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nAs rozhovor 



S panem Vaclavem Koubou, 
majitelem fy Prijimaci technika, 
ktera patri mezi nase nejstarsf 
firmy vyrabejfcf a prodavajici 
ruzne komponenty televizm sa- 
telitni techniky. 

V uvodu, prosim, predstav- 

te ctenarum vasi firmu. 

PRIJiMACI TECHNIKA, jakjiz nazev 
napovida, pusobi v oboru televizm, 
satelitni a telekomunikacni techniky. 
Historie firmy zacina dlouho pred ro- 
kem 1989 v dobe, kdy moznosti reali- 
zovat se v teto oblasti byly zuzeny jen 
na dalkovy prijem nemeckych a ra- 
kouskych televiznich a rozhlasovych 
stanic. 

Od toho se take odvijela veskera 
nase cinnost. Stavba zesilovacu, an- 
ten a dalsich komponentu - to byly 
prvm kroky. Netrvalo dlouho a okruh 
spokojenych uzivatelu zesilovacu 
s nalepkou PRIJiMACI TECHNIKA 
dosahl poctu nekolika set. Po roce 
1989 se vyroba rozrostla do vetsich 
rozmeru - tisicove serie z te doby ne- 
jsou zadnou vyjimkou. 

S nastupem satelitniho vysilani 
pro komercm ucely se vyrobni pro¬ 
gram rozsiril o komponenty satelit- 
nich sestav, jako jsou zesilovace a 
rozbocovace SAT, mezifrekvence, slu- 
covace TV + SAT signalu apod. Sa- 
mozrejme nechybela ani nabidka 
konvertoru, prijimacu, parabol vsech 
rozmeru a dalsich prvku. Mezi prvm 
odberatele se rychle zaradily i ruzne 
kabelove spolecnosti, ktere vzhle- 
dem k absenci produktu renomova- 
nych firem na nasem trhu nevahaly 
pouzit nase zesilovace do velkych ka- 
belovych rozvodu. 



Pan Vaclav Kouba 


Byla to kvalita a garantovane para- 
metry, ktere umoznily realizovat tako- 
veto projekty. 

A soucasny stav ve vlastm 
vyrobe? 

Vzhledem k dnesm naplnenosti 
trhu kvalitnimi a drazsimi vyrobky 
znackovych vyrobcu, ale i mene kvalit¬ 
nimi a lacinymi vyrobky domaci a za- 
hranicni produkce, jsme nas vyrobni 
program omezili pouze na vyrobky, 
o nichz se domnivame, ze zaplnuji 
prazdne misto na trhu - antenni zesi- 
lovace a predzesilovace, kanalove 
slucovace a rozbocovace, zadrze a 
dalsi ladene prvky. 

Jake zajimave novinky muze- 
te nyni nabidnout vasim za- 
kaznikum? 

Snazime se udrzet si „punc“ spe- 
cializovane prodejny. Zajem zakazni- 
ku nas vsak primel k tomu, ze jsme 
prece jen rozsirili prodej i o vyrobky, 
ktere s prijmem bezprostredne souvi- 
si, jako jsou televizory, videorekorde- 
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ry, hifisystemy a dalsi spotrebm elek- 
troniku. A to je svet, ve kterem slovo 
novinka zastara drive, nez jej vypusti- 
te z ust. 

Ptate-li se na novinky z oblasti 
nasi hlavni specializace, pak musim 
jednoznacne rici, ze slagrem konce 
roku 1996 se stala antena pro prijern 
v pasmu 2 GHz. Tato antena od vel- 
keho americkeho vyrobce konvertoru 
- spolecnosti California Amplifier- 
umoznuje na nekolika mistech Ces¬ 
ke republiky prijimat vysilani kabelove 
televize a zajimavym zpusobem tak 
obohatit programovou skladbu jejim 
uzivatelum. 

Prodej antenni techniky a spo¬ 
trebm elektroniky je jedinou 
vast aktivitou? 

Ne, nikoliv. Casern nasbirane zku¬ 
senosti a stoprocentm znalost pro- 
blematiky v oboru vcetne maximalni 
spolehlivosti, to byly cenne devizy, 
ktere presvedcily ceske zastoupeni 
firmy SPAUN electronic k tomu, aby 
jako sve servism stredisko v Ceske 
republice vybralo prave nasi firmu. 
Samozrejme kompletni sortiment teto 
renomovane firmy nabizime v malo 
i velkoobchodmm prodeji. Krome fir¬ 
my SPAUN zastupujeme take sloven- 
skou firmu VF tech a to opet nejen 
prodejem, ale take servisem menicu 
proSTA-TESA, STEA... 

Jako nejvetsi prazsky obchodni 
partner slovenskych kolegu nabizi¬ 
me krome prodeje menicu v poza- 
dovanem prevodu zarucni a poza- 
rucni servis, a to ve Ihutach, ktere 
jsou pro mnohe montazni firmy roz- 
hodujici. V teto oblasti totiz plat! 
mnohem vice nez kdekoli jinde, ze 
kvalitni a rychly servis je hlavnim 
kriteriem pri vyberu obchodniho part- 
nera. 

Nebojite se, ze nektere za- 
jimave prvky rozvodu, ktere 
nabizite maloobchodne, nebu- 
dou z duvodu specificky ces¬ 
ke a v tolika oborech rozsire- 


ne domaci samovyroby, ne- 
prodejne? Napr. kvalitni, ale 
drazsi stozarova technika? 

Nemyslim si, ze by si kazdy maji- 
tel televizoru u nas chtel stavet vlastni 
antenu a zaroven ani nepredpokla- 
dam, ze si vsichni zajemci o novou 
televizm nebo satelitni antenu prijdou 
k nam koupit jednotlive komponenty, 
napr. jiz zmineny stozar. Je vsak jen 
otazkou casu a zvyku, kdy vetsina lidi 
pochopi tak, jak to uz pochopili v ji- 
nych oborech, ze specificka oblast 
naseho zivota vyzaduje kvalifikovany 
pristup a kvalitni, mnohdy specialni 
material a techniku. Mezi prvmmi, kte- 
ri „pristoupili na tuto hru“, byli majite- 
le nemovitosti, cizinci a ambasady. 
U poslednich dvou je to dano zvykem 
z domovskych zemi, kde je naprostou 
samozrejmosti, ze napr. antenu mon- 
tuje firma, ktera je specializovana, 
ma v teto oblasti zkusenosti a patric- 
ne vedomostni a materialni zazemi, 
o vybaveni spickovou merici techni- 
kou ani nemluve. 

Ta prvni skupina byli prave oni 
„prukopmci“, kteri si uvedomili, ze ve 
chvili, kdy jim investor na rodinnem 
domku proinvestovava vice nez sesti- 
mistnou cifru, nema cenu usetrit par 
stovek za nekvalitni ci nevzhledne 
komponenty anteny, ktera se jednou 
provzdy stane soucasti jejich domu 
jako celku. 

Vsiml jsem si, ze nabizite 
celou skalu prislusenstvi GSM, 
konkurejete tak znackovym 
prodejnam provozovatelu siti 
GSM ? 

Vite, s mohutnym nastupem mo- 
bilnich telefonu site GSM (a mohutny 
opravdu byl, stale je a hlavne bude) 
jsme stali pred otazkou, zda vyjit 
vstric zakaznikum a nabidnout vice 
nez pouhy mobilni telefon - pristroj 
(coz s sebou nese starosti s ne- 
predstavitelnou kvantitou nabizene- 
ho sortimentu prislusenstvi vzhle- 
dem k ruznorodosti trhu), anebo tuto 


oblast pominout a usetrit si tak spous- 
tu prace. Jak vidite, zvitezila prvni va- 
rianta a je to dobre. Po vice nez pul- 
rocnich zkusenostech vidime, ze tato 
oblast patri do nasi sfery pusobeni 
stejne oduvodnene jako obycejny TV 
prijem. 

Co se tyce konkurovani - myslim 
si, ze muzeme nasim zakaznikum 
nabidnout trochu jiny pohled na pro- 
blematiku GSM. 

Pro nas je to v prvni fade prenos 
signalu - prenos, ktery ma sva speci- 
fika a zakonitosti. 

Konkretne: pouzdro na svoji „mo- 
bilku“ si muzete zakoupit u spousty 
prodejcu, ale ne vsude vam pomo- 
hou vyresit problem s funkcnosti 
vaseho telefonu v miste bydliste v pri- 
pade nedostatecneho pokryti signa- 
lem. 

Hovorili jsme o kvalite a pro- 
fesionalnim pristupu ve vast 
firme. Domnivate se, ze mon¬ 
tazni firmy, ktere u vas na- 
kupuji material, jsou dosta- 
tecne technicky a odborne 
vybavene? 

To je subjektivni dotaz, a tak i hod- 
noceni bude zakonite vyznivat subjek- 
tivne - jsou a nejsou. Je pravda, ze 
nektere firmy maji velke zkusenosti 
a znamenaji pojem v teto oblasti, ale 
bohuzel existuje i druha skupina. 
Tern se snazime vyjit vstric radou, 
pomoci, ale treba i tim, ze krome 
antenniho zbozi nabizime i skalu 
specialni merici techniky, o niz si 
myslime, ze do teto oblasti neoddeli- 
telne patri. 

Zminil jste se o monterech a 
montaznich firmach. Jsou jen 
„prazsti“, nebo take i „pres- 
polni“? 

Mam-li do odpovedi na tuto otaz- 
ku zahrnout veskere velkoodberatele, 
kteri od nas odebiraji zbozi a mate¬ 
rial, pak celkovy pocet se blizi trem 
stum a „prespolni“, jak jste je nazval, 
tvori asi jednu polovinu. Znamena to 
sice, ze kazdy tyden odchazi z firmy 
vetsi pocet zasilek, ale na druhou 
stranu nas velmi potesi, kdyz se na 
nas obraceji lide az z druheho konce 
republiky. 

Kam se tedy mohou obracet 
zajemci o vase sluzby? 

Kompletni sortiment zbozi, o kte¬ 
rem jsem se zminil, nabizime malo¬ 
obchodne v nove otevrenem obchod- 
nim centru na adrese: 

PRIJlMACl TECHNIKA, Lidicka 28, 
150 00 Praha 5. Tel./fax: (02)54 01 65. 

Velkoobchodni prodej a servis 
zajist’uje docasne provozovna: 
PRIJlMACl TECHNIKA, Drtinova 15, 
150 00 Praha 5. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Jan Klabal 
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Vysledky konkursu PE 1996 

o nejlepsi elektronicke konstrukce 


Lonsky 1. rocnik konkursu casopi- 
su Prakticka elektronika A Radio byl 
podle vyhlasenych podminek (vysly 
v PE 3/96) uzavren dne 10. 9. 1996. 
Do uzaverky konkursu bylo prihlaseno 
k ohodnoceni celkem 33 konstrukci, 
ktere podle zadanych kriterii posu- 
zovala komise redaktoru PE a prizva- 
nych odborniku. Podminkam kon¬ 
kursu vyhovely vsechny prihlasene 
konstrukce. 

Komise rozhodla takto: 

Nejvyssi ohodnoceni ziskala kon¬ 
strukce: Prijimac systemu WXSAT 
(obr. 1) od ing. Radka Vaclavika, 
OK2XDX (Sumperk)^ Autor obdrzi 
8000 Kc, 3000 Kc od Ceskeho radio- 
klubu a jako premii cenu od sponzora 
GM ELECTRONIC osciloskop Pro- 
tek 3502C. Rovnez obdrzi sadu skri- 
nek Bopla od firmy ELING, protoze 
jako jediny prihlasil konstrukci vesta- 
venou v teto skrince. 

A/a dalsich mistech se umistily kon¬ 
strukce: 

Dekoder teletextu pro PC (obr. 2) 
od ing. Stanislava Kocourka (Blat- 
na). Obdrzi 5000 Kc a premii od 
firmy ELIX - radiostanici CB ELIX 
Dragon SY101. 

Sada elektronickych zarizeni (Po- 
citadlo k navijecce, vystrazne zari- 
zeni na kolo, stroboskop, digitalm 
hodiny s velkym displejem, troj- 
pasmove reproduktorove soupravy 
od Mariana Takace (Kalna nad Hro- 
nom). Obdrzi 5000 Kc a od firmy FK 
technics multimetr DM890. 

Zabezpecovaci zarizeni ZZ 238K 
(obr. 3) od Stanislava Kubina (Pra¬ 
ha). Obdrzi 4000 Kc a od firmy AMA 
meric CSV Vectronics. 

Pozicioner od Hynka Gajdy (Strazni- 
ce). Obdrzi 4000 Kc a od firmy FAN 

radio radiostanici CB. 

Jednoduchy pristupovy system (viz 
obr. 4) od ing. Pavla Huly (Praha). 
Obdrzi 3000 Kc a od firmy R-Com 
napajeci zdroj Pan pro CB. 

Trikanalovy casovy spinac (viz obr. 5) 
od ing. Antona Kosmela (Partizan- 


ske). Obdrzi 3000 Kc a od firmy FK 

technics multimetr DM3900. 
Vykonovy zesilovac (viz obr. 6) od 
Pavla Bartone (Praha). Obdrzi 3000 
Kc a od firmy FK technics multimetr 
DM2800. 

Cenu od Ceskeho radioklubu 2000 Kc 
obdrzi Jednoduchy citac do 1,3 
GHz od ing. Martina Senfelda, OKI DXQ 

(Ohrazenice). 

Ceny od firmy RMC Nova Dubnica: 
Jednoduchy kalibrator od ing. Fran- 
tiska Hrusky, OKI DCP (Praha). Ob¬ 
drzi vecnou cenu v hodnote 2000 Kc. 
Digitalni pajecka od Jiriho Cech- 
meistera (Jihlava). Obdrzi vecnou 
cenu v hodnote 2000 Kc. 

Souprava sond k osciloskopu od 
Rudolfa Becky (Nizna). Obdrzi vec¬ 
nou cenu v hodnote 1000 Kc. 

Dalsi ceny: 

2000 Kc ziskavaji: Jin Zuska (Praha) 
za „Elektricky ohradnik”, ing. Zdenek 
Budinsky (Praha) za „Univerzalni dvou- 
kanalova nabijecka baterii", ing. Ro¬ 
man Stipek (Bilovec) za „Osmivstu- 
povy korekcni a vykonovy zesilovac”. 

Nasledujici odmeny, prosime, pokla- 
dejte za castecnou uhradu nakladu. 
1500 Kc obdrzi: Bohumil Novotny 
(Pardubice), Martin Brestovic (Kosi¬ 
ce), Stanislav Kubin (Praha). 

1000 Kc obdrzi: Rudolf Becka (Niz¬ 
na), Karel Barton (Praha), ing. Juraj 
Tomlain a Stanislav Vajda (Senica, 
Selce), Bohumil Novotny (Pardubi¬ 
ce), Jin Zuska (Praha). 

500 Kc obdrzi: 2x ing. Emil Penaz 
(Brno), 2x Michal Osusky (Bratislava), 
3x Zdenek Picha (Stochov). 

Autorum odmenenych konstrukci 
blahoprejeme, vsem soutezicim de- 
kujeme za ucast a tesime se na nove 
konstrukce v pristim 2. rocniku Kon¬ 
kursu, jehoz podminky budou uverej- 
neny v cisle 3/96. Jiz dnes muzeme 
sdelit, ze se podminky nebudou pri- 
lis lisit od minulych a opet prislibilo 
nekolik sponzoru zajimave dodatkove 
ceny. 

Redakce 




Obr. 5. 
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SEZNAMUJEME VAS 


Tri levne vyrobky 
od firmy KH 


Dnes bych se chtel znovu vratit 
k nabidce firmy KH, jejiz vyrobky jsem 
jiz dvakrat testoval. Ani dnes se v zad- 
nem pripade nejedna o nejake pre- 
vratne novinky, ale o vyrobky ucelne 
i prakticke a, coz je dnes velmi dule- 
zite, vyrobky mimoradne levne. 

Pozarni hlasic 

Prvmm vyrobkem je pozarni hlasic, 
pracujic! na principu ionizacm komur- 
ky. Tento pristroj registruje pntom- 
nost koure t!m zpusobem, ze v nem 
vestaveny radioaktivn! zaric (s nepatr- 
nou energii, takze nevznika naprosto 
zadne nebezpec!) produkuje trvaly tok 
iontu, ktere jsou dalsimi elektronicky- 
mi prvky registrovany. Jakmile by se 
v prostoru objevilo i jen velmi male 
mnozstv! kourovych plynu, tyto plyny 
absorbuj! cast zminenych iontu, je- 
jichz tok se zmem. Tato zmena je re- 
gistrovana a ma za nasledek vyvolan! 
poplachu. Jako hlasic poplachu je 
v pristroji vestavena sirena, ktera vy- 
dava zcela nepreslechnutelny signal. 

Hlasic pozaru je napajen deviti- 
voltovou kompaktn! bateri! a podle 
udaju vyrobce vydrz! tato baterie 
v provozu priblizne rok. Funkce pn- 
stroje je prubezne indikovana krat- 
kym zableskem cervene LED, pribliz¬ 
ne po 40 sekundach. Pokud by byla 
napajec! baterie jiz na hranici vycer- 
pani, ozve se soucasne s bliknutim 
LED jeste kratky akusticky signal. 
Krome toho Ize jeste kdykoli stisknu- 
tim kontrolmho tlacitka overit, zda je 
pristroj funkcni. 

Pokud je treba chranit vets! pro¬ 
story nebo vice prostoru, Ize tyto hlasi- 
ce pozaru paralelne propojovat, takze 
v pripade, ze jeden z nich registruje 
pozar, ozvou se sireny na vsech pn- 
strojich. Tyto hlasice Ize tez propojit 
s centralm ustrednou a v tom pripade 
nem dokonce nutne napajet kazdy 
hlasic vlastnim zdrojem, ale vsechny 
propojene hlasice Ize napajet z cent¬ 
ralm ustredny. 



Funkci hlasice pozaru jsem sa- 
mozrejme overoval a to na dvou ku- 
sech a zjistil jsem jejich zcela shod- 
nou funkci a velmi dobrou ucinnost. 
Tak napriklad spaleny list papiru 
formatu A5 zpusobil zcela spolehlive 
poplach, pokud byl hlasic umisten 
nad nmstem, kde byl papir spalovan. 
Jeste bych chtel upozornit na to, ze 
pokud je treba zajistit co nejvetsi 
ucinnost hlasice, je velmi dulezite 
umistit ho az ke stropu hlidaneho 
prostoru. Overil jsem si, ze v pripade, 
je-li je hlasic umisten napriklad v ur- 
cite vysce na stene, je jeho ucinnost 
znatelne mens!. 

S pristrojem je dodavan trmen 
z plasticke hmoty se dvema sroubky. 
Trmen se ma pomoci sroubku pri- 
pevnit na strop a do takto vznikleho 
drzaku se pak pristroj jednoduse za- 
sune. Priznam se, ze mi chvili trvalo, 
nez jsem zpusob pouziti teto kombi- 
nace spravne pochopil, protoze v na- 
vodu, ktery je jinak vyhovujici, je pou- 
ze kratka zminka „aby se k montazi 
pouzil prilozeny drzak“. 

Technicke udaje: 

Napajenl: kompaktni baterie 9 V, 

nebo z centralni ustredny. 
Klidovy odber: asi 15 mA. 

Odber pri signalizaci: asi 10 mA. 

Akusticky signal: 95 dB/1 m. 

Provozni teplota: 0 az 40 °C. 

Pristroj je schvalen hygienikem CR. 

Tyto udaje jsem zkontroloval a zjis¬ 
til, ze celkem odpovidaji skutecnosti. 
Odber v klidu vsak musi byt prepoci- 
tan, protoze se periodicky v interva- 
lech meni. Prumer vsak udaji odpovi- 
da. 

Tento pozarni hlasic je zmmenou 
firmou nabizen za 365 Kc (299 Kc bez 
DPH). 

Dalkove ovladany 
prodluzovaci kabel 

Vyrobek s timto pozoruhodnym 
nazvem je v principu bezny prodluzo¬ 
vaci kabel, do nehoz je vlozena mala 
krabicka, obsahujici prijimac ovlada- 
ciho signalu a rele, kterym je ovladan 
pruchod elektrickeho proudu. To zna- 
mena, ze spotrebic, do jehoz napaje- 
m je tento prodluzovaci kabel vlozen, 
Ize dalkove zapinat a vypinat radiovym 
signalem, ktery vysila vysilac, umiste- 
ny v dalkovem spinaci. 

Na prijimaci, ktery je vlozen do 
preruseneho kabelu, jsou dve indi- 


kacni diody LED, z nichz leva indikuje 
pripojeni prodluzovaciho kabelu k siti 
a prava indikuje sepnutou polohu rele, 
tedy zapnuty spotrebic, ktery je pripo- 
jen. Prijimac je napajen beznym zpu¬ 
sobem ze sit’oveho napeti, napajen! 
vysilace obstarava vlozena devitivolto- 
va kompaktni baterie. O napajen! pri- 
jimace se tedy nen! treba starat a ba¬ 
terie ve vysilaci ma, podle dodavatele, 
vydrzet nekolik let. Ja bych k tomu do- 
dal, ze vydrz! asi tak dlouho, dokud 
se nerozpadne, protoze odber z n! je 
prakticky zanedbatelny. Pri stisknut! 
tlacitka na spinaci (vysilaci) blikne na 
spinaci kontroln! dioda LED. To je 
soucasne indikace stavu napajeciho 
zdroje ve vysilaci. 

I u tohoto pnstroje jsem kontrolo- 
val jeho funkci a zjistil jsem, ze rele 
spolehlive pracuje, i kdyz ovladac! sig¬ 
nal prichaz! ze sousedn! nmstnosti a 
ze nekdy dokonce reaguje i na signal 
ze vzdalenejsich mistnost!. Jak jsem 
se vsak jiz nekolikrat v predeslych 
testech zmmil, nedomnivam se, ze by 
v techto pnpadech byla nadmerna cit- 
livost prave vyhodna. Byl jsem tez 
informovan, ze Ize u dodavatele tuto 
soupravu (prijimac - vysilac) koupit 
s peti odlisnymi kmitocty, takze Ize 
bez problemu pouzivat i vice shod- 
nych zanzen! v jednom prostoru, aniz 
by se vzajemne ovlivnovaly. Dodava- 
tel me informoval tez o tom, ze pokud 
by nekdo potreboval kombinaci s ji- 
nym kmitoctem a poslal zmmene fir- 
me svou sestavu bez vnejsich zna- 
mek pouzit!, bude mu bez problemu 
vymenena. 

Jedinou pripominku mam k pone- 
kud nevhodnemu vlozen! ovladac! 
krabicky (prijimace) do prodluzovac!- 
ho kabelu. Prodluzovaci kabel ma 
celkovou delku asi 180 cm a ovla¬ 
dac! krabicka je do nej vlozena asi 
20 cm od sit’ove zastrcky, takze vlast- 
ne zustava viset na zdi pod zasuv- 
kou. Dommvam se, ze by bylo vhod- 
nejs! umistit ovladac! krabicku spise 
nekam do poloviny delky kabelu, aby 
zustavala lezet na zemi a nevisela 
na zdi. To ovsem muze byt vec! na- 
zoru. 


Technicke udaje: 

Provozni napeti: 220 V/50 Hz. 

Maximalni odporova zatez: 2000 W. 
Maximalni indukcni zatez: 700 W. 
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> Dosah: 30 az 40 m. 

Napajenl prijimace: ze site. 

Napajenl vysilace: 

kompaktm baterie 9 V. 
Rozmery prijimace: 9,5x6x4,5 cm. 
Rozmery vysilace: 10 x 3,5 x 2 cm. 

Dalkove ovladany prodluzovacl ka- 
bel je firmou KH nablzen za 598 Kc 
(490 Kc bez DPH). K tomu dodavatel- 
ska firma pripomlna, ze by si zajem- 
ce od celkove ceny tohoto vyrobku 
mel jeste odeclst nezanedbatelnou 
cenu terrier dvoumetroveho prodluzo- 
vaclho kabelu, ktery takto soucasne 
zlska. 

Ozdobna lucerna 
s infrapasivmm 
cidlem „Australia“ 

Tato lucerna je urcena pro pouzitl 
jak v interieru, tak v exterieru, pokud 
se do uvazovaneho prostoru svym 
provedenlm hodl. Jeji vyhodou je ce- 
lokovove provedeni, coz ji cinl velmi 
stabilnl vuci zmenam teploty nebo 
vuci povetrnostnlm vlivum. Je doplne- 
na infrapaslvnlm splnacem, ktere ji 
automaticky zapojl, jakmile se pribllzl 
navstevnlk nebo jina osoba. Infrapa¬ 
sivni spinac reaguje naprlklad take 
na prljezd automobilu. 

Lucerna ma klasicky tvar, pripoml- 
najlcl lucerny zacatku stoletl. Je do- 
davana v cerne barve. Na jeji spodnl 
strane je umlsten infrapasivni spi¬ 
nac, ktere spina jeji zarovku. Vyrobce 
pripoustl zarovku do prlkonu 60 W, 
coz je uvedeno na stltku, nalepenem 
na objlmce pro zarovku, avsak v prilo- 
zenem navodu je udavan maximalni 
prikon zarovky 100 W. Ja osobne 
bych povazoval za rozumnou stredni 
cestu a nevolil bych zarovku s vetsim 
pnkonem nez 75 W. 

Teleso infrapasivniho spinace Ize 
stranove natacet a tez naklapet ve 
svisle rovine. Tak Ize nastavit jeho 
nejvhodnejsi „pracovni“ polohu podle 
umistem lucerny. Infrapasivni spinac 
ma dva nastavovaci prvky. Jednim 
prvkem Ize nastavit dobu, po kterou 
bude lucerna svitit po aktivaci pricha- 
zejici osobou, druhym prvkem Ize na¬ 



stavit, pri jake urovni okolniho svetla 
se bude zarovka v lucerne rozsvecet. 

Montaz lucerny je velmi jednodu- 
cha, nebot’ staci pripevnit ji na ste- 
nu dvema srouby (pnpadne s pouzi- 
tim hmozdinek) prilozeny paskovy 
drzak a lucernu pak zcela jednoduse 
na drzak dvema ozdobnymi maticemi 
upevnit. K pripojem sit’ovych privodu 
slouzi sroubovaci svorky. Pokud je lu¬ 
cerna montovana v exterieru, doporu- 
cuje dodavatel jeji montaz pod stnsku. 

K funkci lucerny nelze mnoho do- 
davat. Infrapasivni spinac pracoval 
bezchybne a tak pokud je lucerna na- 
pajena a pokud je zarovka v poradku, 
neni duvod k zavadam. Jedine, co 
bych snad mohl podotknout, je pone- 
kud obtiznejsi nastavovani doby svi- 
ceni po aktivaci, pokud je nastavovan 
velmi kratky cas (mezi 5 az asi 20 se- 
kundami). Tak kratky cas vsak patrne 
nikdo nastavovat nebude, jestlize ne- 
chce, aby mu lucerna stale zhasina- 
la, pokud se osoba, ktera osvetleni 
aktivovala, nebude hybat. Protoze po- 
vazuji za rozumnou dobu svicem asi 
1 minutu, povazuji tento drobny nedo- 
statek za bezpredmetny. 

Technicke udaje 

Napetl: 220 V/50 Hz. 

Detekcnl uhel infrasplnace: 

90° (v horizontalm rovine), 
30° (ve vertikalm rovine). 
Provoznl teplota okoll: 

-20 az +40 °C. 
Dosah infracidla: az 12 m. 

Max. prikon zarovky: 100 W. 

Doha svitu: 5 sekund az 12 minut. 
Celkova vyska lucerny: 

40 cm (vcetne infrasplnace). 
Maximalni sirka lucerny: 15 cm. 

Ozdobna lucerna je firmou KH do- 
davana za 669 Kc (549 Kc bez DPH). 

Zaver 

Zmlnene vyrobky, ktere jsou opat- 
reny slusnym ceskym navodem a 
ktere naprosto spolehlive fungujl, 
majl opet tu podstatnou vyhodu, ze 
jsou zcela mimoradne levne. Tak na- 
prlklad zmlnenou ozdobnou lucernu 
jsem nalezl v ruznych obchodech 
i v zasllatelskem prodeji za 1050 Kc. 
Firma KH ji tedy nablzl temer o 40 % 
levneji. Totez plat! i o dalkove ovlada- 
nem prodluzovaclm kabelu, ktery je 
temer o 50 % levnejsl nez vyrobky 
s podobnou funkci (dalkove ovladana 
rozdvojka). A i cena pozarnlch hlasicu 
je o neco mens! nez v jinych obcho¬ 
dech 

Zajemcum o tyto vyrobky bych chtel 
pripomenout, ze je Ize objednat u za- 
silkove sluzby KH, box 34, posta 411, 
142 00 Praha 4, pnpadne na telefon- 
nlm clsle 02/472 80 05 (po 24 hodin 
denne). Objednavky faxem Ize zasllat 
na telefonnl clslo 02/643 69 98. Zby- 
va vsak upozornit na to, ze uvedene 
ceny dodavatel zarucuje pouze po 
dobu 2 meslcu po vyjitl tohoto clsla 
Prakticke elektroniky A Radia. 

Adrien Hofhans 
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Kavalek, J.: 555C++ prakticka pn- 
rucka pro konstruktery, vydalo 
nakladatelstvi Epsillon, rozsah 
224 stran A5, obj. cislo 120117, MC 
189 Kc. 

Kazdy z nas se jiz asi s nejakym za- 
pojenlm legendarnlho casovace setkal. 
Mnozl kdysi stali dlouhe fronty, aby si ho 
vubec mohli koupit, nehlede na cenu. Nynl 
je tento „chytry brouk“ jiz bezne k man!. Je 
tedy skoda jeho dobrych vlastnostl nevy- 
uzlt. K tomu by mela dopomoci tato kniha, 
ktera se opet zabyva nejen casovacem 
v bipolarnlm provedeni, ale i ve verzi CMOS. 
V uvodu samozrejme najdete nekolik infor- 
macl o funkci casovace. Potom nasledujl 
prakticka zapojenl melodickeho zvonku, 
super baterky, odecltaclch hodin, senzo- 
roveho spinace, sveteneho hadu, elektro- 
nicke kukacky, generatoru signalu, merice 
kapacit, zkousecky, krystaloveho oscilatoru, 
prijimace pro stredni vlny, infrazavory a 
mnoha dalslch uzitecnych navodu a napadu. 

Weber, U.: CD-ROM prirucka pro 
zacinajici i uzivatele, vydalo na- 
kladatelstvi HEL, rozsah 202 stran 
A5 + 1 ks CD ROM, obj. clslo 
110768, MC248 Kc. 

Kniha prinasl uceleny prehled na tema 
CD-ROM, poclnaje vysvetlenlm zakladnlch 
pojmu, popisem technickych specifikacl, 
az po resenl problemu hardwarovych 
i softwarovych poruch. Pozornost venuje 
i prlbuznym aplikaclm CD (audio, CD, foto- 
graficke CD atd.). Chteli bychom zduraz- 
nit, ze ke knize je prilozeno zdarma jedno 
„cedecko“. 

Knihy si Ize zakoupit nebo objednat 
na doblrku v prodejne BEN, Veslnova 5, 
Praha 10, 100 00, tel. (02) 782 04 11, 781 
61 62, fax 782 27 75. Dais! prodejnl mls- 
ta: Slovanska 19, sady Petatricatniku 33; 
Plzen; Cejl 51, Brno; Zasilkova sluzba 
na Slovensku: bono, P.O.BOX G-191, 
Juzna tried a 48, 040 01 Kosice, tel. (095) 
760430, fax (095) 760428. 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Jak jsme slfbili jiz v PE ARadiu c. 11, zaciname dnes uverejnovat serial 
se zaklady elektrotechniky a elektroniky. Jde vlastne o reakci na pram cte- 
naru, kteri nam v lonskem roce vytykali, ze pod titulkem teto rubriky jsou 
uverejnovana zapojeni, ktera jiz vyzaduji urcite znalosti a zkusenosti a ni- 
koli veci pro zacatecniky a mirne pokrocile. Rozhodli jsme se proto zacit 
s uplnymi zaklady a to tak, aby vyklad byl co nejjednodussi, nejblizsi praxi 
a co nejnazornejsi. Na zaver kazde kapitoly bude pak uveden strucny sou- 
hrn probrane latky a presne definice probranych jednotek a velicin. Pro 
predstavu o naplni serialu je v dalsim textu uveden strucny obsah jednotli- 
vych kapitol: I. Zakladnl veliciny - napeti, proud, odpor; Ohmuv zakon, 
zdroje, baterie, spojovani, schematicke znacky a jejich vyznam, II. Elektric- 
ka prace - vykon, ztraty, ucinnost, Kirchhoffovy zakony, proud ss - st, 
III. Merenl napeti a proudu - voltmetr, ampermetr, pozadavky, rozdil mezi 
analogovym a digitalnim pristrojem, IV. Zakladnl soucastky - rezistory, po- 
tenciometry, kondenzatory, jejich druhy a provedeni. Civky, prakticke pro- 
vedeni civek, cinitel jakosti, V. Transformatory a tlumivky - princip sit’o- 
vych transformatoru, hruby vypocet, VI. Polovodicove soucastky - 
polovodicove soucastky typu n-p, dioda, tranzistor, specialni polovodico¬ 
ve soucastky, napr. svitive diody, kapacitni diody atd., triaky, JFET, MOS- 
FET, zminka o elektronkach, VII. Rezonancnl obvody - vazby mezi obvody, 
VIII. Zakladnl pojmy z radiotechniky - princip prenosu radiovych signalu, 
druhy modulace, zesilovace nf - vf, oscilatory, detekce, IX. Anteny - dipol, 
smerove anteny, X. SirenI vln - rozdeleni radioveho spektra, vlivy na sireni, 
poruchy v sireni. Podle potreby a ohlasu mohou byt jednotlive kapitoly roz- 
sireny o dalsi temata. 

Na tomto miste tedy naleznete po cely rok zaklady elektrotechniky a 
elektroniky - doufame, ze serial prilaka do rad elektroniku dalsi zajemce o 
tento stale perspektivni obor techniky a ze zaplni mezeru, ktera je v tomto 
smeru na trhu publikaci o elektronice... 


Zaklady 

elektrotechniky 

I. lekce 

K pokusum v uvodnich lekcich do- 
porucujeme koupit novou (plochou) 
baterii 4,5 V a zarovku 3,5 V, 0,2 nebo 
0,3 A a miniaturm rezistor s odporem 
18 az 22 Q. 

1. Napeti a proud 

Zakladmmi velicinami v elektro- 
technice jsou napeti a proud. I kdyz se 
vetsina ctenaru s temito pojmy jiste vi- 
cekrat setkala, na zakladni skole je 
podrobnejsi vyklad podavan az v po- 
slednich tridach. Proto se pokusime 
priblizit si oba pojmy tak, abyste meli 
dobrou predstavu, oc se jedna. 

Kdyz si koupite plochou baterii a 
zarovku, muzete zarovku prilozit zavi- 
tem k jednomu plisku baterie a kap- 
kou cinu, ktera je uprostred na spodni 
strane, k druhemu. 

Zarovka se rozsviti. Pokud bychom 
misto zarovky zapojili maly motorek, 


zarovka 


ktadny vyvod 
(elektroda). 


zaporny vyvod 
(elektroda) 


baterie 




roztocil by se. Kdyz vlozime baterie do 
zapnuteho tranzistoroveho prijimace, 
zacne hrat. V okamziku pripojeni za- 
cne vytvorenym obvodem (baterie - 
zarovka) prochazet proud. Baterii rika- 
me zdroj proudu nebo proste zdroj, 
zarovce, motorku nebo tranzistorove- 
mu prijimaci v prikladech, ktere jsme 
si uvedli, spotrebic. 

Zkuste nejakou stars! baterii (nejle- 
pe „plochou”) rozebrat (pozor - nede- 
lejte to na stole s ubrusem!) a zjistite, 
ze obsahuje tri valecky. Kazdy z nich 
ma vnejsi obal ze zinkoveho plechu, 
uprostred je upevnen tenci valecek 
z uhliku a mezi nimi je belava rosolo- 
vita hmota (vacek se smesi burelu a 
dalsi hmoty, ponoreny do roztoku sal- 
miaku). Jsou to tzv. galvanicke clanky, 
coz je jeden ze znamych zdroju elek- 
trickeho proudu. Pokud zarovku pripo- 
jime k jednomu takovemu clanku, 
bude svitit velmi slabe. Vezmeme-li 
dva clanky a propojime je tak, ze bude 
spojen vnejsi obal jednoho clanku 
s vnejsim obalem druheho clanku 
a stredni vyvod jednoho clanku se 
stredmm vyvodem druheho (tomuto 
druhu spojen! se nka „vedle sebe” ne- 
boli odborne „paralelne), zarovka 


kovovacepicka 

izolace 

uhlikova tydka 
depolarizator 
elektrolyt 
zinkova nadoba 


izolace 


b) 


Obr.la. Pripojeni 
zarovky k baterii; 
obr. 1b. Prurez 
elektrochemickym 
clankem 


bude svitit stejne. Kdyz ovsem stredni 
vyvod jednoho clanku spojime s oba¬ 
lem druheho a zarovku zapojime mezi 
obal prvmho a stred druheho clanku 
(obr. 2, tomuto druhu spojeni se nka 
„za sebou”, neboli seriove), rozsviti se 
zretelne vice. Nejvice bude zarovka 
svitit pri spojeni tri clanku za sebou, 
v serii - to jste si vyzkouseli s novou 
baterii. Zapojovamm clanku za sebou 
neboli do serie se zvetsuje napeti ba¬ 
terie (viz dale). 



Obr. 2a. Seriove 
o) zapojeni clanku 

baterie 



Obr. 2b. Paralelni zapojeni canku 
baterie 

Nejsnaze si vysvetlime pochody, 
ktere probihaji v elektrickem okruhu, 
na tomto srovnam: Predstavte si, ze 
mate nadobu s vodou, ktera ma dole 
kohoutek a na nem je nasazena hadi- 
ce. Kohoutek predstavuje neco jako 
spinac v elektrickem obvodu. Kdyz 
dame konec hadice do stejne vyse 
jako je hladina vody v nadobe, hadice 
se sice vodou naplni, ale ta nebude 
vytekat. Potece teprve tehdy, bude-li 
konec hadice pod urovm hladiny vody 
v nadobe. Cim vyse bude hladina 
vody v nadobe oproti usti hadice, tim 
rychleji voda potece. Pri prutoku vody 
hadici voda prekonava odpor. Cim je 
vetsi vnitrni prumer hadice, tim mens! 
odpor prutoku vody klade. 

Kdybychom u vytoku umistili vodni 
kolo (nebo turbinku), to by predstavo- 
valo spotrebic. Vyska hladiny vody 
oproti vytoku je obdobna napeti bate¬ 
rie a odpor, ktery klade hadice prote- 
kajici vode, je obdobny odporu vodice 
(dratu), vodni kolo (turbma) predsta¬ 
vuje odpor spotrebice. Cim mensi je 
odpor, tim vetsi proud proteka pri stej- 
nem napeti! 

Jednotlive fyzikalm veliciny maji 
sve jednotky, v nichz je menme. Na¬ 
peti zasadne oznacujeme pismenem 
U a menme ve voltech [V] pristrojem, 
kteremu se nka voltmetr. Proud se 
oznacuje pismenem / a men se v am- 
perech [A]. Fyzikalm veliciny se pisi 
lezatym pismem (kurzivou) a jejich 
jednotky se umist’uji do hranatych za- 
vorek, napr. U [V]. Treti velicinou, se 
kterou se budeme trvale setkavat, je 
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odpor (oznacuje se R), ktery se men 
v ohmech [Q] (cti omech). Mezi temito 
tremi velicinami plat! zakladni elektro- 
technicky zakon - tzv. Ohmuv zakon. 
Zname-li dve z velicin, ktere jsou v nem 
uvedeny (napr. napeti a proud), snad- 
no vypocitame tret! (odpor). Z tohoto 
zakona napr. vyplyva, ze chceme-li 
zvetsit proud protekajici elektrickym 
obvodem, musime bud’ zvetsit napeti 
zdroje, nebo zmensit odpor spotrebice. 

U=R.I - zakladni tvar, 

) odvozene tvary. 

R — U/l J 

Kladne a zaporne napeti 

Kdyz se mezi dva plisky z ruznych 
kovu vlozi vodiva latka - tzv. elektrolyt, 
pak Ize voltmetrem namerit na plis- 
cich napeti, ktere se bude menit podle 
toho, z jakych materialu jsou oba plis¬ 
ky a elektrolyt zhotoveny. Elektrolytem 
muze byt napr. slaba kyselina, roztok 
soli ve vode, louh ap. Nejbeznejsi bate- 
rie, ktere se jeste dnes prodavaji, mely 
(a maji) vnejsi elektrodu zinkovou, jako 
druha elektroda nem vsak pouzit kov, 
ale uhlikova tycinka s medenou (mo- 
saznou) cepickou. Prostor mezi nimi 
vyplnuje elektrolyt. Napeti takoveho 
clanku je priblizne 1,5 V. (Pozn.: dnes 
se bezne pouzivaji i mnohejine kombi- 
nace kovu a jine elektrolyty!) 

Vsechny vodive latky, mezi nez ra- 
dime predevsim kovy, snadno uvolnu- 
ji elektrony. To jsou castice hmoty se 
zapornym nabojem. Tam, kde je jich 
prebytek (zinkova elektroda), se vy- 
tvon zaporny pol, na druhe strane 
clanku (uhlikova elektroda) je kladny 
pol s nedostatkem elektronu. Propoje- 
mm zaporne a kladne elektrody me- 
denym dratkem vytvonme elektronum 
cestu, kudy se mohou dostat z mista, 
kde je jich mnoho, do mista, kde je 
jich nedostatek. Elektrony proud! od 
zaporneho polu ke kladnemu. Bohu- 
zel, jeste pred poznanim teto vlast- 
nosti hmoty byly znamy jen zakladni 
vlastnosti elektrickeho proudu a teh- 
dy „se dohodlo”, ze proud tece od 
kladneho polu k zapornemu. Pokud se 
tedy setkate s vykladem, ze elektricky 
proud prochazi od + polu k - polu je to 
v poradku, elektrony vsak prochazeji 
obvodem obracene. 

Spojovanl bateril 

Potrebujeme-li napeti vets! nez je 
napeti jednoho clanku baterie, musi¬ 
me vzajemne spojit clanku nekolik. 
Spojem clanku za sebou (kladny pol 
jednoho se zapornym dalsiho) se na- 
zyva spojeni seriove a vysledne nape¬ 
ti takto spojenych clanku se rovna 
souctu napeti jednotlivych clanku. 
Kdyz propojime na ploche baterii, kte- 
ra se sklada ze tn clanku, zaporny a 
kladny pol pres ampermetr, zjistime, 
ze obvodem proteka proud asi 4 A 
(skutecny proud se bude lisit od uve- 
deneho podle toho, jak dlouho byla 
baterie v provozu ci v jakem je stavu). 

Proc neni proud vets!, kdyz odpor 
pnvodnich dratu k ampermetru je ne- 


patrny a podle Ohmova zakona by 
tedy mel protekat proud o velikosti ne- 
kolika desitek amperu? Proud proteka 
nejen vodicem a ampermetrem, jejichz 
odpor muze byt napr. asi desetina 
ohmu, ale musi protekat i uvnitr clan¬ 
ku mezi vnejsi a vnitrni elektrodou, tj. 
elektrolytem. Odpor elektrolytu je 
vsak velky - na jeho velikosti vlastne 
zavisi proud prochazejici obvodem. 
Tomuto odporu nkame vnitrni odpor 
clanku (baterie). Pri seriovem zapoje- 
nf clanku se vnitrni odpory jednotli¬ 
vych clanku scitaji. 

Pokud potrebujeme vets! proud, 
musime zapojit nekolik clanku nikoli 
seriove, ale „vedle sebe” (paralelne). 
Pri tomto spojeni propojime vzajemne 
zaporne poly jednotlivych clanku a 
pak poly kladne. Vysledne napeti je 
stejne jako u jednoho clanku, ale vnitr¬ 
ni odpor je pri spojeni dvou stejnych 
clanku polovicm, pri spojeni tn se 
zmensuje na tretinu. Znamena to, ze 
takto sestavena baterie je schopna 
dodat dvojnasobny, pnp. trojnasobny 
proud. 

Nekdy se jeste setkavame v elek- 
trotechnice s pojmem elektromotoric- 
ka sila ci elektromotoricke napeti U e . 
Tim se obvykle rozumi napeti zdroje 
naprazdno (tj. bez pripojene zate- 
ze). Elektromotoricke napeti je vzdy 
vets!, nez je napeti zdroje pri zatizem. 
Svorkove napeti U zdroje s vnitrmm 
odporem R by pak v tomto smyslu 
bylo rozdilem jeho elektromotorickeho 
napeti a ubytku napeti na vnitrnim od¬ 
poru R ] zdroje, tj. U = U e - I.R.. 

Souhrn 

(Pro dalsi studium) 

Definice: 

Elektricke napeti je rozdil potencialu 
v bodech A a B. 

1 volt je napeti mezi konci vodice, do 
nehoz staly proud 1 amperu dodava 
vykon 1 W (viz dale). 

Elektricky proud je zakladni fyzikalm 
velicinou. 

1 amper je proud, ktery pri stalem pru- 
toku dvema rovnobeznymi primymi 
nekonecne dlouhymi vodici zanedba- 
telneho prurezu, umistenymi ve vakuu 
ve vzdalenosti 1 m, vyvola mezi vodici 
silu 2.1 O' 7 newtonu na 1 m delky. 
Klasickym zdrojem elektromotoricke¬ 
ho napeti je tzv. etalonovy Westonuv 
clanek s nasycenym elektrolytem, kte¬ 
ry se bral v elektrotechnice jako eta- 
lon elektromotorickeho napeti. Stredni 
elektromotoricke napeti clanku pri tep- 
lote 20 °Cje 1,018 65 V. 

Ohmuv zakon : 

napeti [V] = odpor [Q] * proud [A]. 

Schematicke znacky 

Potrebujeme-li jednoduchym zpu- 
sobem nakreslit zapojem elektrickeho 
obvodu, pak musime jeho jednotlive 
casti „verne” zpodobnit a vyznacit 
spojeni jednotlivych cast!. U jednodu- 
chych obvodu, jako je napr. propojem 
baterie se zarovkou a spinacem, by to 
jeste nebyl velky problem; predstavte 


si vsak treba nakreslenych 20 zaro- 
vek, ke kazde z nich dva draty, spina- 
ce ... to by byl jiz vykres dosti nepre- 
hledny. Proto se k zakreslovam 
jednotlivych soucastek pouzivaji jed- 
noduche znacky. Pro kazdou soucast- 
ku je znacka jina, prakticky stejne 
znacky se vsak pouzivaji u nas i v Ne- 
mecku, nebo treba na Novem Zelan- 
de. Technici z celeho sveta se pomoci 
techto znacek snadno mezi sebou do- 
mluvi, i kdyz kazdy mluvi jinou reel. 
Temto znackam nkame schematicke 
znacky a nakresum, v nichz jsou pou- 
zity, schemata. (Pozor! Cti jak je psa- 
no, vyslovnost „sematicka znacka” 
nebo „sema” je nespravna a nesved- 
ci(a by o dobrem vzdelam. Setkavame 
se s ni vsak casto). 

Postupne, jak se budeme sezna- 
movat s jednotlivymi soucastkami, po- 
znate vetsinu pouzivanych schematic- 
kych znacek. 
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Obr. 3. Zakladni schematicke znacky 

(u odporu, indukenosti a kapacity je jako 
prvni uveden nazev fyzikalni veliciny, 
kterou schematicka znacka reprezentuje a 
v zavorce pak nazev soucastky) 

(Pokracovani) 


Redakce 

dekuje za vsechny prfspevky, ktere 
dosly na jeji adresu po vyzve o zaslam 
jednoduchych zapojem do rubriky 
Jednoducha zapojem pro volny cas. 
Vsechny prfspevky budou postupne 
v teto rubrice otisteny. 

Krome prispevku jsme obdrzeli i 
dopis naseho ctenare J. Chodila, 
OK1KKL, ktery reaguje na clanek 
Zjednodusem antenniho zesilovace 
v uvedene rubrice: Protoze se jiz radu 
let zabyvam montazi anten a pouzi- 
vam take zminenou antenu s dobrymi 
vysledky, povazuji za dosti nest’astne 
reseni inovaci anteny zmensenim an¬ 
ten ni krabice, nebot’pri nutnosti pouzit 
k antene antenni zesilovac (napr. 
vhodne jsou zesilovace firem IVO a 
TEROZ) jsme postaveni pred problem 
„kam s nim”, nebot’ do teto krabice ze¬ 
silovac umistit nelze. Osobne jsem na 
tuto skutecnost vyrobce upozornil - 
ovsem bezvysledne. Domnivam se, 
ze pouzivani ruznych krabicek od my- 
dla apod, je resenim krajnim a tudiz 
neprofesionalnim. Tento nedostatek 
rozhodne snizuje uzitnou hodnotu teto 
jinak skvele anteny. 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


Elektronicky poutac 

(Dokoncenl z PE c. 12/96) 

Serioparalelnl kombinaci LED 
o nejvetslm poctu diod nasoblme dve- 
ma a dostaneme potrebne ss napeti 
pro jejich „napet’ove vybuzenl”. Radky 
LED oznaclme v logickem poradi I) II) 
III). V tomto poradi budou rady LED 
svltit v rytmu kroku, ktery je dan 10 
a jeho casovaclm obvodem RC. Pak 
urcime vzajemne kombinovanl svitu 
radku LED (tato rozvaha je velmi dule- 
zita, protoze urcuje hlavnl a zadanou 
funkci poutace a nahrazuje tak „bezlcl 
svetelna plsmena”. Obvody pak pra- 
cujl podle nasich predstav!). 

Nynl si tento teoreticky navrh pa- 
nelu ujasnlme i co do mechanickeho 
provedenl. Jako pomucka poslouzl 
nas priklad VA§E DOVOLENA ZACI- 
NA NAKUPEM U NAS, ktery rozdeli- 
me do trl radku : 

I) Vase dovolena 

II) zaclna nakupem 

III) u nas. 

Podle obr. 5 maji radky 

I) 103 LED, 

II) 112 LED, 

III) 37 LED. 

Jak je patrno, at’ dellme pocet LED 
dvema, tremi, ctyrmi, nenl vysledek co 
do poctu nijak shodny. Pridame-li k III) 
dva ornamenty - tj. 12 LED, pak: 

I) 103 LED rozdelime na 4 sloupce po 
26 LED (-1 = R), 

II) 112 LED rozdelime na 4 sloupce po 
28 LED), 

III) 49 LED rozdelime na 2 sloupce po 
25 LED (-1 = R). 

Vyraz v zavorce znamena, ze 
vjednom z paralelmch sloupcu schazl 
1 ks LED, tu nahradime rezistorem 
s odporem R = U LED : / LEp ( plat! zasady 
pro upravu rad ci sloupcu LED, viz [2]!) 

Dulezite! Takto navrzeny svetelny 
panel zkompletujeme mechanicky 
i elektricky, (do konecne podoby) 
a staticky ozivlme LED ss napetlm [2]. 

Volba kombinacnlch diod 
a serizovam obvodu - obr. 4 

Funkce diod: D1 az D8 jsou odde- 
lovaci diody a maji za ukol zabranit 
pronikani 1/1 az U8 zpet do KO v 10 
MAS562. Kombinacm diody propojuji 

- podle zvoleneho programu - vystupy 
se SpO. Program si urcuje konstrukter 
sam. Na mze uvedenem prikladu si 
takove programovan \ objasnime. Nej- 
dnve urcime vyznam pouzitych sym- 
bolu, cislic a znaku: 

- cislice 1 az 8 znamenaji „postupne 
kroky 10” a tomu odpovidajici slou- 
pecky, stejne oznacene (na nich se 
objevuje v rytmu krokovam 10 napeti 
L/1 az 1/8, ktera oteviraji SpO), 

- znaky „a” az „l” oznacuji radky v dio- 
dovem poli (pro snadnou orientaci), 


- rovmtko (=) znamena prime propoje- 
ni dratovou spojkou sloupce a SpO, 

- sipka (-^) znamena propojeni (kom- 
binacni diodou) sloupecku mezi se- 
bou, na zvolenych radcich: 

VOLlME: 

- 3radkovy slogan (uveden v navrhu 
panelu), 

- postupny svit radku I, II, III, v rytmu 
kroku 10, 

- kombinaci svitu radku mezi sebou: 


Tyto navrhy pak zapiseme pomoci 
vyse uvedenych symbolu do prehled- 
ne tabulky. 


Krok - 

Symbol 

Splnany 

sloupec 

spojen! 

obvod 

1 

= 

SpO-1 

2 

= 

SpO-2 

3 

= 

SpO-3 



SpO-1 

4 


SpO-2 


-> 

SpO-3 

c 

-> 

SpO-2 

D 


SpO-3 

6 

-> 

SpO-1 

-> 

SpO-3 

7 


SpO-2 

f 


SpO-3 


-> 

SpO-1 

8 

-> 

SpO-2 


-» 

SpO-3 


Slovni vysvetleni tabulky (priklad): 

- 1. = SpO-1 znamena, ze vystup ^ 
je spojen dratovou spojkou primo 
se SpO-1, 

- 4. ->Sp0^1(^2, ->3) znamena, ze 
vystup L/4 je propojen tremi kombi- 
nacnimi diodami s SpO-1 (-2, -3). 

- Pripominame, ze prvni tri kroky 10 
u triradkoveho navrhu musi byt pro- 
vedeny tak, jak je v tabulce uvedeno! 

- Jina volba radku (sloupcu, barev, 
LED) ma za nasledek jine sestaveni 
tabulky! Zapojeni uvedene na obr. 4 
plat! tedyjako nazorny priklad (zamer 
konstru ktera). 

Pro serizovam a nastavovam 
elektronickych obvodu plat! beze 
zbytku vsechny zasady, uvedene 
v [2], tyka se rezistoru R9 az R16 
a Cl az C8. 

Zdroj - obr. 6 a stabilizace 
napajem 10 (obr. 1) 

Pri navrhu transformatoru se asi 
nevyhneme tomu, ze si jej budeme 
muset i navinout. Vykon transforma¬ 
toru urcime z celkoveho poctu LED 
a pripocteme ztraty: 

P = suma LED x 30 mW (+5 %) [VA]. 

Podle vyse uvedeneho prikladu: 
P = 264 x 30 mW = 8 + 0,4 = zao- 
krouhlime na 9 VA. Potrebne ss na- 


Po Tr 



Obr. 6. Priklad navrhu napajeclho 
zdroje 

peti bude 28 x 2 V + 7 % pndavek, 
U = 56 + 4 = 60 V. Sekundarm na- 

SS I 

peti transformatoru je U ss \ V 2 = 60 : 
: 1,41 = 42 V. Kapacita filtracmho 
kondenzatoru vychazi z empirickeho 
vzorce C f = / x 3 [pF, mA]. Napajeci 
napeti 10 je stabilizovano Zenerovy- 
mi diodami ZD1 az ZD3, obr. 1, sou- 
cet jejich Zenerovych napeti by mel 
byt asi U ZD = 25 az 30 V. Muzeme 
vsak pouzit pouze dve Zenerovy dio¬ 
dy a potrebne napeti „dorovnat” tak, 
ze treti ZD nahradime LED. Na m se 
vytvon U LED = 2 V. Rovnez tato dioda 
muze byt umistena na povrchu kra- 
bicky s elektronikou a bude indikovat 
napajem 10. Rezistor R22 urcuje 
proud ZD a tim i napajeci napeti 10, 
pri serizovam jej nahradime dratovym 
potenciometrem, ktery nastavime 
tak, aby jim protekal proud 7 mA 
max. Pote jej nahradime stejnym re¬ 
zistorem z rady El 2, tolerance nema 
presahnout ±10 %. R22 nastavujeme 
pouze pri danem (stanovenem) na¬ 
peti napajeclho zdroje! 

Seznam soucastek 


Rezistory 

R1 az R8 

120 kQ/0,125 W 

R9 az R16 

viz text 

R17 

1 MQ a vets! 

R18 az R21 

10 MQ/0,125 W 

R22 

viz text 

Rpl az Rp8 

viz text 

Kondenzatory 

Cl az C8 

2,2 pF/50 V 

C9 

100 nF, keramicky 

CIO 

2,2 pF/50 V 

Oil, C12 

3,3 nF, keramicky 

C13 

220 pF/50 V 

Polovodicove 

1 soucastky 

D1 az D8 

KA..., (spin. Si - zeleny 

D 

prouzek) 

kombinacnl splnacl Si - 

ZD1 az ZD3 

cerny prouzek 

Zen. XD, nebo BZX 55- 

T1 az T8 

{U ZD = 9 V, viz text) 
KC..., KF..., viz text 

10 

MAS562 


Panel poutace - svltive diody. 

Vsechny LED, vcetne LED1 az LED8 
jsou kulate o 0 5 mm, LQ.... TESLA 
aj. a hranate, VQA.... TESLA aj., bar- 
va LED - viz text 
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NF predzesilovac 

Karel Barton 

Jedna se o pomerne jednoduchy a pritom velmi kvalitni predzesilovac, 
ktery spolehlive plnf zakladni funkce, ktere jsou od nej pozadovany. Byly 
vynechany ruzne „efekty”, ktere pnstroj pouze prodrazuji a jinak zustavaji 
nevyuzity. Vstupy ma predzesilovac „jenom” ctyri, protoze jich v naproste 
vetsine pripadu neni vice proste treba. 


VYBRALIJSME NA 
OBALKU 



Soucastky byly pouzity takove, kte¬ 
re jsou bezne dostupne jak v obchodni 
siti, tak u zasilkovych firem. Celkova po- 
rizovaci cena vsech soucastek je v roz- 
mezi 500 az 600 Kc, coz znamena, ze 
i za malo penez Ize poridit hodne mu- 
ziky - a to jeste dost kvalitni (viz dale). 

Technicke udaje 

Kmitoctovy rozsah: DC az 22 kHz. 

Zkresleni (THD): 0,005 %. 

Odstup rusivych napeti 

- vstup PHONO: 88 dB, 

- linearni vstupy: 95 dB. 

Rozsah regulace: 

- hloubky: ±15 dB/100 Hz, 

-vysky: ±15dB/10kHz. 

Prikon: 3,5 VA. 


Signalova cast 

Blokove schema predzesilovace je 
na obr. 1, na obr. 2 je schema signalo¬ 
ve casti predzesilovace. Signaly z jed- 
notlivych vstupu jsou privedeny na ne- 
invertujici vstupy operacnich zesilovacu 
OZ1 az OZ4, zapojenych jako napet’o- 
ve sledovace. Tak je spolehlive zajiste- 
no buzeni nasledujicich analogovych 
spinacu ze zdroje s malou vystupni im- 
pedanci. Analogovy spinac je tvoren 
dvojici tranzistoru stejne vodivosti v an- 
tiparalelnim zapojeni. Dale je signal 
pres OZ5, v jehoz zpetnovazebni vetvi 
je zarazen potenciometr stereovahy 
(„balance”), priveden do obvodu kmito- 
ctove upravy signalu - korekce - se- 



Obr. 1. Blokove schema predzesilovace 
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Schema sign a love casti 
predzesilovace 
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stavajiciho z OZ6, OZ7, odporoveho 
zebricku R15 az R25 a prepinacu SI, 
S2. Clanek RC R26, C2 se uplatnuje 
pri korekci vysokych kmitoctu, pri ko- 
rekci nizkych kmitoctu je pouzit clanek 
RL vyuzivajici tzv. synteticky induktor 
(OZ6 a k nemu pripojene soucastky). 
Takto reseny korekcni obvod je velice 
kvalitni, dava kvalitativne mnohem lep- 
si vysledky nez „klasicky” Baxandalluv 
korektor, zejmena co se tyka dosazitel- 
neho pomeru signal-sum. S ohledem 
na tento parametr jsem take dal pred- 
nost stupnovite regulaci prepinacem SI 
(„basy”) a S2 („vysky”) pred potencio- 
metry, ktere maji bud’ nizkou kvalitu, 
nebo jsou prilis drahe (20 DM a vice). 
Cely tento korekcni obvod a problemati- 
ka jeho navrhu byl srozumitelnym a vy- 
cerpavajicim zpusobem popsan v [2]. Je- 
likoz byly pouzity mechanicke spinace, 
odpadly problemy s vnitrnim odporem 
multiplexeru a hodnotyjednotlivych sou¬ 
castek tak mohly byt optimalizovany pro 
dosazeni co nejlepsiho pomeru s/s (maly 
Ra, Rb, velky Rc v obr. 30 u lit. [2]). 

Obvody ovladam 

Obvody ovladam zajist’uji vybaveni 
pozadovane funkce predzesilovace, 
zvolene mikrospmacovymi tlacitky. Je 
to volba jednoho ze ctyr vstupu, dale 
moznost zaradit ekvalizer do signalove 
cesty a linearni zpracovani signalu - 
vyrazeni korekcnich obvodu. 

Funkci ctyrkanaloveho prepinace 
101 s obvodem 4028 jsem popsal 
v konstrukci „Nizkofrekvencni ekvalizer 
a spektralni analyzator” (PE 1/96, s. 18) 
funkce elektronickych prepinacu s 102 
a 103 je popsana v [13]. 

Obvod 101 spolu s indi- 
kacnimi LED D5 az D8 a mi- 
krospinacovymi tlacitky Til 
az TI4 je umisten na zvlast- 
ni desce s plosnymi spoji, 
ktera je prisroubovana k cel- 
nimu panelu zesilovace. 
Ostatni soucastky jsou osa- 
zeny na desce signalove 
casti. 

Zdroj 

Zapojeni zdroje nema zadnych 
zvlastnosti, snad az na pouziti rezisto- 
ru R3 az R6 v serii s usmernovacimi 
diodami. Zvetsenim dynamickeho od- 
poru diod se zmensi uroven a strmost 
impulsu vznikajicich pri spinani a roz- 
pinani diod a zlepsi se moznost jejich 
nasledneho odfiltrovani. Jinak totiz tyto 
impulsy zbytecne zvetsuji sum v signa- 
lovych obvodech. Napeti je stabilizova- 
no obvody 102 a 103 a dale filtrovano 
kapacitnimi nasobici s T1 az T4. 

Odpory rezistoru R1, R2 zvolime 
podle potrebneho spinaciho napeti rele 
Rel a Re2 v obvodech ovladam. 
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Obr. 4. Napajeci zdroj predzesilovace 
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Predzesilovac pro 
magnetodynamickou prenosku 

Pro predzesilovac bylo zvoleno za- 
pojem popsane v [5], v nemzjsem pro- 
vedl nekolik nasledujicich zmen: 

1) Prepracoval jsem navrh desky 
s plosnymi spoji. Touto upravou se 
zmensila plocha desky asi o 30 %, 
zmensil se pocet dratovych propojek, 
vodice signalove cesty jsou kratsi a ob- 
razec plosnych spoju je celkove jedno- 
dussi. 

2) Byl vynechan prepmac Prl a re- 
zistor R9. 

3) Na miste OZ1 a pnp. OZ2 je vhod- 
ne osadit kvalitnejsi operacni zesilova- 
ce. Velmi dobrych vysledku je mozno 
dosahnout s typy s malym sumem jako 
napr. OP27, OP37 nebo LT1007, 
LT1037 a jeste lepsich s typy LT1028 
nebo LT1115, jejichz pouzitim ziskame 
navic k dobru par cennych decibelu 
v pomeru signal/sum. Lit. [3], [4], [6], [7], 
[8], [9], [10], [12]. 

Seznam soucastek 

Signalova cast 

R1 az R4, R101 az R104 47 kQ 

R5 az R8, R105 az R108 8,2 kQ 

R9, R109 2,7 kQ 

R10, R110 56 kQ 

R11.R111 1,8 kQ 

R12.R112 1,8 kQ 

R13, R113 56 kQ 

R14, R27, R114, R127 8,2 kQ 

R15, R25, R115, R125 1 kQ 

R16, R24, R116, R124 1,5 kQ 

R17, R23, R117, R123 3,3 kQ 

R18, R22, R118, R122 7,5 kQ 

R19, R21, R119, R121 24 kQ 

R20, R120 220 kQ 



FORMICA 4.0 


115 



R26, R126 
Cl, C101 
C2, Cl 02 

C x 

PI, P101 
P2, PI 02 


1 kQ 
33 nF 
10 nF 

47 pF (4 ks) 

5 kQ + 5 kQ/N 
lOkQ + IOkQ/G 


T1 az T8, T101 az T108 BC550C 
OZ1 az OZ5, OZ7, OZ101 az OZ105, 


OZ107 NE5532 

OZ6, OZ106 TL072 

Rel, Re2 

rele 2x prep, kontakt, 2 ks 
SI, S2, S101, SI02 

otocny spinac TS 121 nebo 
TS 122, 2 pakety/12 poloh, 
do desek s pi. spoji, 2 ks 
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Obr. 5. Deska s plosnymi spoji signalove casti a nekterych ovladaclch obvodu - vpravo ze strany soucastek 
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Obr. 7. Deska s plosnymi spoji elektronickeho prepinace vstupu 
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Obr 6. Rozmlstenf sou caste k na 
desce signalove casti 


Obr. 9. 

Schema predzesilovace pro 
magnetodynamickou prenosku 


Obvody ovladanf 


R30 az R33 

5,6 kQ 

R34 az R37 

120 kQ 

R38 az R41 

180 kQ 

R42 az R45 

56 kQ 

R46, R49, R52, R55, 

R58 100 kQ 

R47, R48, R53, R54 

3,3 MQ 

R50, R56 

33 Q , 2 ks 

R51, R57, R59 

6,8 kQ 

R60 az R63 

10 kQ 

C3 az C6 

22 pF/16 V 

C7, C8 

470 nF 

C9 

10 nF 

D1 az D4 

1N4148 

D5 az D8 

LED R 5 mm, 

zelena, s 

malym pnkonem 

D9, D13 

1N4001 

D10, D12 

LED R 3 mm, 

zelena, s 

malympnkonem 

Dll 

LED R 3 mm, 

cervena, s 

malym pnkonem 

101 

CMOS 4028 

102, 103 

CMOS 4011 

T9 az T12, T19 

KC238, BC548 

T13 az T16 

BC560 

T17, T18 

KC637 

Til az TI6 tlacitko do desek s pi. 

spoji (mikrospmac), packa 6 mm 

Zdroj 

R1, R2 - viz text 

R3 az R6 

2,2 Q 

R7 az RIO 

1 kQ 

R11 

6,8 kQ 

Cl 

47 pF/25 V 

C2 az C5 

47 nF/250 V, 
bezindukcm 


C6,C7 470 |jF/25 V 

C8, C9 220 |jF/ 25 V 

010,011,014, C15 100 nF/63 V 
C12, C13, C16, C17 47 |jF/25 V 
D1azD6 1N4007 

D7 LED R 5 mm, 

s malym pnkonem 

T1, T3 KC238C 

T2, T4 KC338C 

101 7805 

102 7815 

103 7915 

Tr transformator 2x 15 V/4,5 VA, 
do desek s pi. spoji 
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Spinac osvetleni 
s pyrosenzorem 

Ing. Petr Sysala 


Davno je pryc doba, kdy soucastky a zanzeni usnadnujici zivot byly zna- 
me jen z cizokrajnych prospektu. Patri mezi ne i ovladac osvetleni, reagujici 
na pntomnost pohybujici se osoby. Bezprostredmm popudem k vyvoji a vy- 
robe tohoto zafizeni byla jedna rozbita usta. 


K nehode doslo v prostorach stan¬ 
dard^ predsine paneloveho bytu, kte- 
ra je charakteristicka obrovskym mnoz- 
stvim dveri a naproti tomu zadnym 
oknem. Ve dne je situace relativne bez- 
pecna vlivem sporadickeho osvetleni 
z nekterych nedovrenych dveri. Lee 
soumrak a nastala noc cim prostor zi- 
votu nebezpecny. Ohmatavam sten, 
shazovani klicu, muchlani oblecem 
a klopytani k vypinaci pak svadi k mys- 
lenkam o ublizem na ustech architek- 
ta, avsak ty jiste zan usmevem a krev 
z ciziho netece, vzdy tece ta nase. Ukol 
byl v te chvili jasny. Budiz svetlo vzdy, 
kdyz je sero ci tma a vstoupil clovek. 
Studium katalogu nevedlo k uspokoje- 
ni. Maly uhel zaberu, nevhodne sviti- 
dlo a ta cena! Tuzemsky vyrobce se 
brzy nasel take, ale porad to nebylo 
ono. Amaterova cest veil, udelej si sam 
a lepe. Vysledek posud’te sami. 


Technicke udaje 


Napajeci napett: 
Uhel zaberu: 
Rozmery: 
Dosah: 

Splnany vykon: 


230 V, stndave. 

120 °. 
63 x 47 mm. 

12 m. 
max. 250 W. 


Spinac: optotriak se sprnamm v nule. 

Volitelna nastavenl: 

- doba sepnuti svitidla, 

- uroven okolmho osvetleni 
pro vyrazem z funkce. 


Popis funkce spinace 

Propojem jednotlivych funkcnich cel- 
ku a jejich konkretm vyznam vyplyva 
z blokoveho schematu spinace na obr.1. 

Vsechny casti spinace jsou umisteny 
na dvou deskach s plosnymi spoji v pouz- 
dre o prumeru 63 mm a vysce 47 mm. Na 
prvni desce je ctyrnasobny operacm ze- 
silovac prozpracovani signalu z pyrosen- 


uroven doba 

osvetleni sepnuti svitidto 



Obr. 1. Blokove schema spinace 


zoru. Druhym obvodem na desce je dvo- 
jity casovac CMOS 556, ktery ma za ukol 
hlidat hladinu vnejsiho osvetleni a gene- 
rovat signal pro vykonovy spinac v po- 
zadovanem casovem intervalu. 

Tepelny signal, soustredeny plastovou 
Fresnelovou cockou, je ve snimaci pre- 
veden na napet’ovy signal. Operacm 
zesilovace tento signal upravi s pozado- 
vanym zesilenim a s pozadovanou kmi- 
toctovou charakteristikou. Nasleduji dal- 
si dva operacm zesilovace s funkci 
komparatoru. Komparator pomine nevy- 
znamne a slabe signaly vznikle sumem 
snimace a vnejsimi vlivy- napr. proude- 
nim vzduchu. Vystupni signal z kompa¬ 
ratoru je zobrazovan svitivou diodou - Ize 
tak sledovat cinnostspinace i pri dennim 
osvetleni. Signal z komparatoru je veden 
do obvodu casoveho spinace. Ten je 
ovsem fun ken i pouze za predpokladu, ze 
okolni osvetleni je slabs! nez velikost, 
nastavena potenciometrem „osvetlem”. 

V pripade nedostatecneho osvetleni je 
odblokovan casovac a kondenzator C7 je 
nabijen pres definovany odpor (potencio¬ 
metrem „doba sepnuti”). Je tak dana ca- 
sova konstanta, po kterou je na vystupu 
casovace signal pro vykonovy obvod spi¬ 
nace. Cela vykonova cast spinace je na 
druhe desce s plosnymi spoji, oddelena 
optotriakem spinanym v nule. Vykonovy 
triak ovlada svitidlo v osvetlovanem pro- 
storu. 

Konkretni zapojeni spinace je na 
obr. 2. Pro snimani tepelneho pole byl 
pouzit pyrosenzor RE200B Nicera, bez- 
ne dostupny v obchodni siti nasich do- 
davatelu elektrosoucastek. Byl vyzkou- 
sen i pyrosenzor Heimann LHI 958. 

V obou pripadech jsou vysledky v danem 
zapojeni pine vyhovujici. Zatezovaci od¬ 
por R1 je podle doporuceni vyrobce 
47 kQ, napajeci napeti senzoru je filtro- 
vano kondenzatorem C5. Tim je zabez- 
peceno minimalni kolisani napajeciho 
napeti senzoru, ktere by negativne ovliv- 
nilo cinnost spinace. Signal z vyvodu 
S pyrosenzoru se zesiluje dvoustupno- 
vym zesilovacem s OZ1 a OZ2. Konden- 
zatory C2 a C4 omezuji horn! prenaseny 
kmitocet, clen RC Cl a R3 urcuje dolni 
kmitocet zesilovaciho stupne. Seriova 


BPW40 2x1/2 556 KC239 MOC30A0 TIC206 
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kombinace R6, D1, D2 a R7 vytvan na- 
pet’ove hladiny pro komparator. Zmeni-li 
se na vstupu komparatoru napeti o vice 
nez ±0,7 V, preklopi se komparator z kli- 
doveho stavu, kdy je na vystupu nulove 
napeti, do stavu, kdy se vystupm napeti 
blizi napajecimu. Preklopem komparato¬ 
ru je indikovano LED D7, ktera by mela 
bytv provedeni s malym pracovmm prou- 
dem. 

Signal z komparatoru pyrosenzoru je 
veden pres rezistor RIO na bazi spinaci- 
ho tranzistoru T2. Jeho sepnutim do vo- 
diveho stavu se pres rezistor R17 vybije 
kondenzator C7 a po odeznem signalu ze 
snimace a komparatoru se zacne tento 
kondenzator nabijet. Pokles napeti na 
tomto kondenzatoru preklopi klopny ob- 
vod R-S v casovaci. Casovace jsou zde 
zapojeny jako napet’ove komparatory 
s hysterezi, urcenou rezistory R14 a R12. 





56 mm 


IN 

GND 



Obr. 3. Desky s plosnymi spoji s 
rozmlstenl soucastek 


Pokud je napeti na vyvodu 8 casovace 
male, je na vystupu kladny signal s urov- 
m napajeciho napeti. Rychlost nabijem 
C7 a tmn i doba sepnuti svitidla je urcena 
seriovou kombinaci odporu rezistoru R16 
a trimru P2. Nastavime-li trimr na nejmen- 
si odpor, uplatnuje se jen rezistor R16 
a casova konstanta je kratka, svitidlo se 
rozsviti pouze po dobu pohybu osoby 
v zornem poli snimace. To je vhodne pro 
kontrolu polohovam snimace po jeho 
montazi v osvetlovanem prostoru. 

Casovac ve funkci napet’oveho kom¬ 
paratoru je funkcni pouze za predpokla- 
du nuloveho napeti na vyvodu c. 10 (Re¬ 
set). To je vyuzito k rizeni spinace 
v zavislosti na okolnim osvetleni. Pokud 
je osvetleni dostatecne, je na vyvodu 5 
kladne napeti a casovac spinajici osvet¬ 
leni je zablokovan. V zapojeni byl odzkou- 
sen fototranzistor BPW40 a take fotore- 
zistory ruzneho provedeni. Vsechny 
pracovaly bez potizi. Fotorezistory jsou 
vhodnejsi, pokud pozadujeme funkci spi¬ 
nace az pri znacne malem osvetleni (sko- 
ro ve tme). Nahodne zmeny osvetleni 
jsou filtrovany kondenzatorem C6. Pri 
osvetleni svetlocitliveho prvku je na kon¬ 
denzatoru C6 napeti primo umerne osvet¬ 
leni, a to je vedeno na vyvod c. 6 kompa¬ 
ratoru. Pokud se okolni osvetleni zmensi, 
fotorezistor nebo fototranzistor prechazi 
ze stavu s velkou vodivosti do stavu s vel- 
kym odporem a na C6 se napeti zmen- 
suje. Vystupni signal je pote veden na 
blokovaci vyvod druheho komparatoru 
(casoveho), a zde se logicky scita se 
signalem s casoveho komparatoru, aby 
sve vlastni osvetleni nepovazoval za 
okolni a neblokoval tak funkci spinace. 
Pokud je na vstupu c. 10 nulove nape¬ 
ti, je druhy komparator funkcni a pnpad- 
ny pokles napeti na jeho vstupu (vyvod 
c. 8) vlivem vybijeni kondenzatoru C7 
tranzistorem T2 se projevi kladnym na- 
petim na vyvodu c. 9, coz je vyvod pro 
nzem vykonoveho spinace. Zaroven 
tento signal zablokuje nzem z kompa¬ 
ratoru osvetleni pomoci diody D6. 


Vykonova cast se zdrojem je na sa- 
mostatne desce s plosnymi spoji. Pro 
oddelem signalove casti snimace od si- 
love je pouzit optotriak MOC3040, ktery 
je vybaven obvodem, zajist’ujicim sepnuti 
pri pruchodu sit’oveho napeti nulou. Ob- 
vod kladne ovlivnuje dobu zivota pouzi- 
tych zarovek v ovladanych svitidlech, kte- 
re by jinak provoz se zvysenym poctem 
rozsviceni a zhasnuti dosti tezce nesly. 
Optotriak jiz primo pres R4 spina triak 
s paralelmm clenem RC R3,C2. Tento 
clanek RC priznive upravuje proudove 
pomery pri dlouhych privodnich vodicich 
k zarovce. Pojistka Pol neni urcena 
k ochrane triaku pred zkratem (na to je 
pnlis pomala), slouzi jako posledni za- 
chrana pri destrukci cele seriove kombi¬ 
nace triak - zarovka - napajeci sit’. 

Napajeci cast je standardm a vyuziva 
jiz nekolikrat popsany zdroj s pouzitim 
kondenzatoru misto transformatoru. Na 
desce je misto pro dva kondenzatory 220 
nF. Pouzite kondenzatory musi byt vy- 
slovne oznaceny schvalenim pro praci se 
sit’ovym napetim a musi mit vhodnou 
velikost. Deska s plosnymi spoji se da 
osadit ijednim kondenzatorem 330 nF. 
Ochranny rezistor R1 zmensuje proudo¬ 
ve namaham kondenzatoru Cl pri pri- 
pojeni k siti. Napeti je usmernovano 
diodovym mustkem s D1 az D4 a jeho 
maximalni velikost je omezena Zenero- 
vou diodou ZD1 na 16 V. Zapojeni stabi¬ 
lizator] 78L09 je standardm s blokovanim 
kondenzatory na vstupu i vystupu. Cely 
snimac je k siti a svitidlu pripojen svor- 
kou se tremi kontakty. 

Konstrukcni provedeni 

Spinac je umisten v pouzdru z no- 
vodurove trubky o prumeru 63 mm 
a o deice 47 mm (obr. 4). Rozmery vy- 
chazeji z potrebneho polomeru zaob- 
leni plastove cocky na povrchu vnitrm 
steny. Pouzdro je ve spodm casti za- 
slepeno dnem s otvory pro pristup 
k trimrum „osvetlenr a „cas”. Horm viko 
snimace je snimatelne a k pouzdru pri- 


Kabelovd prCichodka Deska zdroje 
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chyceno srouby. Na nem take muze byt 
kabelova pruchodka pro pnvody napa- 
jem a k svitidlu. 

Pozornost je treba venovat prichyce- 
m plastove cocky k vnitrni stene novodu¬ 
rove trubky. Jelikoz je hmota cocky ne- 
tecna ke standardnim lepidlum, je do 
celku upevnena tvarovym spojem zhoto- 
venym nasledujicim zpusobem: 

Odriznete cast novodurove trubky 
v deice 47 mm, vyffznete otvor pro coc- 
ku a vsechny hrany zacistete pilmkem. 
Prilozenim cocky do otvoru pouzdra zkon- 
trolujte jeho spravne rozmery. Pokud je 
otvor v poradku, fixujte cocku v otvoru 
vyplnemm molitanem (houbou). Je-li po- 
loha cocky v poradku, zajistete ji zvenci 
prelepemm sirokou izolepou s presahem 
na telo pouzdra. Po vyjmuti molitanove 
vyplne mame pffstup k okrajum cocky 
uvnitr pouzdra. Ty zalijeme hustsim den- 
takrylem tak, aby zhruba 2 mm lepidla 
bylo na cocce a asi 3 mm na novodurove 
trubce. Dentakryl a novodursedokonale 
spoji a presahujici cast lici pryskyrice 
pevne drzi cocku v pouzdre. 

Dno pouzdra ma krome otvoru pro 
ovladam trimru i doraz pro desku s plos- 
nymi spoji. Doraz zajist’uje polohu desky 
a tim i pyrosenzoru v ohnisku cocky. 
Umistem soucastekje voleno tak, aby se 
cele zarizem veslo do maleho prostoru. 
Pokud se rozhodnete pouzit pouze desku 
s pyrosenzorem a vykonove obvody 
a zdroj vyresit jinym zpusobem (napr. 
s transformatorem a rele), musite obal 
tomuto resem prizpusobit. Spinani pomo- 
ci rele je vhodne pro vetsi vykon svitidla 
ci spinani indukcni zateze. Pro napajem 
zakladni desky snimaceje potreba zdroj 
9 V/25 mA. Vystupni napeti snimace (na 
vyvodu OUT) je asi 9 V s vnitrmm odpo- 
rem 1 kQ. 

Montaz a oziveni 


Osazene desky s plosnymi spoji zkon- 
trolujeme na zkraty, nebot’jsou dosti huste 



osazeny. Spinac ozivime s vnejsim zdro- 
jem 9 V, staci i destickova baterie. Trimr 
„osvetlem” vytocime do polohy s minimal- 
nim odporem (doprava), coz v praxi zna- 
mena funkci i pri dennim osvetleni. Take 
trimr „cas” vytocime do polohy s minimal- 
nim odporem (doleva), cas sepnuti spi- 
nace tak bude minimalm. Mistodesky vy- 
konoveho spinace pripojime na vystup 
svitivou diodu katodou na vyvod GND 
a pripojime napajeni. Po pripojem zdroje 
by mely obe LED po urcity cas svitit. Po¬ 
kud je snimac v klidu (nepohybuje se 
a neni ofukovan vzduchem - staci i vlastm 
dech) diody zhasnou a muzeme simulo- 
vat pritomnost osoby v zornem poli sni¬ 
mace. I bez cocky je snimac tak citlivy, 
ze staci pohybovat rukou asi 30 cm nad 
pyrosenzorem. Tento pohyb by mel vy- 
volat blikani diody D7, ktera indikuje po¬ 
hyb v hlidanem prostoru. Zaroven by se 
mela rozsvecet i dioda zapojena misto 
desky vykonoveho spinace. Zmenou na- 
staveni obou trimru overime funkce 
svetelneho komparatoru a casoveho spi¬ 
nace. Pokud je deska snimace v porad¬ 
ku, muzeme ji propojit s deskou vykono¬ 
veho spinace a celek umistit do pouzdra. 
Pri praci se sit’ovym napetim dbejte bez- 
pecnostmch predpisu pro praci s timto 
napetim, nebo instalaci k siti prenechte 
osobe znale a vyskolene v tomto oboru. 
Nektere optocleny MOC3040 vyzaduji 
vetsi budici proud. Pokud svitidlo blika, 
je mozno R15 zmensit na 680 Q. 

Obe desky jsou spojeny srouby s di- 
stancni trubickou vysokou 4 mm. Desky 
jsou propojeny tenkymi vodici s izolaci ze 
strany spoju. Sestava je vlozena do pouz¬ 
dra a fixovana hornim vikem. K viku jsou 
prilepeny hranolky z organickeho skla, 
s vyriznutymi zavity pro uchycem (obr. 4) 
Horn i vi ko je vyrobeno take z organicke¬ 
ho skla, ktere Ize velmi dobre lepit Den- 
takrylem. Na obr. 4 je sestava pouzdra. 
Pro zajistem polohy desek je mozno na 
dno nalepit tenky hranolek z organicke- 




Obr. 5. Fotografie vnitrniho provedenl spinace 


ho skla v miste mezi deskami. Polohu ot¬ 
voru pro ovladam trimru je treba zvolit 
podle pouzitych trimru. Na obrazku je na- 
znacena moznost montaze senzoru na 
stenu. Doporuceny uhel montaze je 15°, 
motazni vyska 2 m. Dalsi udaje se pri- 
padny zajemce muze dovedet ve firem- 
m literature o teto problematice. 

Seznam soucastek 

Deska snimace 

Rezistory jsou miniaturm nebo submi- 
niaturni 

R1.R13 47 kQ, 0,5 W 

R2, R3, R5, RIO 10 kQ, 0,5 W 
R4, R8 100 kQ, 0,5 W 

R6, R7, R12, R14 330 kQ, 0,5 W 

R17 100 Q 


R11.R16, R15 1 kQ 

R9 

2,2 kQ 

PI, P2 

500 kQ, PT6H (PT10H) 

C2, C4, C8 

100 nF/40 V, keramicky 

01,03,05,06 10 pF/16 V, 

C7 

elektrolyt. rad. 

470 pF/16 V, 

D1, D2, D3, 
D4, D5, D6 

elektrolyt. rad. 

1N4148 

D7 

L-HLMP-4700 

senzor PIR 

RE200B 

Tl 

BPW40, fototranzistor 

T2 

KC239 

101 

LM2902 

102 

CM556 (casovac CMOS) 

Deska zdroje 

R1 

470 Q, 2 W 

R2 

100 kQ, 0,5 W 

R3 

470 Q, 0,5 W 

R4 

1 kQ, 0,5 W 

Cl 

330 nF/~250 V nebo 

C2 

2x 220 nF, svitkovy 
pro sit’ove napeti 

100 nF/~250 V, svit¬ 

C4,C5 

kovy pro sit’ove napeti 
100 nF/40 V, keramicky 

C6 

220 |jF/25V, elektrolyt. rad. 

D1, D2, D3, D4 1N4007 

ZD1 

BZX85V016 

101 

78L09 

102 

MOC3040 (optotriak) 

Tel 

TIC206 

Pol 

2 A/-250 V 


Pojistkovy drzak SHH2, 2 ks 
Svorka ARK500/3, 1 ks 
Fresnelova cocka 120° CE-28 
Novodurova trubka R 63 mm (vnejsi 
prumer), delka 47 mm 
Kabelova pruchodka PG7. 

Sroub M2,5x3 se zapustenou hlavou, 2 ks 
Organicke sklo tl. 3 mm 
Dentakryl bezbarvy 

Zaver 

Zanzeni si necim narok konkurovat 
obdobnym profesionalmm zanzenim. 
Spinac je vyroben a pouzivan v mem 
okoli asi v 5 kusech k naproste spoko- 
jenosti. Vyhodnou vlastnosti je, ze po 
zhasnuti hlavniho osvetleni napr. 
v chodbe okamzite zareaguje spinac 
a ten nam posviti na odchod. Svitidlo 
s malym pnkonem v noci neoslni a nem 
nutno se zabyvat hledanim vypinace. 
Prednosti spinace ocenite v okamziku, 
kdy si nekde na navsteve marne vykra- 
cujete s hrde vztycenou hlavou (aby vas 
senzor pekne videl) a ona je porad tma! 
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Jednoduchy 

autoalarm 

Jin Kysucan 

Pred casern jsem zatouzil vybavit starickou Skodovku autoalar- 
mem. U nabizenych vyrobku vsak nebyl rozdil mezi cenou alarmu 
a meho auta prills vyrazny. Rozhodl jsem se pro svepomocne rese- 
ni, ktere si dovolim dale popsat: Zaffzeni pracuje na principu hli- 
dani poklesu napeti palubni site. Pomalym zmenam napeti se pri- 
zpusobuje, prudke poklesy spousti po prodleve casove omezeny 
poplach. Jako cidlo pracuje kazdy elektricky spotrebic. K vyvolanf 
poplachu staci sepnuti zarovky 5 W. Z vystupu vnitrniho multivibra¬ 
to ru je mozne napajet LED. Pri poplachu je prerusovane vystupm 
napeti na dvou diodami oddelenych vystupech, napr. pro blinkry a 


samostatny kontakt pro houkacku 
Popis funkce 

Zanzem je osazeno ctyrnasobnym 
komparatorem LM339. 101a je zapo- 
jen jako astabilm multivibrator klasic- 
kym zpusobem. Vystup napaji LED a 
prerusuje pri poplachu signalizaci. 
Rezistor R22 uzavira kolektorovy 
vystup pro pripad preruseni LED. 
101b, 101c rid I spusteni a ukoncem 
poplachu. 101 d hlida pokles napaje- 
ciho napeti. Po zapnuti napajem je 
z delice R1, R2, R4 nabijen pres R3 
kondenzator Cl. Ubytek na R2, R3 
se postupne zmensuje. V ustalenem 
stavu je citlivost urcena ubytkem na 
R2. (Vets! odpor = mens! citlivost). Pri 
poklesu napeti se obrati smer prou- 
du rezistorem R3. Pokud ubytek na 
R3 prekroci napeti na R2, vystup 101 d 
se uzavre. T1 se otevre a udrzi popla- 
chovy stav. Pres rezistory RIO, R11 je 
nabijen C3. 101b porovnava napeti 
na C3 s napetim na delici R17, R18. 
Po prekroceni casu, pri kterem po¬ 
plach trva skryte, zacne 101b pres 
T2 spinat rele. Napeti na C3 se dale 
zvetsuje, az prekroci napeti delice R7, 
R9. Vystup 101c se otevre a tim ukon- 
ci poplach. Delic R7, R9 je navrzen 
s ohledem na kolisam napeti, ktere 
je vzhledem k odberu ovladanych 
spotrebicu znacne. 

Stavba 

Stavba by pri pouziti dobrych sou- 
castek nemela cinit zadne problemy. 
Jako prvni do desky zapajime integro- 


. Odber v klidu je asi 6 mA. 

vany obvod a Cl. Nektere soucastky 
v jejich blizkosti jsou dost „natesno“. 
Sestaveny pnstroj pripojime pres re¬ 
zistor asi 22 Q k napajecimu zdroji a 
nechame pri prvnim zapnuti asi 30 mi- 
nut zformovat Cl. Zapojovamm ruz- 
nych rezistoru paralelne k alarmu 
vyzkousime citlivost spousteni. Mon- 
taz do vozidla je pomerne jednodu- 
cha. 

Pozornost venujte pnvodu napaje- 
ni. Odber alarmu kolisa v rytmu blika- 
ni LED. Na pnpadnem prechodovem 
odporu v pnvodu bude kolisat napeti 
na alarmu, coz by mohlo byt vyhodnoce- 
no jako poplach. Jako vypinac dopo- 
rucuji typ s posuvnymi kontakty. Zapo- 
jime jej do pnvodu zaporneho polu 
kvuli mensimu proudovemu zatizeni. 
Pri poplachu proteka zapornym po- 
lem pnvodu pouze proud civky rele. 
Kladnym privodem proteka podstat- 
ne vets! proud, asi kolem 10 A. Na 
pnvodu napajem kolisa napeti a 
tomu musi byt prizpusoben navrh 
odporovych delicu. Pri zkouseni 
alarmu bez zatizeni s tim musime 
pocitat. 

Po instalaci 

Do vozidla vyzkousejte funkci bez 
houkacky. Zapnete alarm, uzavrete 
vozidlo a vyckejte nekolik minut. Po 
otevreni dven vybavenych spinacem 
vnitrniho osvetleni se vyvola poplach. 
Pochopitelne je nutne vybavit kon- 
covymi spinaci vsechny vstupy do 
vozidla, jejichz ochrana je pozado- 
vana. 





Obr. 3. Deska s plosnymi spoji a 
rozmlstenl soucastek 


101 = LM339 
T1 = KC238 
T2 = KC308 
D1,2 = KA261 
D3 = KZ260/18 
D4,5 = 1N5400 

Obr. 1. 
Schema 
zapojenl 


R4 
Ml 2 
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Zaver 


Popsane zanzeni je v provozu asi 
ctyri roky a jevi se jako spolehlive za 
predpokladu, ze je v poradku elektric- 
ka vyzbroj vozidla. K zakladm ochrane 
vozu pred odcizemm staci popsane 
zanzeni. Ochranu je mozne zdokona- 
lit dalsimi kontakty, ktere sepnou 
zarovku 5 W. Zanzeni dokaze upozor- 
nit ridice na rozsvicena svetla nebo 
zapnute autoradio, coz nekdy muze 
znamenat problemy pri startu, zvlaste 
po delsim starn. Pokud je zanzeni 
zhotoveno peclive, znamenaji proble¬ 
my s falesnymi poplachy zavadu v in- 
stalaci vozidla. Pusobi tedy take jako 
„system vcasne vystrahy“. 

Stavebnici (desku s plosnymi spoji, 
soucastky, krabici) je mozne objed- 
nat za 244 Kc u firmy Autoelektro, 
Ladislav Varga, Na Drahach 326, 
739 25 Sviadnov. Komercnl vyuzitl 
bez souhlasu autora nem dovoleno. 

Seznam soucastek 

R1 18 kQ 

R2, R19 680 Q 

R3, R12, R14, R15 39 kQ 



R4 

R5 

R6, R17 
R7, R13 
R8, R18 
R9 

RIO, R16, R22 

R11 

R20 

R21 

Cl 


Obr. 4. Pohled na rozebrany pristroj 


120 kQ 

C2 

4,7 kQ 

C3, C4 

47 kQ 

C5 

10 kQ 

101 

680 kQ 

T1 

68 kQ 

T2 

1,8 kQ 

D1, D2 

1,5 MQ 

D3 

1 kQ 

D4, D5 

10 Q 

Re Rel 

100 pF, 16 V, rad. 

Krabice 


3,3 nF, ker. 

47 pF, 16 V, rad. 
68 nF, ker. 
LM339 
KC238 
KC308 

KA261 
KZ260/18 

1N5400 

Omron G5R - 22 12P, 12 V 
I-KM34 nebo U2 


ZesNovae 
s programo- 
vatelnym 
zestemm 

Obvod, jehoz zapojem je na obr. 1, 
pracuje jako zesilovac, jehoz zesilem 
Ize nastavit logickymi signaly A, B na 
1, 10, 100 a 1000 tak, jak je uvedeno 
vtab. 1. 

Vstupm signal prichazi nejprve na 
oddelovaci zesilovac 101a, kterym je 
od jeho zdroje oddelen vlastm zesilo- 
vaci stupen s 101b. Ten je zapojen 
jako invertor, se vstupmm rezistorem 
R2 a zpetnovazebmm rezistorem zvo- 
lenym z R5 az R8 podle stavu ndicich 
signalu A, B ctyrkanaloveho multip- 
lexeru 102. Pri jednotlivych stavech 
techto signalu je prenos tohoto stup- 
ne dan pomery R5 az R8/R2, tedy 
1/100, 1/10, 1, 10. Dale nasleduje 
sledovac 101c, ktery oddeluje invertu- 
jici zesilovac 101 d se zesilenim 100 
(R10/R9). 

Duvodem pro toto rozdelem do 
dvou zesilovacich stuphu je zmensit 
vliv svodovych odporu multiplexeru. 
Vliv odporu otevrene vetve multiple¬ 
xeru R D son je kompenzovan pouzitim 
druheho multiplexeru v pouzdre pro 
odvedem vystupniho signalu bezpro- 
stredne za zpetnovazebnimi rezistory 
R5 az R8. 

Napet’ovy ofset se vynuluje pri nej- 
vetsim zesMeni trimrem PI. Zusta- 
nou-li ndici vstupy naprazdno, je diky 
„zdvihacim rezistorum“ R3, R4 nasta- 
veno maximalm zesileni 1000. 


Uvedene zapojeni je vhodne pro 
pouziti v systemech sberu dat ci v di- 
gitalne rizenych mericich pnstrojich. 
Sirka pasma zesilovace je pri vsech 
nastavenich vets! nez 30 kHz, odber 
nepresahuje 7 mA. 

JH 

Programmierbarer Verstarker. Elek- 
tor27 (1996), c. 7-8, s. 39. 


Tab. 1. Stavy ndicich signalu a jim 
odpovidajici zesileni 


A 

B 

Zesileni 

0 

0 

1 

(R8/R2).(R9/R10) 

0 

1 

10 

(R7/R2).(R9/R10) 

1 

0 

100 

(R6/R2).(R9/R10) 

1 

1 

1000 

(R5/R2).(R9/R10) 


R10 Ml 1% 
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Obr. 1. Zesilovac s programovatelnym zesilenim 
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Mixer pro modelare 

Leteckym modelarum jsou po leta znamy vyhody usporadani ocas- 
mch ploch do „V” nebo spojeni funkce kridelek a vztlakovych klapek, pres¬ 
to se tato resent pouzivaji jen zridka. Jednim z duvodu je i nutnost pouzit 
pro rizeni modelu RC soupravu s mikropocitacem (coz je dosti drahe) nebo 
vsadit na mechanicky mixer vychylek serv, ktery obvykle nevynika spolehli- 
vosti, problematicky se mem jeho nastaveni a snadno se poskodi. 


Dale popsany mikroprocesorovy mi¬ 
xer se zapojuje mezi prijimac a serva 
do modelu a je pouzitelny s libovolnou 
RC soupravou. Hmotnost je asi 13 g, 
napajem 4 az 6 V, vlastm spotreba 
15 az 20 mA. Umoznuje nastavit indi- 
vidualne rozsah podle ovladace vysila- 
ce, jednotlive nastavit rozsah vychylek 
na servech, upravit signal charakteris- 
tikou „S” nebo inverzm charakteristi- 
kou „S” a menit pomer mixaze. Krome 
toho pri vypadku ovladaciho signalu 
nastavi kormidla do zvolene polohy. 
Verze pro kridelka/klapky predpoklada, 
ze na obou polovinach kndla je pohyb- 
liva plocha ovladana samostatnym ser- 
vem. Krome mixaze pak umoznuje ovla- 
dat napr. v 90 % drahy ovladace jemne 
funkci vztlakovych klapek a ve zbylych 
10 % terrier skokem prejet s klapkou do 
polohy brzdicL Takove nelinearity neu- 
mi ani bezne pocitacove vysflace. 

Zaklad mixeru tvon jednocipovy mi- 
kroprocesor Atmel 89C2051-24PC a 
k nemu pridana seriova pamet’ 93C46, 
slouzici k ulozem nastavenych parame- 
tru. Kondenzator C3 spolu s rezistorem 
R1 vytvan RESET procesoru s dosti 
dlouhou casovou konstantou - kolem 
1 s. Casovam procesoru zajist’uji dva 
bezne keramicke kondenzatory Cl a C2 
spolu s krystalem 24 MHz. Krystal musi 
kmitat na svem zakladnim kmitoctu, ni- 
koli na harmonicke. T1, T2 a R3 vytvan 
hradlo OR budici vstup prerusem mik- 
ropocitace. Tlacitko Tl, propojkove pole 
3x 4 piny se dvema propojkami a LED 
slouzi pri nastavovani parametru mixe¬ 


ru. Z hlediska zapojem je mixer velmi 
jednoduchy a pruhledny. 

Vlastm stavba je ponekud zkompli- 
kovana snahou o male rozmery a hmot¬ 
nost a kompaktm vyuziti objemu. Des- 
ka s plosnymi spoji na laminatu tloust’ky 
0,6 mm je mnohem pruznejsi, nez byva 
bezne, zpevni se po osazem soucast- 
kami. Vsechny spoje pajime pajeckou 
s teplotni regulaci nebo v nouzi pisto- 
lovou pajeckou s tenkou smyckou a 
vykonem zmensenym pres regulacni 
transformator. Pouzivame zasadne 
kvalitni trubickovou pajku v malem 
mnozstvi, spoje dukladne prohnvame. 
Jakakoli neduslednost se pozdeji vy- 
msti. Tyto obecne platne zasady opa- 
kuji proto, ze pnpadna skryta chyba, 
ktera se projevi az za letu v modelu, 
bude mit temer jiste za nasledek jeho 
zniceni a znacnou skodu. 

Oba 10 jsou unmsteny do objimek, 
coz je vyhodne jak pro stavbu, tak pro 
pripadne pozdejsi preprogramovani. 
Objimky vsak zaroven vytvareji nespo- 
lehlivy prvek, zejmena v modelu s vib- 
racemi od spalovaciho motoru. Proto 
doporucuji po dokonceni a pripojem ko- 
nektoru mixer „opasat” smrst’ovaci bu- 
zirkou a oba 10 pevne fixovat. Kdo 
chce, muze objimky pod 10 vynechat, 
prakticky se ale zbavi moznosti zmenit 
program a pri pajeni musi s obvody za- 
chazet jako s prvky CMOS. Pred osa- 
zenim objimek nezapomente umistit 
dratove propojky, ktere budou pod nimi. 
To si vyzada vynznuti malych zlabku na 
spodni strane objimek. Kvuli uspore 


mista jsou rezistory R2, R3, R6 a R7 
vedeny pres krystal pritisknuty k des- 
ce. Na jejich vyvody jsou navleceny 
kousky tenke silikonove buzirky. Pro 
dukladnou izolaci muze byt na krystal 
shora nalepena vlozka ze samolepici 
folie PVC tloust’ky 0,1 mm o rozmeru 
asi 8x11 mm. Aby se tato konstrukce 
zpevnila a zabranilo se jejimu deformo- 
vam pri narazu, jsou krystal k desce i re¬ 
zistory ke krystalu prilepeny dostatec- 
nym mnozstvim pruzneho lehkeho 
lepiciho silikonoveho kaucuku, ktery ma 
vynikajici vlastnosti izolacni i mecha- 
nicke. 

Rezistory R1, R4 a R5 jsou pritisk¬ 
nuty k desce. Elektrolyticky kondenza¬ 
tor C3 je polozen na tyto rezistory a jeho 
vyvody kryte buzirkou vedeny sikmo 
k objimce 101. Take on je fixovan sili- 
konovym kaucukem. LED o prumeru 
3 mm nebo mensim je usazena co nej- 
niz k desce. Jeji ulozeni bude mecha¬ 
nicky pevnejsL Pokud jste pracovali 
spravne, vyjdou horn! body tranzistoru 
Tl, T2, tlacitka, LED, kondenzatoru C3, 
propojek v propojkovem poli a obou 10 
ve stejne vysce s toleranci asi 0,25 mm. 
Pri osazovam tranzistoru dejte pozor, 
jejich vyvody jsou prohnuty opacne, nez 
byva zvykem, tedy baze smerem k vy- 
rezu. Po zapajem vsech soucastek za- 
stipeme vyvody na strane spoju asi na 
1 mm. 

K propojem mixeru a prijimace po- 
slouzi dva kabliky s konektory od serv. 
Po pripajem kabliky k desce pritiskne- 
me a rychlym pripajemm dratove spo- 
ny s prevlecnou silikonovou buzirkou fi- 
xujeme. Konce kabliku take potreme 
silikonovym kaucukem. To zamezi poz- 
dejsimu uvolneni a prelomem kabliku. 
Pripojeni serv k mixeru je jednodussL 
Pouzivate-li serva s konektory typu 
Futaba nebo Graupner (Hitec), staci 
konektory nasunout na pripraveny zla- 
ceny uhlovy konektor a to zasadne zenm 
(cernymi vodici) k sobe. Vyrobci zajis¬ 
t’uji jednoznacnou polohu konektoru 
pomoci nalitku nebo zkosenych hran 



vystup 
(konektor 
k servum) 

vstup 

(ke konektorum 
prijimace) 




A1 B1 Cl 
A2 B2 C2 
A3 B3 C3 
A4 B4 C4 


Obr. 1. Zapojenl mixeru 


Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmlstenl soucastek 
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u vyrezu v krytech prijimacu. Tato 
ochrana je zde nefunkcm a pri zasuno- 
vam musime davat pozor, i kdyz otoce- 
m konektoru serva obvykle nevede 
k poskozem ani mixeru, ani serva. 

Program se spousti zapnutim napa- 
jem, pri spravne cinnosti LED kratce 
blikne a zustane zhasnuta. Pokud tomu 
tak nem, byla zjistena chyba obsahu 
EEPROM nebo vada elektroniky. V le- 
tovem rezimu jsou propojky v poloze 
C1-C2 a C3-C4, pnpadne mohou byt 
vynaty. Stisk tlacitka nevyvola zadnou 
akci. Oznacem propojek je na obr. 2 
u roznmstem soucastek. 

Je-li treba zmenit nastaveni mixeru, 
unmstime nejdnve propojky do odpovi- 
dajici polohy. Pak stiskneme kratce tla- 
citko, LED se rozsviti a obe serva za- 
ujmou predvolene polohy (obvykle 
stred). Nastavime hodnotu prvmho pa- 
rametru, po jeho volbe stiskneme opet 
tlacitko. Pokud ma nasledovat bezpro- 
stredne dalsi parametr, LED zhasne a 
opet se rozsviti, po posledmm parame- 
tru LED nekolikrat zablika, pak zhasne 
a obnovi se letovy rezim. Nastaveni se 
ulozi do pameti po posledmm stisku tla- 
citka a pred zablikamm LED. Chceme- 
li zrusit nove zadavane hodnoty a neu- 
lozit je, muzeme vypnutim napajem 
vkladam parametru zastavit. Nakonec 
nezapomeneme premistit propojky do 
letove polohy, aby nahodny stisk tlacit- 
ka za letu nevyradil mixer z provozu. 
Pri zadavam parametru je mixer pripo- 
jen k prijimaci, vysilac zapnut a jeho 
ovladaci parametry zadavame. Je vy- 
hodne pred zadamm nastavit vsechny 
trimry ovladacu na stred. 

Konkretm a presny popis nastavo- 
vani a funkci programu se svym rozsa- 
hem vymyka moznostem tohoto clan- 
ku. Kazdy zajemce ho dostane spolu 
s naprogramovanym procesorem. Na- 
sledujici popis moznosti je proto pou- 
ze ilustrativni. Do mikroprocesoru mi¬ 
xeru je mozne nahrat jeden ze tri 
pripravenych programu a to pro motyl- 
kove ocasni plochy (verze „V”), pro kri- 
delka, vztlakove klapky a brzdici klap- 
ky (verze „K”) a vztlakove klapky a 
vyskovku (verze „Q”). Je mozne vytvo- 
rit i verze dalsi, jedinym zasadnim ome- 
zenim je jen pocet dvou vstupnich a 
dvou vystupmch signalu. 

Verze 5J V” 

• jednotliva nastaveni rozsahu ovlada¬ 
cu smeru a vysky 

• jednotlive i spolecne nastaveni roz¬ 
sahu pohybu serv a to i mimo obvyk- 
ly rozsah 


• jednotlive i spolecne nastaveni cha- 
rakteristiky „S” nebo inverzni „S” pro 
vstupy 

• moznost vypnuti mixaze a vyuziti 
komfortnich funkci i v modelech s kla- 
sickou vyskovkou a smerovkou 

• nastaveni pomeru mixaze 

• jednotlive i spolecne nastaveni nou- 
zove polohy serv, ktera se aktivuje 5 s 
po prerusem spojem s vysilacem 

• castecna filtrace rusem 

Verze „K” 

• jednotliva nastaveni rozsahu ovlada¬ 
cu kridelek, vztlakovych klapek a 
meze, za mz serva prejedou do brz¬ 
dici polohy 

• jednotlive i spolecne nastaveni roz¬ 
sahu pohybu serv a to i mimo obvyk- 
ly rozsah 

• nastaveni charakteristiky „S” nebo 
inverzni „S” pro kridelka 

• nastaveni rozsahu pohybu pro kridel¬ 
ka, vztlakove klapky a brzdici polohy 
klapek 

• jednotlive i spolecne nastaveni nou- 
zove polohy serv, ktera se aktivuje 5 s 
po prerusem spojem s vysilacem 

• castecna filtrace rusem 

Verze „Q” 

• jina funkce mixovam (klapky ovlivnuji 
vyskovku, vyskovka klapky ne) 

• jednotlive nastaveni rozsahu ovlada¬ 
cu vyskovky, vztlakovych klapek a 
meze, za mz serva prejedou do brz¬ 
dici polohy 

• nastaveni rozsahu pohybu serv a to i 
mimo obvykly rozsah 

• jednotlive i spolecne nastaveni cha¬ 
rakteristiky „S” nebo inverzni „S” pro 
vstup vysky 

• nastaveni rozsahu pohybu pro vys¬ 
kovku, vztlakove klapky a brzdici po¬ 
lohy klapek 

• nastaveni pomeru mixaze 

• jednotlive i spolecne nastaveni nou- 
zove polohy serv, ktera se aktivuje 5 s 
po prerusem spojem s vysilacem 

• castecna filtrace rusem 

Mikroprocesorovy mixer je jiste 
funkcne i financne zajimavou alternati- 
vou koupe pocitacove RC soupravy pro 
ty, kdo chteji sami poznat rozdil v pilo- 
tazi napr. modelu s motylkovymi ocas- 
mmi plochami. Vyuziti zanzem je vsak 
mnohem mnohostrannejsi, muze napr. 
mixovat signal smeru a rychlosti (smys- 
lu) pohybu na ovladam dvou regulato- 
ru pro dvoupohonove modely, jakojsou 
kolesove lode nebo tanky. Na dalsi 
mozne aplikace prijdete jiste sami. 



Obr. 3. Mixer v mentku 1:1 

O RC mixer ve vsech provedemch 
si muzete napsat na adresu Jaroslav 
Belza, Plickova 880, 149 00, Praha 4 - 
Haje nebo ho Ize zakoupit v prodejne 
Juniormodel, Hermanova 51, 170 00, 
Praha7(Po-Ct 14 az 18 hod.). Cena 
desky s plosnymi spoji je 15,- Kc, na- 
programovaneho mikroprocesoru 300,- 
Kc a oziveneho hotoveho modulu bez 
konektoru 650,- Kc. 

Seznam soucastek 

101 AT89C2051-24PC 

102 93C46 

T1, T2 BC546B 

Q krystal 24 MHz (viz text) 

R1 100 kQ 

R2, R7 2,2 kQ 

R3, R4, R5 1 kQ 
R6 220 Q 

R8 ctyrnasobny petivyvodovy 

rezistor 15 kQ (RR4X15kA) 
Cl, C2 33 pF keramicky miniaturm 

C3 10 |jF/16 V, radialni miniaturm 

C4 220 nF/63 V, ker. miniaturm 

LED R 3 mm nebo mens!, 

typ nerozhoduje 

TL tlacitko P-B1720 nebo 

P-B1720A (stopka 3 - 5 mm) 
konektor serv 

konektorove koliky lamaci jednorade 
90°-6 pinu 

propojkove pole - konektorove koliky la¬ 
maci dvourade 2x (2x 3 piny) 
propojky 2 ks JUMP-SW 
objimky 10 - napr. SOKL8, SOKL20 
nebo DIL8PZ, DIL20PZ 
drobnosti: silikonove buzirky 0,5x 
0,25 mm, PVC samolepici folie, siliko- 
novy lepici tmel atd. 

MIC 


Nove supersvitive LED 


Dostali jsme do redakce na ukazku 
nove LED s velkou svitivosti. Cire LED 
o prumeru 10 mm svitici cervene maji 
neuveritelnou svitivost az 7 cd, LED svi- 
tici zlute a zelene pak 4,5 cd pri proudu 
20 mA. Jas diod je tak velky, ze pri tom- 
to proudu jasne ozan metr vzdalenou 


zed’. Pro svoji svitivost se takove LED 
daji tezko pouzit jako indikacm v neja- 
kem pnstroji - hrozi totiz oslneni ob- 
sluhy. Nabizi se vsak moznost pouzit 
tyto LED na mistech, kde se donedav- 
na pouzivaly zarovky: v koncovych svet- 
lech jizmch kol a automobilu, v doprav- 


ni signalizaci, pro osvetlem stupnic pn- 
stroju nebo v male „polovodicove” ka- 
pesni svitilne. 

Povoleny proud techto diod je 40 az 
50 mA (impulsm 150 az 200 mA), uby- 
tek napeti typ. 1,9 az 2,4 V. 

Tyto LED Ize zakoupit v prodejne 
FK technics v Praze 3, Konevova 62 
(viz tez inzerci v PE 9/96). 

Jaroslav Belza 
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Menice ss napeti pracujici 
na principu nabojove pumpy 

V dobe vseobecneho trendu zmensovani napajeciho napeti a spotreby 
proudu u elektronickych zaffzem se do popredi zajmu dostavaji menice stej- 
nosmerneho napeti, vyuzivajici principu nabojove pumpy (DC-DC Charge 
Pump Converter). 


Termin „nabojova pumpa” odpovida 
v tomto pripade typu stejnosmerneho 
menice napeti, ktery vyuziva k uklada- 
ni a prenosu energie kondenzatory na- 
misto civek. Nabojove pumpy obsahuji 
spinace nebo sit’ diod, ktere nabiji a 
vybiji jeden nebo nekolik kondenzato- 
ru. Zrejme nejvetsi vyhodou je nepri- 
tomnost civek. 

Co proti civkam? Vedle vseobecne 
nechuti vetsiny konstrukteru pouzivat civ- 
ky, mluvi proti civkam i objektivni priciny. 
Ve srovnani s kondenzatory existuje u ci¬ 
vek mene prumyslovych standard u (vlast- 
nosti, rozmery apod.), maji vetsi EMI 
(elektromagneticka imunita - obecne vy- 
zarovani elektromagnetickeho pole, 
schopnost prijimat elektromagneticka 
pole z jinych zdroju apod.), vetsi citlivost 
na navrh plosnych spoju, maji obecne 
vetsi rozmery a v neposledm fade jsou 
obvykle i drazsi. 

Naproti tomu novejsi generace nabo¬ 
jovych pump ve forme integrovanych ob¬ 
vodu pracuji casto s malymi a levnymi 
keramickymi kondenzatory. 

Zakladni nabojova pumpa muze byt 
provedena ve forme integrovaneho ob- 
vodu, nebo z diskretmch soucastek a di¬ 
od. V integrovane verzi soustava spina- 
cu prepina mezi nabijenim a vybijemm, 
v diskretni verzi hodinovy signal ridi na- 
bijeci a vybijeci proces, pricemzjako spi¬ 
nace jsou pouzity diody (obr. 1). 

V obou pripadech se „plovouci kon- 
denzator” Cl periodicky nabiji a vybiji 
a „pamet’ovy kondenzator” C2 je nabijen 


u+ 




Obr. 1. Princip nabojove pumpy 


prenesenym nabojem a soucasne filtruje 
vystupm napeti (nejznamejsim obvodem 
vyuzivajicim tohoto principu je zrejme De- 
lonuv nasobic napeti - prepinani polarity 
vstupmho napeti je zde zastoupeno tim, 
ze je obvod napajen primo ze zdroje stri- 
daveho napeti, nejcasteji transformatoru). 

Toto zakladni zapojem nabojove 
pumpy muze slouzit jako zdvojovac 
nebo invertor napajeciho napeti. Muze 
byt snadno modifikovano pro ziskam 
vetsiho vystupniho napeti (nasobky na¬ 
pajeciho napeti), zmenseni zvlnem vy¬ 
stupniho napeti atd. 

Zminovane nabojove pumpy slouzily 
casto jako zdrojove obvody malych funkc- 
nich bloku nebo individualnich kompo- 
nentu, nebyly vsak vyuzivanyjako syste- 
move napajeci obvody. 

Tato situace se v soucasne dobe meni, 
nebot’vystupni proud novych 10 pro na¬ 
bojove pumpy se zvetsuje, zatimco na- 
roky na spotrebu u modernich elektronic¬ 
kych obvodu stale klesaji. 

Americka spolecnost MAXIM nabizi ve 
svem vyrobmm programu vice nez dve 
desitky ruznych typu nabojovych pump. 

Na obrazku 2 je znazornen zdroj vy¬ 
stupniho napeti 3,3 V pri vstupnim nape¬ 
ti okolo 2,2 V. Ze schematu je patrne, 
ze stabilizaci vystupniho napeti zajist’uje 
externi (linearni) stabilizator 102 
(MAX603 nebo 604 - stabilizator s ubyt- 
kem typ. 0,24 V). 

Dalsi moznosti je stabilizace vystup¬ 
niho napeti obvody integrovanymi 
na spolecnem cipu spolu s nabojovou 
pumpou. Regulace na monolitickem cipu 
je nejcasteji resena bud’ linearnim stabi- 
lizatorem nebo modulaci nabojove pum¬ 
py. Linearni regulace nabizi nejmensi 
zvlneni a sum vystupniho napeti a je 
obecne vhodna pro citlive vf obvody. Mo- 
dulace nabojove pumpy (rizeni odporu 
spinacu) zase umoznuje vetsi vystupni 
proud pri stejne velikosti vlastniho cipu 
(tim pochopitelne i ceny), nebot’ v tomto 
pripade neni treba seriovy regulacni tran- 
zistpr. 

Ucinnost nabojove pumpy se muze 
teoreticky blizit 100% za nasledujicich 
podminek: 

- spinace nabojove pumpy maji extrem- 
ne maly odpor (R 0N 0) a prakticky 
nulovy ofset (absolutne presne caso- 
vani), 


- ridici obvody nabojove pumpy pracuji 
s minimalm spotrebou energie, 

- impedance kondenzatoru (napr. Cl a 
C2 na obr. 1) je zanedbatelna. 

Obvod na obr. 3 je zdrojem stabilizo- 
vaneho napeti 5 V pri vystupnim proudu 
20 mA a napajecim napeti 1,8 az 3,6 V. 
Pri vstupnim napeti vetsim nez 3 V Ize 
odebirat proud az 50 mA. Ucinnost ob¬ 
vodu dosahuje hodnot typickych pro zvy- 
sujici menice s civkami. Za povsimnuti 
stoji zavislost ucinnosti na U vsr V okoli 
U\/ ST =3 Vje patrna skokova zmena zpu- 
sobena tim, ze se obvod automaticky pre- 
pina mezi zdvojovacem a nasobicem tre- 
mi. Jsou zde patrne dve zony ucinnosti, 
v kazde z nich je ucinnost nejvetsi na je- 
jim pocatku a klesa se vzrustajicim U VST . 

Vykonova ztrata P ZTR je dana vzta- 
hem: 

p ztr ~ l VYST x [ (2 nebo 3) Uvst'Uvyst]- 



Obr. 3. Menic napeti s MAX619, ktery 
stabilizuje U V y ST modulaci 

Obvod na obr. 3 stabilizuje 1^07-bez 
pouziti linearniho regulators avsakztra- 
tyjsou zde stejne jako pri pouziti linear¬ 
niho stabilizators Tento prekvapivy vy- 
sledekje zpusoben ztratami vznikajicimi 
na kondenzatorech nabojove pumpy (Cl 
a C2), kdykoliv se na nich v ramci kazde- 
ho spinaciho cyklu meni napeti (tedy je- 
jich nabijeni a vybijeni). Uvazujme kon¬ 
denzatory (Cl, C2) s kapacitou 1 pF 
nabite jeden na 1 V a druhy na 0 V. Je- 
jich celkova akumulovana energie je rov- 
na: 

" CU 2 =" xl (jFxl V 2 + " xl (jFxO V 2 =0,5 jjC 

Pri paralelnim spojeni techto konden¬ 
zatoru se oba nabiji na 0,5 V (resp. Cl 
se vybije na uvedene napeti). Celkova 
akumulovana energie je potom: 

" xl (jFxO,5 V 2 + " xl (jFxO,5 V 2 = 0,25 [jC. 

Z toho vyplyvajici ztraty pri zmene 
napeti z 1 V na 0,5 V (50 %) jsou stejne 
jako u menice (zdvojovace nebo nasobi- 
cetremi) bez regulace, nasledovanem li¬ 
nearnim stabilizatorem. U obvodu na obr. 
3 je ucinnost optimalizovana automatic- 
kym prepmamm mezi nasobicem dvema 
a tremi, ktere minimalizuje zmeny A U. 

Nejcastejsi aplikaci nabojovych pump 
je elegantni reseni invertoru (napr. pro 
obvody vyzadujici symetricke napajeni) 
nebo jednoduche ziskam vetsich napeti 
v elektronickych systemech pri soucas- 
nem pozadavku na jednoduchost a spo- 
lehlivost. 

Kompletni sortiment nabojovych pump 
MAXIM Ize ziskat u jeho distributora, spo- 
lecnosti SE Spezial-Electronic KG Praha 
(tel.:02/2434 2200), v cenovych relacich 
od 65,- Kc vcetne DPH. 

Zpracovano podle firemnl literatury 
Maxim Integrated Products, Inc. 

Martin Peska 



Obr. 2. Menic napeti s obvody MAX660 a MAX603 (MAX604) 
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Elektronicky 
kodovy zamek 


Stanislav Horak 

Zapomenuty klic ci dvere zavrene pruvanem mohou zpusobit 
horke chvile pri dobyvani se do bytu. Oproti tomu kod elektronic- 
keho zamku nelze ztratit, nebo nekde zalozit. Snahou pri navrhu 
popisovaneho zarizeni bylo nezmensit ochranu dveri pod uroven 
zamkove vlozky. Spolehlive a jednoduche ovladani bez jakekoliv 
signalizace pri volbe kodu, velky pocet kombinaci, zalozni napaje- 
ni a obsluha oddelenou klavesnici, to byly podminky, ktere jsem si 


stanovil pri jeho konstrukci. 
Zakladm technicke udaje 

Kod zamku: sestimistne cislo. 

Pocet kombinaci: 1 000 000. 

Cas. omezeni pro otevreni: asi 10 s. 
Napajenr. 

sit’ 220 V, baterie 4,5 V (typ 3R12). 
Odber pri zaloznim napajeni: 

v pohotovostmm stavu max. 80 pA. 

Blokove schema (obr. 1) 

Zamek ovlada klavesnice s deseti 
tlacitky cislic a tlacitkem pro otevreni 
zamku. Pokud nem volen kod, je za¬ 
mek v klidovem stavu s malym odbe- 
rem. Volbou jakekoli cislice spouste- 
ci obvod SO nastavi obvody RSI a 
RS2. RSI odblokuje oscilator OSC, 
citac spravnych zadanj ClT a delicku 
kmitoctu oscilatoru DEL. RS2 uvolm 
porovnavaci obvod PO, ktery nasled- 
ne porovna cislo z klavesnice KL a 
predvolby PR. Porovnavaci obvod vra- 
ci zamek pri rozdilnych cislech zpet 
do klidoveho stavu. Pokud cislice sou- 


hlasi, obvod vysle jeden impuls do ci- 
tace, ten zmem svuj stav o 1 a nastavi 
dalsi cislo predvolby. RS2 je nulovan, 
RSI zustava preklopen, oscilator pra- 
cuje dal. Delicka pak odmeruje cas, 
po ktery je mozne volit kod a otevnt 
zamek. Zvolenim dalsi spravne cislice 
RS2 opet zmeni stav a cyklus se opa- 
kuje. Volbou sesti spravnych cislic ci¬ 
tac odblokuje obvod otevreni zamku 
OZ. Tlacitkem na klavesnici je pak 
mozno zamek otevnt. Po stisku tlacit- 
ka pri neodblokovanem obvodu se 
zamek vraci do klidoveho stavu. Na 
klavesnici je tedy vzdy jen jedno tlacit- 
ko se spravnou funkci. 

Popis zapojeni 

Klavesnice (obr. 2) sestava z jede- 
nacti tlacitek. TI0 az TI9 volime cis¬ 
lice, TI10 otevira zamek. Kazde tla- 
citko cislic ma diodovym koderem 
prirazeno binarni cislo v kodu BCD. 
LED s vypmacem Pri slouzi k osvet- 
leni klavesnice. 




Obr. 2. Zapojeni klavesnice 


Predvolba (obr. 3) obsahuje tri os- 
minasobne spinace v pouzdru DIL, 
ktere budi pres oddelovaci diody spo- 
lecnou sbernici. Jedno pouzdro je ur- 
ceno pro predvolbu dvou mist kodu. 
Body 7 az 6jsou pnpojnymi misty pro 
prepmam predvolby. Aktivni urovni 
klavesnice a predvolby je uroven L 
(obr. 4). 

Vyhodnocovaci obvody (obr. 5) ove- 
ruji stav vstupu pro klavesnici (A, B, C, 
D) a predvolbu (A, B, C, D). Spousteni 
zajist’uje 4vstupove hradlo nAnD 3/1, 
kontrolujfci vstupy pro klavesnici, ze 
kterych je pri volbe vzdy nejmene je¬ 
den v urovni L. Hradlo se preklopi do 
urovne H, ktera je pres filtracni obvod 
prenesena jako kratky impuls na na- 
stavovaci vstupy obvodu RSI, RS2. 
Filtracni obvod s rezistory R16, R17, 
R18, diodou D39 a kondenzatory Cl, 
C2, filtruje pripadne zakmity, ktere 
vznikaji pri sepnuti nebo rozpojeni tla¬ 
citek. Obvody RS tvon dva klopne ob¬ 
vody D, u kterych jsou vyuzity nastavo- 
vaci vstupy. Pro klidovy stav plat! Q = L. 
Kladny impuls na vstupech S uvolnu- 
je cinnost zamku, impuls na vstu¬ 
pech R vraci zamek do klidoveho sta¬ 
vu. K porovnam obou cisel je vyuzita 
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Obr. 3. 
Zapojeni 
predvolby 
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Obr. 4. Kody pro jednotliva clsla 
(uroven L znacl sepnuty 
splnac v predvolbe) 
funkce EX OR hradel 1/1 az 1/4. Je-li 
na obou vstupech hradel shodna uro¬ 
ven, je potom na vystupech uroven L. 
Stav vystupu vyhodnotl invertory 2/1 az 
2/4 a ctyrvstupove hradlo 3/2. Pro 
shodna clsla je na vystupu uroven L, 
pri rozdllnych clslech se na vystupu 
nachazi uroven H. Prljern spravneho 
clsla zajist’uje 108, hradlo 6/1 a inver¬ 
tor 2/6. V klidovem stavu se nachazi 
vstupy hradla 6/1 v urovni L. Na vystu¬ 
pu invertoru 2/6 je tedy uroven L, na 
kterou jsou pripojeny pres rezistory 
R18, R20 vstupy R obvodu 4/1,4/2. 

Stisk tlacltka uvolnl cinnost zam- 
ku. 108 clta impulsy z oscilatoru a 
jeho vystupy Q postupne prechazejl 
do urovne H. Druhym impulsem pre- 


testuje, zda zadane clslice souhlasl. 
Pri urovni H na vystupu 3/2 prejde 
i vystup 2/6 do H a nuluje zamek. 
Uroven L dovoll nacltanl dalslho im- 
pulsu. Na Q3 je H. Cltac 109 zmem 
stav z QO = H na Q1 = H, cimz pred- 
nastavl dais! clslo predvolby. Nasle- 
dujlcim cyklem oscilatoru prejde do 
H vystup Q4 108 a pres D42 nuluje 
obvod 4/2. 4/1 zustava preklopen, os- 
cilator pracuje dal a odmeruje cas 
pomocl 107. Graficke znazornem je 
na obr. 6. Kmitocet oscilatoru se po- 
hybuje okolo 50 Hz. Kondenzator CO, 
zapojeny paralelne k R23, usnadnuje 
spolehlivy rozbeh. Delenlm kmitoctu 
v binarm delicce 107 prejde jejl vystup 
Q9 po asi deseti sekundach do urov¬ 
ne H a pres diody D43 a D44 uvede 
zamek do klidoveho stavu. Na otevre- 
m je tedy k dispozici cas 10 s, coz jak 
ukazala praxe, s rezervou postacuje. 

Po nacitam vsech sesti spravnych 
clslic prejde vystup Q6 109 do urovne 
H a je odblokovan obvod otevrem 
zamku. Pokud je na vyvodu Q6 uro- 
ven H, po stisku tlacltka TL10 je na 
obou vstupech hradla 5/4 uroven H a 
invertor 2/5 otevlra tranzistor T1, ktery 
sepne rele. Pri urovni L na Q6 hradla 
6/2, 6/3, 6/4 po sepnutl Til0 vynulujl 
pres D39, D40 oba obvody RS. Inver¬ 
tory 10/1 az 10/6 prevadejl uroven 
vystupu 109 na aktivnl uroven L pro pred- 
volbu. D46 oddeluje indikacnl diody 
(popsany dale) a LED osvetlenl kla- 
vesnice v prlpade vypadku proudu, 
aby se rychle nevybljela zaloznl baterie, 
splnana diodou D45. Body a, b umoznl 
po jejich spojenl splnacem, otevrlt 
zamek pouze stiskem tlacltka Til0. 
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Obr. 6a. Cinnost 108 pri prijmu 
spatneho clsla 
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Obr. 6b. Cinnost 108 pri prijmu 
spravneho cisla 

Zdroj (obr. 7) je spolu s rele na 
samostatne desce. Napetl z transfor- 
matoru usmernujl mustkove usmerno- 
vace 1011,1012, vyhlazujl kondenzato- 
ry a pro napajenl elektroniky stabilizuje 
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napeti 1013, D51 spina zalozm baterii 
pro obvod zamku dven, D47 zkratuje 
napeti naindukovane na jeho civce. 
D48 chram T1 pred napet’ovymi spic- 
kami. Dvojity prepinac Pr2 spina jed- 
nou sekci body a, b, druha prepina in- 
dikacm LED. Pri sepnutych bodech a, 
b sviti samoblikajici LED D49. Rozpo- 
jem bodu a, b signalizuje zelena LED 
D50 a je nutne volit kod. Zdroj svym 
urcemm pro trvaly provoz vyzaduje jis- 
tem vstupu i vystupu transformatoru 
pojistkami a pro spolehlivou ochranu 
propojem vsech vodivych cast! zamku s 
ochrannou svorkou! Pojistka sit’ove- 
ho napeti Pol je z duvodu co nejlep- 
siho oddelem od ostatmch casti na 
zvlastm desticce. 

Sestaveni 

a uvedeni do provozu 

Kompletm zamek je sestaven na 
peti deskach (obr. 8 az 12). Pokud 
nemame moznost prokovit pruchody 
u dvoustrannych desek, neopomene- 
me je pri osazovam propojit dratky. 
Pozornost venujeme pajeni 10 CMOS, 
ktere osazujeme jako posledni. Po 
osazeni desek zkontrolujeme funkc- 
nost zanzeni. Hlavni desku propojime 
plochym kabelem s klavesnici a s pred- 
volbou. Pajeci body na vsech deskach 
jsou pro tento ucel ve stejnem pora- 
di. Na predvolbe nastavime kod, mezi 
vystupy Re a Re+ zapojime LED 
s ochrannym rezistorem a pripojime 
pres miliampermetr regulovatelny zdroj 
s proudovym omezemm. Nastavime 
proud 50 mA a za soucasne kontroly 
proudu zvetsujeme napeti na 6 V. Po¬ 
kud nem v zapojeni chyba, proud se 
ustali na desitkach pA. 

Odpojime miliapermetr a do kon- 
trolniho bodu MB pripojime oscilo- 
skop nebo logickou sondu. Volime 
prvni cislici kodu. Na osciloskopu po- 
tom kontrolujeme, zda zacal pracovat 
oscilator. Pokud ano, stiskneme tla- 
citko otevreni a oscilator musi vy- 
sadit. Totez vyzkousime v poradi 
spravna cislice - spatna cislice. Nasled- 
ne volime cely kod. Po jeho navolem 
se pri stisku tlacitka otevreni musi 
rozsvitit LED na vystupech RE. Po 
uplynuti asi 10 s od prvmho stisku 
tlacitka musi opet zhasnout. Nakonec 
pfemenme zdroj a desky vestavime 
do sknnky. Konkretni reseni volime 
podle prostoru, kde hodlame zamek 
instalovat. Mozne reseni je patrne 
z fotografii na obr. 13a, b. Desky jsou 
distancmmi sloupky pripojeny k za- 
kladne z pozinkovaneho plechu, pred- 
volba k zakladni desce. Desticka se 
sit’ovou pojistkou je na strane nu- 
loveho vodice pripevnena plastovymi 
sloupky a srouby. Na strane ochran- 
neho vodice jsou sloupky kovove a 
zajist’uji jeho propojeni se zakladnou. 
Zdroj se zakladnou propoji sloupek, 
ke kteremu je vyveden nulovy potencial 
zdroje. Medenou folii v miste dotyku 
se sloupky pocinujeme. Celek zakry- 
va kryt, ktery propojime s ochrannym 





vodicem na SV2. V krytu rozmeru 
250 x 175 x 75 jsou dvirka z kuprextitu, 
na nichz je zevnitr pripajen drzak ba- 
terie a je na nich prepinac s indikac- 
mmi diodami. LED s rezistorem paji- 
me pnmo na prepinac a medenou folii. 
Dvirka umoznuji pnstup k predvolbe i 
baterii, avsak cast, na niz se vyskytuje 
nebezpecne napeti, je stale zakryta. 

Hlavni desku spojime s prepina- 
cem plochym kabelem zakoncenym 
konektorem. I kdyz rozebrani klaves- 
nice neprinese pro otevreni zamku 
zadny uzitek, vyrobime ji z odolneho 


materialu a tak, aby k jejimu otevreni 
bylo treba pouzit nejaky specialni na- 
stroj. Zabramme tim pnpadnym zve- 
davcum v prozkoumam obsahu. Pn- 
vod sit’oveho napeti pripojime na 
svorkovnici SV1. Klavesnici spojime 
se zamkem desetizilovym kabelem 
(7 + 3 rezerva), vedenym pod omitkou 
v deice do sesti metru. Dverni zamek 
propojime se svorkovnici SV3. Vodice 
prochazi dvema otvory v zakladne, 
chranenymi pryzovymi pruchodkami. 
K pripojeni baterie pouzijeme vhodne 
kontakty. 
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Obr. 9. Deska s plosnymi spoji predvolby 
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Obr. 10. Deska s plosnymi spoji zdroje 
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Prehled logickych 10 


V tabulce je uveden prehled jednot- 
livych typovych rad clslicovych integro- 
vanych obvodu a jejich zakladnlch pa- 


rametru. Udaje v poslednlm radku o vy- 
konove ztrate je nutno brat pouze ori- 
entacne. Zvlaste u cltacu je vykonova 


ztrata podstatne vets! a zvetsuje se 
s rostouclm pracovnlm kmitoctem. 

Karel Barton 

podle Popular Electronics, leden 1996, 
s. 47. 


Typova rada 74 

4,75 

Rozsah napajeciho napeti [V] a 

5,25 

Min. vstupni napeti pro uroven H [V] 2 

Max. vstupni napeti pro uroven L [V] 0,8 

Min. vystupni napeti pri urovni H [V] 2,4 

Max. vystupni napeti pri urovni L [V] 0,4 

Max. vstupni proud pri urovni L [mA] -1,6 

Max. vstupni proud pri urovni H [pA] 40 

Max. vystupni proud pri urovni L [mA] 16 

Max. vystupni proud pri urovni H [mA] -0,4 

Pruchozi zpozdeni H/L [ns] 8 

Pruchozi zpozdeni L/H [ns] 13 

Max. pracovni kmitocet [MHz] 35 

Vykonova ztrata na 1 hradlo [mW] 10 


74L 

74S 

74LS 

74AS 

74ALS 

74F 

74C 

4,75 

4,75 

4,75 

4,5 a 

4,5 

4,5 

3 

a 

a 

a 

5,5 

a 

a 

a 

5,25 

5,25 

5,25 

5,5 

5,5 

15 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1,5 

2,4 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

4,5 

0,4 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,5 

0,5 

-0,18 

-2 

-0,36 

-0,5 

-0,1 

-0,6 

-0,5 nA 

10 

50 

20 

20 

20 

20 

5nA 

3,6 

20 

4 

20 

8 

20 

0,4 

-0,2 

-1 

-0,4 

-2 

-0,4 

-1 

-0,36 

35 

5 

8 

1,5 

7 

3,7 

90 

60 

5 

8 

1,5 

5 

3,2 

90 

3 

125 

45 

80 

35 

100 

2 

1 

20 

2 

4 

1 

4 

*) 


4000B 

74HC 

74HCT 

74AC 

74ACT 

3 

2 

4,5 

3 

4,5 

a 

a 

a 

a 

a 

18 

6 

5,5 

5,5 

5,5 

2/3 Vcc 

3,15 

2 

3,15 

2 

1/3 Vcc 

0,9 

0,8 

1,35 

0,8 

Vcc 

4,4 

3,84 

4,2 

3,8 

0 

0,1 

0,33 

0,5 

0,5 

±1 |jA 

±1 |jA 

±1 |jA 

±1 |jA 

±1 |jA 

±1 

±1 

±1 

±1 

±1 

3 

0,02 

0,02 

24 

24 

-3 

-0,02 

-0,02 

-24 

-24 

50 

20 

40 

3 

5 

65 

20 

40 

3 

5 

6 

20 

24 

125 

125 

*) 

0,025 *) 

0,08 *) 

0,44 *) 

0,44 *) 


Ke knize 

„Zakladm elektronicke obvody a zarlzenl 
(pro zaky prumyslovych skol)” 


Dlouho jsem vahal, nez jsem se roz- 
hodl napsat tento clanek - primelo mne 
k tomu predevslm to, ze v jejlrn uvodu 
je napsano „Tato publikace je urcena 
zakum 3. rocniku SPSE”. Knihu napsal 
a vydal vlastmm nakladem ing. Jirl VI- 
cek a neco tak nepodareneho a matou- 
clho snad jeste nikdy u nas nevyslo. 

Avsak poporadku: V textu je prede- 
vslm rada chyb jazykovych, to by jiste 
v ucebnici byt nemelo. Hors! vsak je, 
ze v knize je spousta chyb v pocetmch 
vyrazech a v obrazclch (napr. v rovni- 
clch casto neodpovldajl rozmeryjedno- 
tek), v rovniclch se pouzlvajl ruzne zpu- 
soby zapisu jednoduchych pocetnlch 
operacl (soucin jako hvezdicka v horn! 
casti radku, jindy jako tecka v dolnl casti 
radku, jindy ani jedno, ani druhe), au- 
torsi plete recka plsmena, nekterajeho 
tvrzenl jsou nepresna, nektera zcela 
chybna a zavadejlcl, jina neuplna. Sa- 
mozrejme zcela opomljl veskere nor- 
my a zvyklosti pri kreslem obrazku a 
psam, pritom ve schematech na mno- 
ha mlstech chyb! tecky, oznacujlcl spo- 
jenl vodicu atd. V textu odkazuje na vy- 
svetlem nekterych termlnu v jinych 
kapitolach - v nich vsak o nich nem ani 
zminka (hned treba na str. 2 je u ternm- 
nu zkreslenl odkaz na vyklad v kapitole 
Harmonicka analyza - tam ovsem bu- 
dete hledat marne). 

Zmlnil jsem se o str. 2 - na m zaclna 
kapitola Zesilovace, v m se Ize sice 
dozvedet ledacos, ale chyb! v m napr. 


to nejdulezitejsl: jak se urcl zesllenl na- 
pet’ove, proudove a vykonove, zcela 
chyb! vysvetlem, co je zpetna vazba, 
ackoli se v dalslch castech knihy tento 
termin casto pouzlva. Nelze se vsak 
podrobne zabyvat vyjmenovavamm 
vsech nedostatku a chyb - to by vydalo 
natraktatobsahlejsl, nezjecelkem utla 
knizka, kterou drzlm v ruce. 

Charakter kmzky snad dokresll i pro 
vlcemene laiky tyto citace: „Pro vets! 
(jake ?) vykony je nutne pouzlvat dis- 
kretnl soucastky (proc ?)”, „Obtlze pri 
aplikaci tranzistoru pusobl i ruzna veli- 
kost proudoveho zesilovaclho cinitele, 
ktera zhorsuje reprodukovatelnost za- 
pojenl (!). Proto se tranzistory nynl hlav- 
ne pouzlvajl jako splnace (!)”, „uzitec- 
ny signal se moduluje vf napetlm” atd. 
atd. 

Pro uplnost na konec pouze jeden 
obrazek ve skutecne velikosti, aby byla 
zrejma kultura zpracovanl tohoto „uceb- 
nlho” textu. 

I kdyz mijetrochu llto mlsta, ktereje 
venovano teto nepodarene knlzce, do- 
mnlvam se, ze nebylo vynalozeno na- 
darmo - tlm splse, ze knizka vysla jiz 
v 2. vydanl. Jiste je jedno - pokud je 
knizka doporucena pro studenty (zaky), 
musl byt vecne spravna, jazykove bez- 
chybna a systematicka - zadnou z tech- 
to vlastnostl knizka nema. Jiste dnes 
nemuze nikdo branit autorovi, chce-li 
vydat neco svym vlastnlm nakladem - 
kde se vsak vzalo v knlzce tvrzenl o 





fl 1kHz f2 


Obn 2 

Kmitoctovd charakteristika zesilovace 
(jako referencni hodnota 0 dB se voli 
zesileni pri f- 1 kHz 


tom, ze je urcena zakum 3. rocniku 
SPSE? Tento text schvalil nejaky ured- 
nlk ministerstva skolstvl? Kdyz ano, vi- 
del ji vubec? Kdyz ne, kde se v nl toto 
tvrzenl vzalo? 

Zaverem dekuji za spolupraci profe- 
sorum SPSE v Praze a v Brne, ing. 
Tuscherovi a ing. Lanlckovi. 

Kalousek 

Poznamka k clanku 
„Nabijecka NiCd s ne- 
zavislym vybijenim” 
z PE 7/96 


V uvedene nabljecce se pouzlva 
nabljecl proud 80, resp. 100 mA pro na- 
bljenl clanku s jmenovitou kapacitou 
600, resp. 750 mAh. Naboj, dodany do 
akumulatoru, je asi 1,55 C a je zbytec- 
ne velky. Zmensenlm odporu rezistoru 
R21 na 13 kQ se ponekud zmensl na¬ 
bljecl proud na 74, resp. 90 mA. Doda¬ 
ny naboj (asi 1,4 C) i pak zcela dosta- 
cuje pro pine nabitl clanku. Omezemm 
prebljenl clanku prodlouzlte dobu jejich 
zivota. 

VH 
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Obvody s fazovym 
zavesem 


napajem 


Ing. Robert Larncek 


(Pokracovanl) 

Nabijeci proud zdroje Ize priblizne 
urcit z Ohmova zakona: / = U^/R v 
Obecne plati, ze zvetsujici se ridici 
i napajeci napeti kmitocet zvysuje 
a zvetsenim casove konstanty R 1 C 1 
se kmitocet zmensuje. Rozdelenim 
kondenzatoru v modifikovanem zapo- 
jeni Ize dosahnout libovolneho nasta- 
veni stridy vystupniho signalu neza- 
visle na kmitoctu signalu. Pokud se 
zapoji podle obr. 3 i rezistor R 2 , bude 
generator laditelny az od urciteno kmi¬ 
toctu f MIN = 1/R 2 C r V pripade potreby 
je tedy mozne nastavit pomerne uzke 
preladitelne pasmo generatoru od 

d0 W = 1/R 1 C 1 + f MIN P r0 lad ' C ' na P e - 

ti U g (6 az U N ). 

Vlastnosti napetim laditelneho ge¬ 
neratoru Ize snadno overit pomoci jed- 
noducheho mericiho zapojeni (obr. 8). 
Vsimnete si, ze konstrukce laditelneho 
multivibratoru je velmi jednoducha. 

Zmerene udaje pro R 1 = 100 kQ a 
C 1 = 100 nF jsou zapsany v nasleduji- 
ci tabulce a plati pro vahove vybrany 
obvod. Vlastnosti obvodu ruznych vy- 
robcu se mohou mirne menit. 

Protoze kmitocet zavisi na dvou 
velicinach, je nutne pri zobrazem na 
dvojrozmernou plochu zvolit jednu ve- 
licinu jako parametr. Kmitocet nizsi 
nez 2 Hz byl pouzitym citacem neme- 
ritelny a je v tabulce uveden jako nulo- 
vy. Z tabulky i nasledujicich grafu vy- 
plyva, ze optimalni rozsah ladiciho 
napeti, pri kterem je ladici charakteris- 
tika linearni, je 0,1 az 0,9 velikosti na- 
pajeciho napeti. 

Pomoci postupne linearni regrese 
Ize pro pouzity obvod odvodit priblizny 
empiricky vztah: 
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VCO 
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vQ 


j R ' 


osciloskop! 


Obr. 8. Overeni vlastnosti VCO 



Zavislost kmitoctu VCO na ladicim 
napeti: f= f(L/ g ) pri U N = konst., 

R 1 = 100 kQ a C 1 = 100 nF 


■a, = 18V 


t 


f=290U a -8,6U N U a 


+ 1 5,3L/ n - 347. 



Vztah plati pro linearni cast ladici 
charakteristiky pro L/ N >6 V. Zavislosti 
kmitoctu na casovacich prvcich R 1 a 
C 1 je teoreticky neprima umera. V re- 


Tab.1. Zavislost kmitoctu VCO na napajecim a ladicim napeti 


u n M 

2 

3 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

U, 


166 

500 

747 

111 

138 

159 

178 

193 

207 

219 

1.0 


147 

488 

726 

108 

134 

155 

173 

188 

202 

214 

0,9 U N 


92 

383 

810 

942 

118 

138 

154 

169 

181 

193 

0,8 U N 


33,3 

277 

483 

792 

101 

120 

135 

148 

160 

171 

0,7U n 

f[ Hz] 

3,7 

170 

355 

639 

849 

101 

115 

127 

139 

149 

0,6 U N 

0 

64 

225 

478 

668 

820 

948 

106 

116 

125 

0,5 U N 


0 

2,9 

87,9 

308 

477 

612 

726 

826 

916 

997 

0,4U n 


0 

0 

2,9 

133 

276 

394 

492 

579 

656 

728 

0,3 U N 


0 

0 

0 

2,5 

68 

161 

239 

310 

374 

432 

0.2 U M 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

2,6 

23 

60 

99,6 

o.i u H 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


Obr. 9. Zavislosti kmitoctu VCO na napajecim U N a ladicim U 9 napeti 

opet ziskat regresi. Do rovnic v grafu 
je nutne dosazovat odpor v kilo- 
ohmech. Vhodnejsi je uprava na za- 
kladni jednotku: 


alnem obvodu je zavislost na odporu 
obecna mocninna funkce, kterou Ize 


7688R.,- 0 ’ 81 = 7688(0,001 ^VR^’ 81 


Po rozsireni kapacitou kondenza¬ 
toru C 1 = 100 nF ziskame vztah pro 
kmitocet obvodu pri U H = 18 V a 
U 9 =9V: 

f=0,206(C 1 R 1 °- 81 ). 

Obdobne Ize prepocitat i vztahy 
pro ostatni krivky: 0,282/(C 1 R 1 °’ 79 ); 
7,88.10" 3 /(CjR 1 °’ 73 );0,205/(C 1 R 1 °’ 84 ); 
0,113/(C 1 R 1 d * 85 ). Predpoklada se, ze 
kapacita vnejsiho kondenzatoru C 1 
bude mnohem mensi nez je vnitrni ka¬ 
pacita obvodu (30 pF). 

Zmenou odporu rezistoru R 2 se na- 
stavuje nejnizsi kmitocet generatoru. 
Pri nezapojenem rezistoru (R 2 = oo) je 
generator laditelny od nuly a se zmen- 
sujicim se odporem rezistoru R^ se 
preladitelnost zmensuje. Ze zmere- 
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-> R 1 [kQ] 

Obr. 10. Zavislosti kmitoctu VCO na odporu casovaciho rezistoru 


pripojit ladici napeti na napajeci zdroj. 
Jestlize se pouzije pro stabilizaci na- 
pajem vnitrm stabilizacm dioda, musi 
se navrhnout odpor srazeciho rezisto¬ 
ru tak, aby proud rezistorem byl vets! 
nez asi 12 mA. Jinak by byl vystupm 
signal zkresleny: R s = (l/ N - 6,5)/12.10 -3 . 
Tak velky proud diodou vsak zvetsi 
spotrebu obvodu tenner o 80 mW. Ro- 
zumnejsi je proto volit odpor R s zhru- 
ba desetkrat vets! a pripojit paralelne 
k diode keramicky nebo foliovy kon- 
denzator 100 nF az 1 pF. Naboj toho- 
to kondenzatoru bude hradit spotrebu 
proudovych spicek pri prepinani obvo¬ 
du technologie CMOS (obr. 13 a 14 
v pnstim pokracovam). 

Rozdelem casovaciho kondenza¬ 
toru C 1 umozni menit stndu vystupni- 
ho napeti anebo odebirat napeti pilo- 
viteho prubehu na kondenzatorech C 6 
nebo C 7 . Pokud chceme, aby „pila” 
zacinala v nule, nelze volit pnlis velky 
pomer kapacit, protoze kondenzator 
s vets! kapacitou by se nestihl vybit. 
Z tohoto duvodu se take v uvedenem 
zapojeni kmitocet po prekrocem urcite 
velikosti dale nezvysuje (U Q > 5 V). 

Pri navrhu obvodu se smyckou fa- 
zoveho zavesu podle obr. 3 se vycha- 
zi z rozsahu vstupmch kmitoctu. Pro 
tento rozsah se navrhnou soucastky 
R v C 1 casovaciho obvodu (popr. R 2 ) 
generatoru. Budeme-li uvazovat napr. 
vstupni rozsah kmitoctu od 500 Hz do 
1,5 kHz (prurmer 1000 Hz) a napajeci 
napeti U H = 12 V, muzeme dosadit do 
rovnice odvozene z obr. 10 

1000 = 0,205/(C 1 R 1 0,84 ). 


nych charakteristik vyplyva, ze nema 
smysl volit odpor rezistoru R 2 mens! 
nez O^R^ protoze kmitocet pak neza- 
visi na ladicim napeti. Priblizne je pre- 
laditelnost (pomer maximalniho ku mi- 
nimalnimu kmitoctu) rovna pomeru 


odporu rezistoru R 2 /R r Obr. 12. 

Pokud nezalezi na stabilite kmito- Nejjedno- 

ctu, je mozne zakladm zapojeni gene- dussi 
ratoru zjednodusit vynechanim caso- generator 

vacich rezistoru (R 1 = 0 a R 2 = oo) a s 4046 




—^ R 2 [kQ] 

Obr. 11. Zavislosti kmitoctu VCO na odporu rezistoru R 2 


[V] 

Zvolime-li odpor rezistoru R 1 = 10 kQ, 
bude C 1 = 90 nF. Potrebne soucastky 
Ize odhadnout i podle jednodussiho 
vzorce: 1000 = 1/^0,), (C 1 = 100 nF). 
Pro jednoduchost zvolime odpor fil- 
tracmho clanku nulovy, takze kapacita 
filtru bude podle drive uvedeneho 
vztahu: c _ 1500-500 

” (3000 + 0)500 2 

(1,33 pF). Pro srovnani je v obr. 15 
zakreslena prodlouzena prevodm cha- 
rakteristika po zapojeni filtracmho re¬ 
zistoru R = 120 kQ. 

Pri realizaci obvodu s PLL je nutne 
dbat na to, aby privedene vstupni na¬ 
peti odpovidalo logickym urovnim 
CMOS. Protoze pri mereni byl k dis- 
pozici pouze generator TTL, bylo pou- 
zito napajeci napeti 6 V. 

(Pokracovani) 
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Elektronicke 
potencio metry Dallas 2 

Richard Strych 


Tento clanek volne navazuje na clanek z PE 10/96. Chtel bych v nem se- 
znamit ctenare s dalsimi typy elektronickych potenciometru, vhodnych i pro 
amaterske pouziti. 

Potenciometr DS 1666 

Digitalm potenciometr DS 1666 je 
urcen pro audiotechniku a pro jine uce- 
ly, vyzadujic! logaritmicky prubeh. Je 
slozen ze 128 elementarmch rezistoru. 

Tyto rezistory jsou seriove pospojova- 
ny a z kazdeho spoje je vyvedena od- 
bocka. Pnslusna odbocka je vybirana 
multiplexerem, ktery je ovladan ndic! 
logikou a 7bitovym citacem. Ten to c !- 
tac je nzen signalyCS, U/D a INC. 

Po pripojem napajeni je sberac poten¬ 
ciometru nastaven na pozici odpovida- 
j!c! 10 %. Priblizne logaritmicky prubeh 
je vyresen zajimavym zpusobem. Dol- 
n! polovina potenciometru ma zmenu 
odporu 1 % na kazde 3 % zmeny na¬ 
staven! pro snadne nastaven! slabych 
signalu. Horn! polovina potenciometru 
pak ma zmenu odporu 2 % na kazde 
1 % zmeny nastaven! pro nastaven! vet- 
s!ch signalu. Rozlozen! odporu poten¬ 
ciometru v zavislosti na nastaven! je na 
obr. 1. 

Popis ovladam 

Blokove schema je_na obr. 2. Vstu- 
py oznacene CS, U/D a INC r!d! po¬ 
zici potenciometru (viz obr.1). Kdyz je 


Obr. 1. 

Prubeh odporu mezi 
vyvody VL a VW 
v zavislosti na nasta¬ 
ven i potenciometru 


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

vyvody ve verzich lis!c!ch se celkovym 
odporem potenciometru: 

DS 1666-1OKQ (f = 1,1 MHz), 

DS 1666-50KQ (f = 200 kHz), 

DS 1666-100KQ (f 3dB = 100 kHz). 

U kazdeho typu je uveden maximal- 
n! pracovn! kmitocet. 

Dale se dodavaj! verze pro rozsah 
teplot 0 az 70 °C nebo -40 az 85 °C. 
Zapojen! vyvodu pouzdra je na obr. 4. 


Technicke udaje 

Protoze ziskat zakladn! technicke 
udaje mene beznych obvodu byva ob- 
tizne, uvadim jeste nejdulezitejs! para- 
metry obvodu. 

Maximaln! napet! na vyvodech, pri 
nichz se obvod neposkod!: 


— nastaven!pozice [%] 




aktivn! signal CS (uroven L), potom se- 
stup na hrana (z urovne H na L) signalu 
INCposune „bezec” potenciometru 
o jeden krok nahoru, ma-li vstup 
U/D uroven H (nebo dolu pri U/D 
v urovni L). Jakmile se zmen! stav vstu- 
pu CS z urovne L na H, je stav vnitrn!- 
ho citace ulozen a signaly INC a U/D 
nemaj! na pozici sberace vliv. Fukce 
vstupmch signalu je prehledne v tab. 
1. Sipky oznacuj! zmenu stavu. Caso- 
vy diagram signalu CS, U/D a INCje 
na obr. 3. 

Tab. 1. Pravdivostni tabulka vstupnich 
signalu 

CS INC U/D Rezim_ 

L i H nahoru 

L i L dolu 

t H X pozice ulozena 

Nastaven! potenciometru se neme- 
n! dokud nen! odpojeno napajeni. Kdyz 
je napajeni obnoveno, je pozice sbera¬ 
ce nastavena opet na 10 %. Nastaven! 
potenciometru nen! definovano, pokud 
nen! pripojeno napajeni. 

Obvod je dodavan v pouzdru DIP se 
14 vyvody nebo v pouzdru SOIC se 16 


Napet! naV cc ,CS, U/D a INC :-0,5az7 V, 
napet! na vyvodech U H , U L a U w : -6,5 az 6,5 V, 
napet! naV B : -6,5 V. 


Provozn! parametry: 

Napajec! napet! U cc : +4,5 az 5,5 V, 
uroven H: +2 az U cc +0,5 V, 

uroven L: -0,5 az +0,8 V, 

napet! na vyvodech U H ,U L ,U W : 

U b - 0,3 az U cc +0,3 V, 


napet! U B \ 
napajec! proud: 
odpor sberace R w : 
proud sberacem: 
kapacita C )N : 

b\ 

*ID 

*D\ 

t\L 

tiu 


-5,5 V az GND, 
typ. 0,1; max. 5 mA 
typ. 350; max. 650 Q, 
max. 1 mA, 
max. 10 pF, 
min. 0,1 ps, 
min. 0,1 ps, 
min. 1 ps, 
min. 0,5 ps, 
min. 1 ps, 
min. 0,5 ps, 
min. 0,1 ps. 

Oznacen! casovych intervalu viz obr. 3. 


CPH 



Obr. 3. Casove prubehy na vyvodech 
potenciometru 



dipi4 


DS 1666 


U/D QE 

ncUL 

ncHE 

JncUL 

nc nr. 

CS OE 

nc nr. 

GNonr 




i 6 mv cc 

15 3DNC 
mv B 

mv H 

JDNC 
3D NC 

mv L 


S0SC16 

DS1666S 


v h .v l 

vyvody potenciometru 

V W= 

sberac potenciometru 

U/D 

nzen! nahoru, dolu 

INC 

nzen! sberace (pohyb) 

CS 

vyber obvodu 

NC 

vyvod nezapojen 

v cc 

napajeni U cc (+5 V) 

GND 

zem 

v B 

napajeni U B (0 az -5 V) 


Obr. 4. Zapojeni vyvodu pouzdra 


Obvod Ize ziskat u firmy HT-Eurep 
Rosenbergovych 10; 180 00 Praha 8. 
Cena obvodu je 72 Kc za jeden kus 
vcetne DPH. 

Informace byly ziskany z firemn! li- 
teratury. 


Potenciometr DS1667 

DS 1667 obsahuje dva potenciome¬ 
try. Nastaven! kazdeho z nich je ulo- 
zeno v 8bitovem registru (viz obr.5). 
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256-1 multiple, 


\wo | - 


256-1 multiplexer 


sberac 0-8 bitu 


sberac1~8bitu 


RST 


CLK 


DO 


\ V cc 1 —‘ 


ridia 

logika 


wi 


stack 

multi¬ 

plexer 


b16 

17bitu posuvny registr V/V 

bO - 

b16 

EEPROM (pouze u DS1867) 

bO 



OZ jen u DS1667 


Obr. 5. Blokove zapojeni potenciometru DS1667 
(DS1267, DS1867) 


NINVO C 
INVOZ 
V B C 

m c 

HI c 
LI C 
RSTC 
CLKC 8 
0UT1C9 
GNDZ. 


DS1667 


10 


20 3V CC 
1930UTO 

18 3 sour 
173m 

16 3 HO 
153 L0 
14 3C0UT 
13 3DQ 
12 3!NV! 

11 3NINVI 


DIP-20 
SOIC-20 



Obr. 6. Zapojeni vyvodu pouzdra 
obvodu DSI667 


RST/ 

Cqq t bit 16 'Kbit 15 X~ bit 14 

CLK_ 
ndic't - 
registr • 


nastavem 



Obr. 7. Seriove spojent potenciometru 


stackselect 
bit 


LSB 

MSB 

L SB 

MSB 

b16 


b9 

b8 


bl 


fcO~| 


Obr. 8. Registr dat obvodu DS1667, 
DS1267 a DS1867 



zadn y prenosy 

bitoX * 




L3C 


nova hodnota 
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Obr. 9. Prubehy signalu pri zapisu 
udaju 


Obr. 11. Prubehy signalu pri cteni 
udaju 

Obvod obsahuje tez dva operacm 
zesilovace s velkou sirkou kmitoctove- 
ho pasma. Zesilovace jsou pouzitelne 
pro uzivatelske aplikace stejne ja- 
ko bezne integrovane operacm zesilo¬ 
vace. OZ mohou byt pouzity ve spoje- 
m s digitalmmi potenciometry na cipu 
k vytvorem takovych funkci, jako jsou 
prevodmky A/D, D/A, zesilovace s pro- 
gramovatelnym zesilenim nebo pro- 
gramovatelne oscilatory. 

Kazdy potenciometr se sklada z 256 
rezistoru se stejnym odporem s vyve- 
denym bodem mezi kazdym spojem 


DO 

DS1667 

DO 

DS1667 

_, f DQ 

DS1667 



*1 

Cqut 

#2 

Cqut 

#3 

Cqut, 


rezisfor pro cteni dat -2 kQ 



Obr. 10. Seriove zapojeni obvodu DS1667 


Obr. 12. Invertujici zesilovac 
s promennym zesilenim 


dvou rezistoru a s vyvodem na konci. 
Tento bod je potom vybran multiplexe- 
rem a je vyveden na vystup WO pro po¬ 
tenciometr 0 a nebo na vystup W1 pro 
potenciometr 1. Pozice potenciometru 
je nastavitelna programove 8bitovym 
registrem. Potenciometry Ize spojit do 
serie tak, ze vyvod HO je spojen s vy¬ 
vodem LI. Vznikne tak potenciometr 
s rozlisemm na 512 pozic. Potom se 
zapisem do Stack Select bitu vybira, 
ktery sberac ktereho potenciometru 
bude multiplexerem prepnut na vystup 
S OU t- zapisu 0 do bitu SS to bude 
sberac potenciometru 0, coz predsta- 
vuje 256 dolmch pozic potenciometru 
a pri zapisu 1 do SS bitu to bude 256 
hormch pozic potenciometru (obr. 7). 

Informace o stavu potenciometru a 
bitu SS se zapisuje nebo je ctena ze 
17bitoveho posuvneho registru. Tento 
registr je cten nebo zapisovan tnvodi- 
covym seriovym portem, ktery ma ndi- 
ci signaly RST, DQ a CLK. Data priva- 
dime na vstup DQ a jsou vkladana 
pouze tehdy, pokud je signal RST ve 
stavu H. Potenciometr zachovava 
predchozi stav do doby, nez je signal 
RST opet ve stavu L. Je-li signal RST 
ve stavu L, jsou signaly CLK a DQ ig- 
norovany. 

Platna data jsou do posuvneho re¬ 
gistru zapisovana pri nabezne hrane 
signalu CLK a jsou zapisovana v tom- 
to poradi: bit SS, nasleduje 8 bitu ur- 
cujicich pozici sberace potenciometru 
1, pricemz MSB bit je jako prvni a pote 
nasleduje 8 bitu, urcujicich pozici sbe¬ 
race potenciometru 0, pricemz MSB bit 
je opet prvni. Pokud je poslano vice 
nez 17 bitu, je do posuvneho registru 
zapsano prave tech 17 posledmch. Jak 
jsou data vkladana do posuvneho re¬ 
gistru, jsou stara data posilana bit po 
bitu na vystup C OUT , coz Ize s vyho- 
dou vyuzit pro cteni obsahu registru 
nebo pro sestavem nekolika obvodu 
DS1667 do kaskady (viz obr. 9 a 10). 

Pri cteni obsahu registru je postup 
nasledujicL Kdyz je RST ve stavu L, 
bit 17 je vzdy na vyvodu COUT. Proto 
staci propojit rezistorem vyvody DQ 
a COUT (obr. 10). Signal RST se uve- 
de do stavu H a kdyz se signal CLK 
men! ze stavu L do H, bit 17 se zapise 
na prvni pozici posuvneho registru a na 
vystup COUT je poslan bit 16. Po 17 
cyklech je stav precten a pritom se ne- 
zmem pozice potenciometru. Casovy 
diagram je na obr. 11. Po pripojem na- 
pajem jsou pozice sberacu potencio¬ 
metru na polovine rozsahu a bit SS je 
vynulovan. 

DS 1667 obsahuje dva operacm ze¬ 
silovace, ktere jsou vhodne pro pouzi- 
ti jak s unipolarmm napajemm 5 V, tak 
i pro napajem bipolarni ±5 V. Operac- 
ni zesilovace Ize pouzit jako kterekoliv 
bezne OZ nezavisle na digitalmch po- 
tenciometrech nebo je Ize vyuzit pro 
aplikace s potenciometry na cipu. 

Obvod je vyraben ve trech verzich, 
lisicich se celkovym odporem poten¬ 
ciometru. Pro prehlednost je v zavor- 
ce uveden i knitoctovy rozsah. 
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Obr. 13. Programovatelny rozdilovy 
zesilovac 


POT-O 



POT-1 


Obr. 14. Nizkofrekvencni korektor 

DS1667-10 10 kQ (f 3dB =1,1 MHz), 

DS1667-50 50 kQ (f 3dB = 200 kHz), 

DS1667-100 100 kQ (f_ 3dB =100 kHz). 

Obvod je v pouzdre DIP a SOIC 
s dvaceti vyvody - obr. 6. Vyvody maji 
tyto funkce: 

V cc napajeci napeti U cc (+5 V), 

GND zem(OV), 

L0, L1 ,H0,H1 ,W0,W1 

vyvody potenciometru viz obr. 5, 
V B zaporne napajeci napeti U B 

pro OZ a substrat, 
S 0U t vyvod spojenych potenciometru, 
RST vstup reset, 

DQ vstup data, 

CLK vstup hodiny, 

C OUT vystup pro kaskadm 

pospojovani obvodu DS1667, 
NINV0, NINV1 neinvertujici vstupy OZ, 

INV0, INV1 invertujici vstupy OZ, 

OUTO, OUT1 vystupy OZ. 


Na obr. 12, 13 a 14 jsou pnklady 
pouziti digitalnich potenciometru, kte- 
re nepotrebuji zvlastni popis. Snad jen 
malou poznamku. Pri navrhu se nesmi 
zapomenout na odpor sberace fi w , 
ktery je priblizne 1 kQ, coz by mohlo 
v nekterych pripadech tropit „neple- 
chu” pri proste zamene digitalniho po¬ 
tenciometru za mechanicky, coz plati 
pro vsechny popisovane digitalni 
potenciometry. 

Obvody DS1267 a DS1867 jsou 
svym charakterem a technickymi pa- 
rametry totozne s popsanym obvodem 
DS1667. Rozdil je v tom, ze neobsa- 
huji na cipu operacm zesilovace. 
DS1867 je pak verzi obvodu DS1267 
s pameti EEPROM na cipu, ktera 
stinuje posuvny registr. Proto uvadim 
pouze zapojem vyvodu pouzdra a 
popis funkce pameti EEPROM 
u DS1867. Pri vypnuti napajem se ak- 
tualni stav posuvneho registru prepi- 
se do stinove pameti EEPROM. Po- 
kles napajeciho napeti U cc ze 4,5 na 
3 V musi trvat alespon 4 ms, viz obr.15. 
Po pripojem napajeciho napeti se ob- 
sah EEPROM automaticky prepise do 
registru a dale uz na cinnost obvodu 
nema vliv. Na obr. 16 je princip spoje- 
ni vice obvodu do kaskady pro jedno- 
dussi programovani. 

Zakladni technicke udaje 

Rozsah pracovmch teplot: 0 az 70 °C, 
napajeci napeti U cc : 

min. +4,5; typ. 5,0; max. 5,5 V, 
uroven H: +2 az L/cc+0,5 V, 

uroven L: -0,5 az +0,8 V, 

napeti na vyvodech U H ,U L ,U W . 

U B - 0,3 az U cc + 0,3 V, 



Obr. 16. Casove prubehy na vyvo¬ 
dech potenciometru 



Obr. 15. 

Casove prubehy 
pri zapisu do 
pameti EEPROM 
u obvodu DS1867 



Obr. 16. 

Kaskadni razeni 
obvodu DS1267 a 
DS1867 


napeti U B \ 
napajeci proud / cc : 
napajeci proud l B : 
odpor sberace R w : 
proud sberacem: 
kapacita C )N : 
kapacita C OUT : 
vystupni proud uroven H: 
vystupni proud uroven L: 


-5,5 Vaz GND, 
typ. 3; max. 5 mA, 
typ. 3; max. 5 mA, 
typ. 350; max. 650 Q, 
max. 1 mA, 
5 pF, 
7 pF, 
min. -1 mA, 
max. 4 mA, 


tolerance celkoveho odporu 

potenciometru: max. ±20 %, 

sum (ref. 1 V): typ. -120 dB/VHz, 

absolutni linearita: typ. 1,0 LSB, 

relativni linearita: typ. 0,5 LSB, 

teplotni soucinitel odporu: 850 ppm/°C, 
kmitocet CLK: max. 10 MHz, 


w 

su 


l PLH 

^HHT 


l HLT 


min. 50 ns, 
min. 30 ns, 
min. 10 ns, 
max. 50 ns, 
min. 50 ns, 
min. 50 ns. 


Oznaceni casovych intervalu je na 
obr. 17. 


Sekce operacnich zesilovacu: 

Vstupni napet’ova nesymetrie: typ. 5 mV, 
vstupni drift: typ. 10 pV/°C, 

CMR: typ. 62 dB, 

zesileni: typ. 100 dB, 

vystupni napeti: ±4,7 V, 

vystupni proud: min. 13; max. 60 mA, 
rychlost prebehu: min. 0,7; typ. 2 V/ps, 
sirka pasma: typ. 2,5 MHz, 

vstupni sum: typ. 100 nV//VHz, 

harmonicke zkresleni (10 kHz, A=-10, 
R l =2 kQ): typ. 0,1 %. 


Obvody Ize ziskat u firmy HT-Eu- 
rep; RosenbergovychIO; 180 00 Pra¬ 
ha 8. Cena obvodu DS 1267 je 213 Kc 
a DS 1667 je 268 Kc za jeden kus vcet- 
ne DPH. 

Informace byly ziskany z firemni li- 
teratury. 


DS1267,1867 



TSSOP-20 
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Obr. 17. Zapojeni vyvodu obvodu 
DS1267 a DS1867 v pouzdrech 
DIP14, SOIC16 a TSSOP20 
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Minuly uvod nazvany Kcemu vam muze bytinternet jsme zakoncili slovy „pnste se pokusime odpove- 
det na otazky jestli bysie s tfm dovedli zachazet a jestli na to mate". Timto plnime svuj slrb. 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik, alek@inspirace.cz, 


wwwJnspirace.cz (V Glsinach 11, 


100 00 Praha 10) 


—' • © j 1 V ;• ^ ^ 
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Amaro spol. s r. o. - 

i casopisy se zameremm na praktickou elektroniku { 


Kazda zobecnena otazka je vzdy 
ponekud nepresna a zalezi na tom, jak 
jsou definovany pojmy. V tomto pff- 
pade zejmena pojem Internet. Vyjde- 
me ale z cEste uzivatelskeho hlediska 
(viz minule cislo) - barevny casopis, 
databaze informaci, diskuznl klub, ry- 
chla posta, obchodm dum ... Tomuto 
hiedisku se totiz stale vice pfizpusobu- 
je prog ram ove vybavenf pocftace pro 
pfistup k Internetu, Vy se tak ucite za¬ 
chazet v podstate s ovladacfm progra- 
mem, Internetzustava jako neco imagi- 
narmho za tim, k cemu vas pripojuji 
draty telefonnf linky. Ve vseobecnem 
trendu, ktery stale vice presouva osob- 
m pocitac do kategorie spotfebni elek- 
troniky, jsou i obsluzne programy stale 
pohodlnejsf, snazsf a pnjemnejsi a prf- 
padne slozitosti vyfesi za vas. 

Pouzivani Internetu se soucasnym 
programovym vybavemm urate slozite 


citko mysi (nebo kiavesu Enter), prene- 
sets se do dalsiho vysvetlujEciho textu 
- zobrazi se bud 1 v hlavnim okne nebo 
v dalsim okenku. Stejnou funkci mohou 
mit i nektere obrazky (popr. ikony), Asi 
jste se jiz setkali v Napovede s obraz- 
kem okna popisovaneho programs 
kde t'uknutim na kterykoliv jeho ovla- 
dacf prvek ziskate okamzite v malem 
ramecku podrobny popisjeho funkce. 

A na podobnem princEpu funguje 
WWW - World Wide Web Odkazy 
(barevne oznacena slova, popr. obraz¬ 
ky) jsou vsak mnohem mocnejsi, nez 
v systemu napovedy vasich Windows. 
Prenesou vas do lEbovolneho doku- 
mentu v kteremkoiiv pocitaci na svete, 
ktery je pripojen do Internetu. 

Kazde misto na svete, prEpojene do 
WWW Internetu, ma svoji adresu (tzv. 
URL). Sestava z nekoltka slov ci zkra- 
tek oddelenych teckami (podrobnejsl 


Prvni nesmele krucky udelal 
na WWW Internetu jiz 
i nas casopis. Na adrese 

www.spinet.cz/a-radio 

najdete zakiadm 
informace o vydavatelstvf, 
obsah lohskeho rocnfku, 
informace o predplatnem, 
inzercr, autorske spolupraci 
a postupne i dalsi zajimavosti. 


www.spmet.cz 
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KonstrukcnE elektronika a radio - dvoumesicnik zpravidla 
monotematicky zamdreny na ruzne oblasti prevazne prakticke 
elektroniky 


Prakticka elektronika a radio- 
elektroniku 


mesicnik zamereny 


na praktickou 


INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PFtIPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAM! MICROSOFT A SPINET 


Je pouzfvam 
Internetu slozite? 


neni - neni o nic slozitejsk nez pouzi- 
vani multimedialniho programu (ency- 
klopedie, hry ap.) na CD-ROM. Dnes 
se pod pojmem Internet rozumi prevaz- 
ne tzv. World Wide Web (celosvetova 
pavucina), zkracene WWW, a elektro- 
nicka posta. 

Jiste jste se jiz setkali se systemem 
napovedy (Help) v Microsoft Windows 
a prakticky ve vsech programech pro 
Windows. Je vytvoren tzv. hypertex - 
tem. Ctete text, a obcas je nektere 
siovo oznaceno barevndj nebo je na 
koncE pnslusneho textu barevne uve- 
deno nekolik nazvu dalsich kapitol. 
Kdyz najedete kurzorem na takto ozna- 
cene siovo nebo vetu a stisknete tla- 


PC HOBBY 

INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE 








































User name: 




Phone number; 


Default Location 


Connect 


Takhlo jodnoduche je 
(po pocatecni jednorazove 
instated) vzdy pripojeni 
k Internets fuknete na ikonu 
posty nebo Intemetu, 
ohjevl se toto okenko, 
odklepnete Connect a je to 


vyznam si vysvetlime jindy) - napr. 
www.microsoft.com (ad res a firmy Mi¬ 
crosoft) nebo www.spinet.cz/a-radio 
(adresa naseho casopisu). To je ob- 
vykle jediny udaj, ktery musite pfi pra- 
ci na WWW zadavat z klavesnice - pak 
uz jenom fukate mysi podle toho, co 
jste si na obrazovce vybrail. Neni to op- 
ravdu o nicslozitejs! nez listovani caso- 
pisem. 

Samozfejme chcete-li se .pohybo- 
vat ir po svete a cist si v dostupnych in- 
formacich, potrebujete k tomu anglic- 
tinu. Nicmene i kdyz anglicky neumite, 
neni pro vas WWW uzavfen, V sou- 
casne dobe extstuje jiz veEmi bohata 
nabidka ceskych mist, pouzivajicich 
ceskyjazyka pfinasejEcich i informace 
specificke pro nasi zemi. 

Slozita neni an! elektronicka posta. 
Pokud jste se jiz setkali s (interni) eiek¬ 
tronickou postou v zamestnank je to 
vlastne uplne stejne. Pokud ne, je to 
treba jako vytisknout dokument - nap!- 
sete dopis ve vasem obllbenem tex- 
tovem editoru a misto abyste ho vytiskli 
{Print) t odeslete ho eiektronickou pos¬ 
tou, Program se vas zepta na adresu, 
kterou muzete vlozit bud 1 primo, nebo 
vybrat z vyvoEaneho adresafe. Praktic- 
ky vsechny dnes bezne pouzfvane ap- 
likace Microsoftu i nekterych jinych fi- 
rem jsou vybaveny moznosti odeslat 
vytvoreny dokument primo z aplikace 
eiektronickou postou. 

Pak muzete pracovat i porno s pro- 
gramem pro eiektronickou postu - zvo- 
lite si vytvofeni nove zpravy a primo do 
okenka napEsete vas text, popr. pfidate 
dalsi dokumenty (soubory). Tuknete 
Odesii a je to. 

V obou pfipadech jeste neco chy- 
bi. Vas pocitac neni v naproste vetsine 
pripadu trvale pfipojen k Enternetu a tak 
je nutne ho tarn nejdriv pfipojit Obstara 
to vetsinou jedno tlacitko (nebo fadek 
v menu) obsluzneho programu - ale 
musite chvili pockat, muze to trvat i ne- 
kolik desltek vtefin. 


KINTERNETU VAS PRIPOJI 



Na rozdil od prace v Internetu je 
prvotni instalace pfipojenE k Internetu 
pres telefonni linku a nastaveni potreb- 
nych parametru pocitace a modemu 
ponekud slozitejs I a nejste-ii v praci 
s pocitacem pfiEis zbehli, je lepsi pfe- 
nechat to nekomu, kdo se vyzna. Pro 
nej to pak je prace tak na hodinku, ne- 
vyskytnou-li se problemy. Vas pocitac 
musi byt vybaven modemem a je tre¬ 
ba mit k dispozici vsechny potfebne 
udaje k pfipojeni od vaseho poskyto- 
vatele, 

Mozna zatim nemate pfesnou pred- 
stavu, co to vlastne prakticky .pfipojen i 
k Intemetu poskytovatelenTznamena. 
Znamena to, ze dostanete sve uziva- 
telske jmeno, adresu, heslo a telefon¬ 
ni cisio. Toto telefonni crsEo musite 
vytocit (udela to vas pocftac automatic- 
ky), vas pocitac se spoji pfisfusnym ko- 
munikacnim protokolem s pocitacem 
poskytovatele, ovefenim vaseho jme- 
na a hesla se zkontroluje opravnenost 
vaseho pfistupu a pocftac poskyto¬ 
vatele vas propoji do pocitacove site 
Internet. Po „zaveseni telefonu" (odpo- 
jent) prestavate byt k internetu pfipo- 
jeni, nicmene na poditaci poskytova¬ 
tele je k Internetu trvale pfipojen a vase 
postovm schranka, Do ni tak muze kdy- 
koliv prijft elektronicka posta. Pfi va¬ 
sem opetovnem pripojeni si zjistite, 
zda mate ve schrance nejakou postu 
a v pripade, ze ano, nahrajete si ji na 
svuj pocitac. Pfi te pfilezitosti se zaro- 
ven odeslou doptsy, ktere mate pripra- 
vene na svem pocitaci. 


Nac vas to prijde? 


Naklady na vase pfipojen! k Inter¬ 
netu Ize rozdelit na naklady poftzovact 
(ktere zaplatite jednou provzdy) a pro - 
vozni (ktere budete platit kazdy mesic). 
Mezi pofizovaci naklady patrf vybaveni 
pocitace potrebnym hardwarem a soft- 
warem a zfizeni pripojeni k Internetu, 
mezi provozni naklady mesicni pevne 
nebo promenne poplatky za pfipojen! 
k Enternetu a samozfejme bezne po¬ 
platky za telefon. 

K praci na Internetu vam staoi bez- 
ny prumerny pocitac. I kdyz existuje 
programove vybaven! pro praci na En- 
ternetu I pro operacni system MS-DOS, 


je z mnoha hledisek vyrazne vyhodnej- 
si operacni system Microsoft Windows 
a jeste lepe Windows 95. Vas pocitac 
mus! mit modem - zafizeni r ktere mu 
umozhuje komunikovat pfes obycej- 
nou telefonni linku s jinymi pocitaci. 
Cena modemu se dnes pohybuje od 
nejakych 2500 Kc do 15 000 Kc. Jed- 
nim z hlavnich parametru modemu je 
jeho pfenosova rychlost. Urcuje, kolik 
dat je schopen modem pfedat za jed- 
notku easy. Jiste zacinate tusit, ze je 
to parametr nejen technicky, ale i eko- 
nomreky. Zavisi na nem, jak dlouho bu- 
de trvat predavani souboru a informa- 
c! a kolik tak zaplatite na telefonnich 
popiatcich (popf. i na poplatclch za pri- 
pojent k Enternetu), 

Prakticky veskere potfebne progra¬ 
move vybaveni (software) je dnes jiz 
bud 1 soucast! operacniho systemu Mi¬ 
crosoft Windows, nebo ho poskytuje 
Microsoft zdarma. V tomto smeru vas 
tedyzadna vydani necekaji, (Nemusite 
tedy kupovatspecialni programy, ktere 
vam mozna ruzni poskytovatele budou 
nabizet.) 

Za pripojeni k Internetu nekterym 
z poskytovatelu zaplatite jednorazove 
fadove stovky korun (poplatky se mirne 
list podle firmy). Ruzni poskytovatele 
maj! pro pripojeni k Internetu ruzne 
tarify, MnozE nabizejE pfipojen! za pau- 
salni poplatek okofo 500 Kc mesicne. 
Nektefi vybirajf poplatky za pocet mi- 
nut pfipojen!. Napf. u firmy Spinet za- 
platite mesicni pausal 202 Kc a 1 Kc 
za minutu ve dne a 0,60 Kc za minutu 
v noci. 

Tady uz musite sami uvazovat po¬ 
dle toho, kolik casu hodlate sve praci 
na Internetu venovat. Budete-li pou- 
zivat pouze eiektronickou postu, v ro- 
zumnem rozsahu a nebudete pfenaset 
mimofadne velke soubory, stac! vam 
jednou denne par minut - nekolik bez- 
nych dopisu tarn i zpet casto nezabere 
ani celou minutu. Za mesic je to pak 
rekneme 50 az 100 minut. 

Pokud hodlate travit cas na WWW, 
musite pocitat s tim, ze tarn cas utika 
velmi rychle. Preskakujete z informace 
na informaoi, vse jeto zajimave, ceka- 
te, nez se zobrazi hezke obrazky a ho- 
dina utece jako nic, Pokud budete mit 
pfipojen! za pausal, neplatite sice za 
tento cas nlc navlc, ale platite telefon¬ 
ni poplatky. V pfipade mistniho pfipo¬ 
jen r (ve vetsich mestech) jsou to 2 Kc 
za 3 mlnuty (vecer za 6 minut), pokud 
ale nebydlite ve vetsim meste a vas 
poskytovateE Internetu je od vas ve ve- 
dlejsim tarifnim pasmu, telefonni po¬ 
platky jiz naskakuji mnohem rychleji. 

Shrnuto - pofizovac! naklady v pri¬ 
pade prumerneho modemu a pfipojo- 
vaciho poplatku budou asi 5000 Kc, 
provozni naklady (pfipojen! a telefon) 
pro usporne vyuzivani eiektronicke 
posty cca 500 Kc mesicne. Hodina pra¬ 
ce na WWW vecer vas ve vetsim mes¬ 
te s pausalem za pfipojeni prijde na 20 
Kc (pouze telefon), v okoEE (1, pasmo) 
jiz na 60 Kc, platite-li i za pfipojeni, 
castky se primefene zvysujL 














































































Od Microsoftu jsme zvykll na 
operacni systemy, textove edito- 
ry, tabulkove procesory, prezen- 
tacni programy a serverove a ko- 
munikacnf produkty. Pokud jde 
o obrazky, byl to zatim vzdy pou- 
zejednoduchy bitmapovy kreslici 
program v zakladm'm vybavenf 
Windows (Paint). Nesmirnedyna- 
micky rozvoj elektronickeho pub- 
likovanE, zejmena na internetu, 
zpusobil rychly prechod od jed- 
noduchych prevazne textovych 
dokumentu k barevnym strankam 
s grafikou, pfiponrrinajicfm barev- 
ne casopisy. Snaha o pusobive 
obrazky a grafickou upravu je na 
druhe strane limitovana velikosti 
souboru, ktere je nutne po Siti 
prenaset - cim vetsi, tim dele to 
trva a tim drazsi to je. A pro tento 
ucel se objevil Microsoft Image 
Composer. 



View Tod* ydp 



Co je image Composer? 

Microsoft Image Composer je ap- 
likace pro tverbu kompozici pro stranky 
WWW nebo jsne aplikace. Lze v nem 
pouzivat stavaj ici ob razky vse ho d ru hu 
i tvorit obrazky nove pomod mnoha 
mocnych nastreju, prakticky neomeze- 
neho pracovrnho prostoru a mnozstvi 
pfipravenych polotovanl 

Image Composer je postaven na 
objektu (obrazku) nazyvanem sprite> 
(Jiste si na to slovo vzpomenou pamet- 
nici pocitace ZX Spectrum, kde to byl 
zakladni prvekanimaci.) Jeto obrazek 
slozeny z jednotlivych bodu (pixelu) 
a ahraniceny virtualmm rameckem. 
Tvar obrazku je urcen netransparent- 
nimi obrazovymi body (tran spare ntni 
body jsou pruhledne, hruska tedy vy- 
padajako hruska a nejako hruska v ra¬ 
in ecku). Sespritylze na pracovni plose 
manipulovat pomoci mysi tak, jak bez- 
ne manipulujete s objekty - pfemisfo- 
vatje h menitjejich velikost, otacetje ap. 
Kazdy obrazek, importovany do Image 
Composeru, se stane spritem . 

Kompozice muze obsahovat jeden 
sprite nebo i stovky spritu. Protoze spri¬ 
te je objekt, muzete ho v kompozici 
premisfovat stejne pobodlne, jako iko- 
ny na obrazovee. 


Microsoft 

Image Composer 


Image Composer byl vytvoren pro 
experimentovam. Snadno v nem lze 
aplikovat ruzne efekty, okamzite vidlte 
vysledek, muzete ho upravit nebo vraiit 
do puvodnfho stavu, tak, abyste dosah- 
li kyzeneho efektu, 

Prace s programem 

Prace s programem Image Com¬ 
poser ma tyto prednosti: 

• Pracujete se standardnimi for- 
maty, veetne BMP, TIFF, GIF, Targa, 
JPEG, Adobe Photoshop ad. 

• Pracujete v pohodlnem uzivatel- 
skem prostredk Vsechny nastroje jsou 
rozdeleny do osmi skupin (palet), ktere 
zabiraji misio na pracovni plose pouze 
kdyz $e s nimi pracuje. 

• Muzete vyuzivat popuiarnl do- 
plnky (plug-in), ktere poskytuji dalsi de- 
sitky zajimavych efektu a filtru. Patfl 
mezi ne i zname KaTs Power Tools, 
doplhky k Photoshopu ap. 

• Mate k dispozici vyberze stovek 
obrazku, ktere jsou dostupne jako sou- 
cast doprovodnych informad (Help), 
Jsou mezi nimi pffrodnf zabery, obraz¬ 
ky zvifat, rostlin, mest, domaci pred- 
mety, ramecky, ovladaci knofliky, povr- 
chy ad. 

Vytvarem kompozice je velmi intui- 
tlvni a pripomma treba tvorbu kolaze, 
Pracovni okno ma dve oblastE - oblast 
vysledne kompozice, tj. plochu odpovi- 
dajtcf pozadovanemu vyslednemu ob¬ 
razku, a ostatni pracovni plochu. Vse¬ 
chny operace muzete delat kdekoliv 
v celem okne, ulozeno nebo vytisteno 
je vsak jen to, go je v obiasti vysledne 



Oznaceny sprite s pracovrtim rameckem 


kompozice, Veskery „material iL tedy 
muzete mit rozmisten kolem vysledne- 
ho obrazku a velmi intuitivne ho pfida- 
vat, odstrahovat, upravovat ap, 

Hlavnim principem prace se sprity 
je moznost plynule nastavit transpa- 
rentnost (pruhlednost) kterehokoliv 
spritu nebo jeho casti. Transparentni 
(tj. az neviditelne) muze byt tedy ne- 
jen pozadf (v kterem jsou pak tim pa- 
dem videt jine obrazky), ale pruhledna 
muze byt i cast obrazku, za niz napr. 
prosvita napis nebo jiny objekt. 

image Composer je samozrejme 
maximalne kompatibilnt s ostatnimi 
produkty Microsoftu, zejmena s progra¬ 
mem FrontPage pro tvorbu stranek 
WWW Internetu a s kancelarskymi 
programy Microsoft Office. Vytvofene 
obrazky lze mezi temito programy pfe- 
souvat, a napr. pri presunut; do Front- 
Page se automaticky zkonvertuji do 
formatu GIF, pouzivaneho na Inter¬ 
netu. 


































CD-ROM 

RUBRIKA PC HOBBY, PRiPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRM AM I MICROSOFT, JIMAZ a SPJDLA 


Dalsfze serie Magickych skol- 
nich autobusu Microsoft^ pribli- 
zujicich detem ruzne vedni obo- 
ry, se tentokrat vypravi do dav- 
nych dob dnes velmi popularnich 
dinosauru. Jizdobre znama trida 
s ucitelkou pani Frizzle nastoupi 
do sveho autobusu, ten se pro- 
mem vjakehosi plechoveho ume- 
leho dinosaura a odlett do dav- 
nych dob. Deti tarn mohou zkou- 
mat dinosaury v ruznych obdo- 
bich i iokalitach, Casove je epo¬ 
chs dinosauru rozdelena do tff 
obdobf - triassic asi pred 220 mi- 
liony let jurass/cpfed 150 miliony 
let a cretaceous pred 70 miliony 
let. Temto obdobim odpovldaji 
i nabidnute mapy svetadilu s vy- 
znacenymi nalezisti dinosaunch 
pozustatku. 



SKOLNI AUTOBUS ZKOUMA VEK DINOSAURU 


K nasmerovani cesty slouzs jako 
obvykle kabina ridice autobusu. Na 
rrtape si Ize vybrat cil cesty podle nej- 
znamejsich naiezist' dinosaufich po- 
zustatku - nejstarsi jsou v Argentine 
a Arizone, jurske v Colorado, Tanzanri 
a Indickem oceanu (Tethyssea) a ko- 
necne ty nejmladsi, z doby tesne pfed 
vyhynutim dinosauru, v americke Al¬ 
berta a v Mongolsku, 

V zadni casti autobusu je jako ob¬ 
vykle laborator - Ize tarn porovnavat 


nalezene casti kostry se skutecnou po- 
dobou jednotlivycb druhu dinosauru, 
procitat vedecke prace ruznych stu¬ 
dents na vybrana temata, hrat zajl- 
mave poucne hry i se bavit s dinosauri- 
mi klaunatky vylihnutymi z vajec, 

Z autobusu Ize samozfejme i vy- 
stoupit pflmo do terenu. Poutave na- 
kreslene scenerle prirody a v nf zijfcich 
zivocichu ozivaji pod kurzorem mysi 
a phpravl vzdy nejake pfekvapeni spo- 
jene s poucemm. 



Deti sebou maji potrebne vybaveni 
- mohou merit, vazit, fotografovat, hle- 
dat informace v pfiruckach, Ke kazde 
navstivene lokalite patri nekolik ruz¬ 
nych scenerii, mezi kterymi 3ze precha- 
zet. Tuknutim na autobus (vzdy tam 
nekde stojs) se do nej Ize kdykoliv vratit, 
pracovat v laboratofi nebo odietet do 
jineho mista ci casu. Vse je slovne ko- 
mentovane detmi a pans ucitelkou (sa¬ 
mozfejme anglicky). 


Znamy brontosaurus ve svem Zivotnfm 
pro siredi - upro sired deti ze tridy pani 
u cite Iky Frizzle 
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V zadnf cast! autobusu je laborator se zajlmavym vybaventm 


Kabina kouzelneho autobusu s mapou a ovladacfmi pffstroji 


Velmi vtipne jsou vsechny hry, ktere detem vyzkum di- 
nosauru zpestfuji. Skladacka Skeleton nabidne obrys di¬ 
nosaurs (samozrejme pokazde jineho) a z hromadky na 
podlaze muslte vyblrat kosti a ukladat je na spravna mis- 
ta. Nebo prohlizite kamenne album - a ejhle, fotografie chy- 
bi Musite zjistit, ktery dinosaurus to byl, a dojet bo do pf> 
slusne doby na prfslusne misto vyfoiografovat. 


Plesiosaurus 


Prehistoric!! tvorove z rodu dinosaurO zili nejen na sous !, ale i ve vode 


I kdyzje Magicky autobus urcen pro 
deti do deseti let, drive, nez ho date 
svym detem, vydrzite u nej i nekolik ho- 
din sedet, bavit se, a jeste se pfitom 
dozvite mnoho ved, o kterych jste ne- 


meli ani tuseni. Vse je doprovazeno 
kvalitnf hudbou a prislusnymi zvuky; 
a samozrejme si pritom pocvicite i an- 
giictinu, Potfebujete standardni PC, 
8 MB RAM a Windows 95 (nebo NT). 


Manie karticek se nevyhnula ani elektro- 
nicke aptikaci - za kazdy dob re spine ny 
Okol ci vyhranou hru dostane uspesne 
dttko kartidku s dalsim druhem dinosau - 
ra. Kdo jich bude mit nejvfc 



Sty love na kamennych deskach 
vypracovane skolnf vedecke prace 


Na mapach Ize vyhied at vsechna znama 
svetova naleziste dinosaufich kosti 


Album dinosaurO na kamennych des> 
kach, slouzici k zajtmave hre 
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History of 


Dejiny dobyvani kosmu jsou snad vie nez kterakoliv jina 
oblast lidske cinnosti poznamenany rivalitou Spojenych 
statu a Sovetskeho Svazu. The Space Raceje multimedialni 
kronikou kosmickych dostihu od vypusteni Sputniku pres 
pristani Apolla 11 na Mesfci az po posledni lety americkych 
raketoplanu. 

Unikatni zpracovani umoznuje shlednout zakladni ..sto¬ 
ry" ve forme vice nezdvou hod inoveho film u. Pri hlavnimpro- 
mitanl a po jeho skoncenl se muzete pomoci nekotSka typu 
rejstnku a odkazu navazujlclch na pilotnf dokumentprobfrat 
dalslmi zajlmavostmi, ktere s hlavnim vypravenlm pffmo ci 
nepffmo souviseji - informacemi o jednotlivych vesmlrnych 
rnisEch, portrety vyznamnych astronautu a konstrukteru, 
komentafi, pfiblizujtclmi politicks pozadi vesmlrnych vyzku- 
mu atd. 

Prvnl kapitola pfiblizuje zacatek studene valky, ktera fak- 
ticky vedla k zahajenl zavodu v dobyvani kosmu, Zachycu- 
je pocatecni nesmele krucky cloveka do vesmiru- vypusteni 
prvni umele druzice Sputnik 1, let Sputniku 2 s Lajkou na 
palube, prvni americke druzice a vznrk americkeho Narodni- 
ho uradu pro letectvi a kosmonautiku (NASA). Nosnym te¬ 
rn atom druhe casti je cesta prvniho cloveka do vesmiru - 
konkurencm projekty Mercury a Vostok, zaznamy o fade 
zkusebnich ietu obou velmocl a samozfejme historicke mise 
Jurije Gagarina a Alana Sheparda. Po vyneseni prvnich lid! 
na obeznou drahu kolem Zeme se pro souperfef mocnosti 
stal nejprestiznejsim cilem H blizky“ Meslc. Lunarnl dostihy 
popisujl nasledujlcl dve kapitoly - od prvnich druzic, ktere 
pouze dopadly na povrch Meslce, pres projekty Gemini 


History of Medicine a FlagTower , Ctyri si ova, ktera by 
vam mela stacit k tomu, abyste se rozhodli, zda je pro vas 
tento titul zajfmavy ci nikoli, Prvni tri urcuji tema. Ctvrte - 
vydavatel - je stoprocentni zarukou kvality. 

Obsahle dejiny lekarstvl jsou zpracovany stejne velko- 
ryse, jako vsechny ostatni publikace nesouci logo FlagTo¬ 
wer. Na jeho pnprave se podilela fada fundovanych spe- 
cialistu - lekaru, historiku, novinafu a vytvarniku, Spolecne 
vytvorili pusobive dllo, ktere pokryva vyvoj a ruzne aspekty 
mediciny od staroveku az po soucasnost. 

Autofi se rozhodli podat dejiny ze dvou pohledu, Zakla- 
dem je S( kronika nezaujateho pozorovatele", v originale 
„ErasMazachycuje dejiny od starovekeho Egypta a Mezo- 
potamie pres Recko a Rim, evropskou renesanca, dobu os- 
vicenstvl a devatenacte stoleti az po soucasnost, Nejvice 
pozornostije celkem poohopitelne venovano stoleti dvacate- 
mu, kdy se medicina dockala nebyvalehorozmachu, Dozvite 
se o problemech jednotlivych epoch i o slavnych osobnos- 
tech, kte re je pomohiy zdo lat - o bjevy novych I e ku, vy nalezy 
chlrurgickych nastroju a medicfnskych technik,.. Podrob- 
nejsi pohled na nektera zajlmava temata (nape kvakerstvi, 
valecna medicina, soudnl lekarstvl..,) prezentujl nezavisli 
odbornici v druhe casti publikace, nazvane ^Viewpoints", 

Zaujmou-li vas urcite partie hlavniho vypravenk mate 
k dispozici cetne odkazy, obsah, podrobny seznam temat, 
o kterych je v publikaci byfjen zminka, a rejstrik slavnych 
osobnostf. Ciste pro pobaveni je urceno sto padesat zaji- 
mavosti typu M Vite, ze...?" (mimochodem - vlte, ze nejvyssi 
clovek na svete mefil v den sve smrti neuvefitelnych 272 
cm? Naopak nejmensl dospely pouhych 59 cm,..). 

Ackoli pres znaeny rozsah nelze Dejiny iekafstvf v zad- 
nem pnpade povazovat za encyklopedii, jejich hodnota je 
diky unikatnlmu zpracovani mozna vetsi nez u vedomost- 
mi nabitych eneykiopedii. Ty sice nabizeji ohromne mnozstvl 
informaci, obycejne vsak v relativne roztristene forme. In- 
teraktivnl dokument, kterym History of Medicine \e, podava 
o poznani mensi objem informaci, zato ale vyborne posti- 
huje souvislosti mezt jednotlivymi udalostmi a fakty. Titul pro¬ 
to vfele doporucujeme laikum, ktefi maji zajem zlskat o vy- 
voji lekafstvi zakladni prehled, 

HW/SW pozadavky: 486DX/50+ s 8 MB RAM, grafika 
VGA, zvukova karta, mechanika CD-ROM s dvojnasobnou 
rychlostt, mys a Windows 3.1 nebo Windows 95. Cena (u fir- 
my Jlmaz) cini 1390 Kc. 




a Apollo az k Ietu kosmicke lodi Apollo 11 a pamatnemu vy- 
roku Neil a Armstronga: fl Je to mafy krok pro cloveka, afe 
velky krok pro lidstvo. <f 

Ani po prvnich kroefeh cloveka v mesicnim prachu sou- 
pereni obou velmocl neustaio - nasledujici cast dokumen- 
tu pokryva dalsi lety na Mesic, prvni zkousky americkych 
raketoplanu, neustale se prodluzujlci pobyty kosmonautu 
na orbitalnlch stanicich, prvni sondy namirene k Marsu... 
Pfedposledni kapitola shrnuje nejruznejsi druhy vyuzitl ves¬ 
miru a kosmickych technologii pro civilni i vojenske ucely - 
telekomunikacni a meteorologicke druzice, americky pro- 
jekt Hvezdnych valek... ale take tragicky konec raketoplanu 
Challenger. V zaveru autofi zminuji vyzamne udalosti pos- 
ledniho desetileti - let sondy Giotto k Halleyove komete, zrod 
sovetskeho raketoplanu Buran f putovani sondy Voyager do 
vzdaienych koncin Slunecnl soustavy a ekonomicky krach 
ruskeho kosmickeho programu (posledni zaznamy jsou 
z poloviny roku 19951). 

interaktivni dokument The Space Race vydala firma 
FlagTower a muzeme ho s klidnym svedomirm doporucit 
skutecne kazdemu. Kvantum informaci podava nanejvys 
pritazlivou formou, takze nemusite byt zrovna fandou do kos- 
monautiky, aby vas obsahla publikace (dve hodiny mluve- 
neho slova, vice nez 1000 obrazku a pul hodiny unikatnich 
filmovych zaberu) zaujala. 

HW/SW pozadavky: krome znalosti anglictiny pocltac 
s procesorem 486DX/5Q+, 8 MB RAM, grafika VGA, zvuko¬ 
va karta, mechanika CD-ROM s dvojnasobnou rychlostt, 
mys a Windows 3.1 nebo Windows 95. Cena (u firmy Ji- 
maz) cini 990 Kc. 
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Spidla 

CESKY VYBER II 

| Data Processing | 

4063, 76001 Zlir 

S tlmto kuponem ziskate u firmy Spidla na CD-ROM slevu 10% 



0Slunce 
({ Meslt: 

^ tterkur 
QVenuse 
Wars, 

[|_ Jupiter 
r^ Saturn 
^ Uran 
^ Keptun 
P Pluto 


Skopet: 'Y 

Byk b 
Bliienci A 

Rak([TO 

Leu cA 

P™TR 

Vatiy -O- 

SHrTfo 

St re Lee^ 
Kozorah 
Undnar^^ 

Fiyby^ 


Stisknl - t,1,PgUp,PgDn nebo Esc 


Graficke 
zo braze rtf 
horoskopu 


HOROSKOPY 

Autori: RNDr. V, Nepustil, ing. J. Mr- 
nustik, H. Spicka, E. Celustka, 

HW/SWpozadavky: MS-DOS,VGA 

Cesky astroioglcky program pro MS- 
DOS vypocita ze zadanych osobnich 
udaju vsechny prvky horoskopu, na- 
kresli ho a poskytne struony vyklad, 
Autori ho uvadeji takto: 

Astrologie jako vedni discipline se 
zabyva vlivem polohy nebeskych teles 
vokamziku narozeni i v prubehu zivota 
na osudy jednotlivcu, skupin lids, i ce- 
lych narodu. K tomu, aby bylo mozne 
tyto vlivy urcovat, musela se astrologie 
vzdy pojit s matematikou, nezbytne po- 
tfebovala zdlouhave a na svoji dobu vel- 
mi pfesne vypocty poloh jednotlivych 
nebeskych teles. Nektere dnesni ved¬ 
ni discipliny povazuji vllv Slunce a Me- 
sice na zivotni a biologicke rytmy i na 
zdravotnE stav cloveka za casto velmi 
vyznamny. Slunce je v nejbiizsEm ves- 
miru nejvetsi a nejaktivnejsi, a Mesic je 
zase nejblfze. Proc by nemohly, treba 
mene, pusobit i ostatnl planety? 

Nabizime Vam tedy soubor informa- 
ci, vyfvoreny z presneho data a casu 
Vaseho narozeni. Vypocty provedete 
pomocE moderni vypocetni techniky, 
Takto ziskane hodnoty pak muzete in- 
terpretovat podle starych metod, ktere 
Vam naznaci smery zakladnl orienta- 
ce Va$E osobnosti, zatlm mozna skryte 
schopnosti a vlohy. Odpovi Vam na 
otazku, jaky zpusob zivota, typ pracov- 
nfho zamerem a osobnl vychovy je pro 
Vas nejvhodnejsi, kde je treba oceka- 
vat nezdary a kde zase treba uspechy. 
Jak jiz zdurazhovali star! astrologove, 
tyto prognozy je treba spravne chapat 
pouze jako tendence, moznosti, sme¬ 
ry, kterymi byste se mohli ubtrat, jestli- 
ze se podfidlte fadu pffrody, Mate moz- 
nost nahlednout do velmi zajimaveho 
textu, ktery krome zakladnich rysu Va¬ 


seho charakteru vysvetluje tez nektere 
aspekty interpretace vlivu dulezitych 
planet, obsahuje kompletni udaje, po- 
tfebne pro dalsi praci s horoskopem 
a objasnuje nektere zakladnl pojmy 
z astrologie. 

Program Horoskopy je siren jako 
freeware, bez registrace a bez po- 
platku. Je pod oznacenim CV521 na 
CD-ROM Cesky vyber II firmy Spidla. 

UPLEf 

Autor: Ing, Miroslav Nemecek, GE- 
MA Soft, P.O.Box 136, 75661 Roznov 
pod Radhostem. 

HW/SW pozadavky: MS-DOS 

Program UPLET slouzi k navrhum 
a tisku vzoru na pleteni a vysivanh 
Program vyzaduje ke sve funkei gra- 
fickou kartu EGA nebo VGA a nainsta- 
lovany ovladac mysi, Jako parametr 
programu pfi spusteni se zadava jme- 
no souboru obsahujiclho obrazek se 
vzorem, Pokud zadany soubor neexis- 
tuje r vytvon se novy. 

Po spusteni programu seobrazov- 
ka rozdell na nekolik cast!, V prave 
casti se zobrazi zvetseny obrazek v si- 
ti 128 bodu (slrka)x 116 bodu (vyska). 
Zakladni sib je zvyraznena vzdy po 10 
bodech. V leve casti obrazovky jsou 
nahore zmenseny obrazek, pod nim 
volby provadene operace, nize oken- 
ka pro volbu barvy a uplne dole oken- 
ka nastaveni odstinu barev. 



Pod ikonami funkei jsou dva sfoup- 
ce po 8 radach, urcene k volbe barvy 
- celkem je k dEspozici 16 barev, Vy- 
brana barva se zobrazi i v okne aktiv- 
ni barvy v leve dolnE casti obrazovky. 

Kvytistenl obrazku budete potfe- 
bovat tiskarnu kompatlbilnl s rEdicim 
kodem EPSON (podporujicl graficky 
mod ESC*5). Obrazek se vytiskne 
s rastrem podobnym, jako na obrazov- 
ce. Barevne plochyjsou ohraniceny ca- 
rou, cerna barva je vytistena jako pina 
policka 

Program UPLET je siren jako free¬ 
ware, bez poplatku, a je^pod oznace- 
nEm CV608r\a CD-ROM Cesky vyber I! 
firmy Spidla. 



TEST IQ 


HENS A CZECHOSLOVAKIA 


TEST IQ 

Autor: MENSA OR 

HW/SW pozadavky: MS-DOS 

MerenE inteligence bude vzdy pone- 
kud relativm zalezitost, presto existuje 
mnoho ruznych testu a dokonce celo- 
svetova organizace lid! s IQ (inteligen- 
cnl quocient) vyssim nez 130, Vetsina 
testu je zalozena na schopnosti logicky 
uvazovat a doplhovat rady clsel, pls- 
men nebo obrazeu tak, aby to vyhove- 
lo nejakemu vnitfnlmu systemu (ten je 
zapotrebE poznat z predlozeneho), Ce- 
ska pobocka organizace MENSA ma 
pro prijlmani svych clenu samozrejme 
vice ruznych testu - dva z nich tfmto 



dala do volneho obehu, abystesi mohli 
sami zjistit svoje IQ. Testy jsou ve vel¬ 
mi jednoduchem provedenl pro ope- 
racnl system MS-DOS, krome eviden¬ 
ce a vyhodnocenE vasich odpovedl 
vam merl spotrebovany cas. Informace 
o spolecnosti MENSA a moznostech 
clenstvl v ni, veetne potrebnych adres 
a telefonu, najdete prirno v programu. 

Oba testy EQ se sirs jako freeware , 
bez registrace a poplatku, Jsou pod 
oznacenim CV521 na CD-ROM Cesky 
vyber I! firmy Spidla. 
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[Czech Republic] 


F4e •: Search ttfcBtiar: information : Window; | : Help 


Shortw%v® SBV&stfrpppsf 


Over 100 M3 of Ffequenci&s and Calfsigrti 
7>>ti ia/gast fist of Worid'.vide Utility Station- 
< DX Edge. Mapt and Aircraft Plotter. 

■ Sound samptes and B uilt-in tuteris!. 


Meteoiologic 


Meteorological Station; 


3136.0 kH; jBaudot 


3230.0 kHz | USB 


Izech Intelligence S ervice 


Maritime 


4320. Q kH; CW 
4330.0 kHz Sen 


Maritime 


SHORTWAVE EAVESDROPPER 


taticn; 


Maritime 


Maritime 


CD-ROM, s kterym vaszde chceme 
struene seznamit, je pro tuto rubriku 
ponekud netypicky. Jde o velice obsah- 
ly seznam vsech nekomercmch profe- 
sionaimeh kratkovlnnych vysilacu a je- 
jich frekvenck Podle kmitoctu, volaci 
znacky, zeme nebo dalsich doplnuji- 
cich udaju Ize vyhledavat provozn! a ji- 


Maritime 


Ministry of Communication!! 


4ifflQ,0 kHz Baudot 
5070.0 kHz 3 audot 
5301.0 kHz CW 
5301.0 kHz USB 


Czech Diplomatic Cap; 


Czech Intelligence Service 


Double click on User for more in forma lion 


|Speed 

il20/576. 

CR C/Bi Is 

Shift 

Callsign 

OMA 

DLT 21 

;30 Baud 







OLX 




OLX 




OMR 2 








OMP23 

! 50 Baud 







□ MR 21 




□ML. 




□ MR 

;5D Baud 



OLA 3 

: 100 Baud. 




1 00 Baud 







□ LX 

DLX 


ne udaje o kratkovlnnych vysiladch 
stanicfch meteoroiogickych, namor- 
mch, leteckych, diplomatickych a infor- 
macnich sluzeb, casovych signalu ap. 





AlUari 






MsSk;|aIM«|« 


Prohlizec! program je vytvoren ve Visual Basicu 
a pracuje pod operacnim systemem Microsoft Win¬ 
dows. Obrazky ukazuji dialogove okno se zadanim 
vyhledan! vsech obsazenych ceskych stanic a cast 
tabulky po ukonceni vyhledavani. Soucasti progra- 
mu jsou i zakladni informace pro kratkovlnne po- 
sluchace a zvukove ukazky vetsiny typu signalu, 
ktere ize na kratkych vinach slyset (viz vpravo), 

CD-ROM Shortwave Eavesdroppers ydala skot- 
ska firma fnterproductsz Perthu a nam ho zapujei- 
la ceska firma DD-AMTEK, U 1,baterie 1, 162 00 
Praha 6 (tel./fax 02 24315434), u ktere si ho muzete 
v pffpade zajmu objednat. 



S^diUiCF; Cite 

BbBaudARQ-E 
2BS Baud ARO E 
200 Baud ARQ E3 
SaBaud AflQ-5 
50 Baud Baudot 
75 Baud Baudot 
100 Baud Baudot 
50 Baud Baudc* VFT 
Cdqudet 8 
CtwA>d3e CTraFfic] 
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hu, mohly radikalne zmenit situaci - vy- 
roba samizdatovych knih a casopisu 
a jejich distribuoe jimr mohla byt vyraz- 
ne zjednodusena. Pocitac muze bez 
mnohonasobnych pracnych opisovani 
vyrobit prakticky neomezene mnozstvi 
exemplafu, rukopisy byly na disketach 
mnohem lepe zajisteny proti policii 
a celmkum. 

Bariery, ktere modern! osobni pocr- 
tace budou prekonavat does, jsou zee- 
ta jine nez v osmdesatych letech. Vy- 
tvorily je nemoci a urazy, ktere desetb 
tisice nasich obcanu postavEly m!mo 
normalnf zivot, mimo beznou spotec- 


technicke vybaveni a pomoci jim nafezt 
trebaztracenou chufdozivota. Jdeze- 
jmena o to, aby kvalifikovani a schop- 
ni fide, kterr ne vzdy svoji vinou ztratili 
pracovni pnlezitost, ziskaii opet svoj! 
ekonomickou nezavislost. Po absolvo- 
vani kvalitnich skoleni jim bude poskyt- 
nut modern! pocitac a softwarove vyba- 
ven!. Mezinarodne uznavane kvalifi- 
kaent certifikaty budou urditou garanc! 
pro firmy ktere absolventy skofeni za- 
mestnaji, Proty kvalifikovane pracovnf- 
ky, u kterych to bude pro jejich pracEza- 
potrebi, bude zajisteno bezplatne pri- 
pojen! k Internetu. Pristup do celosve- 


Projekt nazvany Pocitace proti ba- 
rieram je dalsim vyznamnym pocinem, 
kterym se jeho iniciatofi snaz! pomoct 
postizenym spoluobcanum - od ostat- 
nfch podobnych projektu se vsak odli- 
suje svym vyznamem a rozsahem. Jde 
o dlouhodobou, cilevedomou a otevre- 
nou spolupraci mnoha instituc! a firem, 
z nichz kazdy chce svym dilem prispet 
k vybudovan! nove dimenze zlvota lid! 
se zdravotnfm handicapem. 

Jeho podstatou neni pouze poskyt- 
nout zdravotne postizenym moderni 


tove pocitacove site castecne odstran! 
izolaci telesne postizenych spoluobca- 
nu, ktera je obvykle hlavn! pfekazkou 
jejich dalsiho pracovniho uplatnenb 
Jizjednou pouzila Nadace Charty 
77 pocitace proti barieram, Bylo to pred 
13 lety a bylo to proti informaemm ba¬ 
rieram, ktere nam vsemi zpusoby sta- 
vel tehdejs! rezim. Osobni pocitace, 
ktere se tenkrat zacaly objevovat na tr- 



nost. 

Na soucasnem projektu Pocitace 
proti barieram spoiupracuje s Kontem 
Bariery Nadace Charty 77 softwarovy 
gigantMicrosoft, ktery venuje zdarma 
veskery potrebny software a navic pri- 
spiva castkou 2 miliony korun ceskych. 
Dais! firmy poskytuj! pocitace a skoleni 
za rezijm ceny, pfipojem k internetu 
a reklamu cele akei. 

Microsoft* 


( Prakticka elektronikal 


era- 1/97 





























































CTENARSKY KLUB PLUS 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPOLUPRACI S VYDAVATELSTVlM PLUS PUBLISHING 






fyttwi i ::: 


Window 


Ompul&r Sei^ufity 


257o Holiday Distant 


Travel 


MocJnilkri 


T-Shirts 


^ j Macmillan Publis hing Bookstore 


^T0'C5^B to Iht MsefoiHon Pistil ^.hinj UrtijLiSorn. also Sci!!*n tl [Li- Infcrmahoi 
Sgyp H.itrary 1 ' - Qijr honk-i'o.'H tnriaini more than S.QOO banks- and software 
Ipoducl; from jots- cflkc noi! pnpu or brnds in put isomg, njuh a - i tf"IL y 
■S iffiSitfL FjnmnnBtl . Wi^hf WairhOrS . Q|-|*- SoTj . OmU Wotslg v N?w '.Hi;I ± 
jL^il 1 few. 

^?C'iplons of&dr beaks ore ine-Mdri, noon/ wilhi ample chaplets ard laUu ur 

^(^nrenls. Th-s- baok ynuiv Inc'. ng J o' s jl:! t few IttV ^n<: „.:. .. 

^oksfnral if jm' hi™ aoy q;,jtlin.os. tb*£k flui lji L!i 




Cu-hoii' be arch 


O ' •: ;. . . f\ m * ^ T 




I *- ;E-.'o:".'W * u 


Subject Search 


Rcatfllog^F 


Ero^rSO OUr books ty Subject ir»p 


gREILLY 


These ore books LhoL Fa-e been released m 
include boc’-i,s that v idr.v been released lodsj 




iUsyffilHsot; 
i& & 
M&fflets 


or iett -jellng boob: 


Internet 


ELECTRONIC 

PUBLISHING 


9nndi!? ;-i 'he Irfc-malion Supeh-a ° 


6 ji‘ dli no Ini print Fi-evra il; 


U ji dni[i Your Own SVfbSilE 


LocycIopfc o d 1 'Graph eu -ilv Fu-nal; 


Electronic 
Publishing on 
CD-ROM 


'.Ms® - Ojderjrs Infj/maLitf - lZE. 


pi.ei'i t ■ t nfeaok Exan-.tlas 


rTtdoptftr 


J. Pokorny 

Visual FoxPro 3 - prehled jazyka 

Rukovef programatora system u Visual Fox- 
Pro. Popisuje prvky programovaciho jazyka v ne- 
kolika samostatnych iematickych okruzich, Vzdy 
je uveden seznam poptsovanych programova- 
clch prvku a prehled uloh, v mchz se nejcasteji 
vyuztvajk Je uveden i prehled syntaxe a popis 
specialnlch frazi. 

Broz. r 527sfranB5, 1 disketa , obj. c, P0Q45 r 
cena 480 Kc . 


Mozna vam stale pripadaji informace o obchodovani na in¬ 
ter net u tak trochu science-fiction. Ve skutecnosti to ale je o- 
pravdu jiz realifa, zejmena v nekterych oborech. Jedn[m z nich 
jsou prave knihy. Vsechna velka s vet ova vydavatelstvi maji 
sve prezentace a katalogy na Internetu a ize si z nich pfimo 
vybi rat a objednavat. Pravda, obzvlaste v mezmarodmm styku 
jsou zatfm urcite problemy s placenim. Ctenafsky klub PLUS 
vam tyto problemy usetri - muzete si vybrat jakoukoliv knihu 
od dale uvedenych vydavatelstvi a distributor^ a PLUS Pub¬ 
lishing vam j i obstara a zasle na dobirku v ceskych korunach 
za kurzovni prepocet uvadene ceny. 

Ctenarsky klub PLUS vam nabizi 

napf. knihy vydavatelstvi Addison We¬ 
sley (www.aw.com), Jamsa Press 
(www.jamsa.com): Macmillan Pub¬ 
lishing (www.mcp.com), O'Reilly 
(www.ora.com): Academic Press 
(www.aphet.com) a dalsich (postup- 
ne vas s nimi a jejich nabidkou sezna- 
mime). 

Na uvedenych adresach WWW In- 
ternetu najdete veskere katalogove 
udaje nabizenych publikacl veetne 
kratkych anotaci, Muzete si tedy pecli- 
ve vybrat podle svych potreb, 

K objednani stacl poslat elektronic- 
kou postou seznam knih, jejich ISBN 
(mezinarodm identifikacni cisla) a do- 
davatelu. Prakticke je tyto udaje zkopi- 
rovat (copy/paste) prime z pnslusnych 
stranek Internetu, aby nedoslo k omy- 
lum. Katalogy nekterych vydavatelstvi 
maji automatizovane pfenaseni vy- 
branych publikaci do objednavky - mu¬ 
zete ho pouzit s tim, ze sestavenou ob- Jako ukazku uvadime stranky 
jednavku nebudete odesilat, ale oko- z „knihkupectvf* na Internetu 
pirujete ji a posiete na adresu PLUS americkych vydavatelstvi 

Publishing (distribuce@plus.cz). Macmillan Publishing a O’Reilly 


| O'REILLY 

Online Bookstore 


Hu-w 3-nd Upcoming flfiHascs 


i -- DiJlClod.LLClErideN 
■ FTP Directory of Ho alt EKa irutl&s 


S. Benyovsky 

NetWare 4.1 - Instalace, management: 
internetworking a auditing systemu 

Rukovet systemoveho administrators lokal- 
mch sitf sesystemem NetWare 4. Shrnuje a vy- 
svetluje vsechny nejdulezitejsi informace, po- 
tfebne pro bezpecnou a efektivni spravu a praci 
vtomto systemu - od vysvetlem obecnych za- 
konitosti komonikace a prace v sTti, nejpouziva- 
nejsich standardu a protokolu, pfes instalaci 
systemu az kjeho efektivni sprave a pouzivani. 

Vaz., 800 stran B5, obj, 6. P0018 r cena 966 
Kc, popr. s CD-ROW 1050 Kc . 


Pruvodce MS EXCEL 7 pro Win¬ 
dows 95 

Kniha (pfeklad pfirucky Microsoft 
Press) podava vycerpavajioi vyklatf 
vsech moznych problemu pri praci 
s Excelem a radi se mezi nejlepsi pub- 
tlkace sveho druhu na svete. 

Broir, 480stran S5, obj. b. P0f3S, 
cena 450 Kc 


Essenligl Srrlc^n Admini$lia-I0.1 
Enplorinn Jara 
Getlirw Cnnngcle'it 


HTML Tfit De(i.li^rrt Suida 
InlL-not In A 9 q:h ffMj. Vjij 2.Q 
J ava A AT R'pIp rj.-ir.K 
Java Furc amenUl j la-; ■; t 5 Referacee i:; 

Java i'i a Nulshe'l 

JV¥U LvnnL'a;:ij 
Javg VnuEil Mgr- nc 

JavaScrj:! T He Oe J irn-ig rjmdB.S-id ■ ■ 
LeamimEeri 

I f-an 1:1 ll a INIX Otv;-aJiq 

'.1.J _lT:' 


Tyto i dais! knihy ziskate se slevou pro ctenare AR v prodejnach PLUS v Revolucn! 18, Praha 1 a v Jlreckove 15, Praha 7 {i na dobirku) 
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Nove vyrobky firmy Optoelectronics 


Produkty americke firmy Optoelectronics patn k tem vyrobkum, 
ktere zajimaji nejenom odbormky pracujici v komunikacni technice, 
ale i radioamatery. Firma vyrabi celou radii pnstroju pro pouziti ve vf 
komunikacni technice. Jsou to ruzne prijimace, citace, monitorovaci 
a sledovaci pnstroje atd. Nektere z nich vam predstavime podrobneji. 


Pod nazvem XPLORER se skryva 
velmi rychly digitalni testovaci prijimac 
a analyzator signalu s kmitoctovym roz- 
sahem 30 az 2000 MHz a 500 pamet- 
mi. Prijimac ve velmi kratkem case 
(okolo 1 s) proladi siroky kmitoctovy 
usek, digitalne zobrazi zachycene kmi- 
tocty, analyzuje jejich zdvih, sNu pole, 
dekoduje pnpadne kody DTMF, CTCSS 
a DCS (Digital Code Squelch), uda da¬ 
tum, cas a pri pripojeni na system GPS 
i aktualm polohu a vsechny udaje zob¬ 
razi na displeji a zapise do jedne z 500 
pameti. Samozrejmosti je moznost pri¬ 
pojeni pocitace (RS-232 i urovne TTL), 
zmmeneho systemu GPS pro indikaci 
a zaznam zemepisne polohy a magne- 
tofonu. 

SCOUT je rychly citac a zapisovac 
vf signalu. Jeho kmitoctovy rozsah je 
10 az 1400 MHz. Vf „udalosti“ se zapi- 
suji do 400 pameti pro kmitocty a pro 
jeden kmitocet muze byt zapsano az 
255 „udalosti“. Vf aktivita muze byt in- 
dikovana akusticky nebo vestavenym 
vibratorem. Navic Ize pripojit SCOUT 
pnmo k svetoznamemu komunikacni- 
mu prijimaci japonske firmy AOR AR- 
8000 a spoluprace obou pnstroju dale 
rozsiruje moznosti sestavy, napr. velmi 
rychle naladi prijimac na pozadovany 
kmitocet atd. 

R10 INTERCEPTOR je miniaturm 
testovaci prijimac FM. Jeho kmitoctovy 



XPLORER - digitalni testovaci 
prijimac a analyzator signalu 



SCOUT - citac a zapisovac vf poll 


rozsah je asi od 10 do vice nez 2000 
MHz, indikuje zdvih a sNu pole zachy- 
ceneho signalu, vestaven je nf odpo- 
slech. Pristroj slouzi predevsim k rych- 
lemu vyhledavani vysMacu, vcetne 
nezadoucich (odposlech, ruseni). 

Pnstroje Optoelectronics jsou urce- 
ny i pro pouziti v terenu, jsou proto vy- 
baveny i akumulatory a nabijecem. Na 
prani se dodava obsluzny software pro 
pripojeni k pocitaci. Nektere pnstroje 
jsou urceny pnmo jako doplnky komu- 
nikacnich prijimacu japonske firmy 
AOR. 


OK1XVV 


■ ■•it •••■■ 


Optoelectronics se jiz 22 let specia- 
lizuje na testovaci a monitorovaci pn¬ 
stroje zvlaste vhodne pro blizka pole 
(jednotky az stovky metru od vysilace), 
ktere nachazeji siroke uplatnem v ob- 
lasti bezpecnosti, kontraspionaze, 
mereni a kontroly pojitek i amaterske- 
ho monitorovani radioveho provozu. 

DC440 je miniaturm dekoder subto- 
nu CTCSS (celkem 50), 106 kodu DCS 
a znaku DTMF (celkem 16), ktere do- 
kaze zobrazovat soucasne na displeji 
LCD s podsvetlemm. Jednoduse se pri- 
poji k nf vystupu jakehokoliv prijimace, 
scanneru nebo Interceptoru, ma 6 me- 
ricich rezimu, data uklada do zaloho- 
vane pameti. Je vybaven seriovym roz- 
hramm Cl-V a pres OPTOLINX jej tedy 
Ize provozovat i s jakymkoliv prijimacem 
ovladanym z PC. 

OPTOLINX je univerzalm interface 
mezi PC (RS232) a radu zanzem, napr. 



OPTOLINX - univerzalm interface 
mezi radio a PC 

SCOUT, DC440, citac Ml, prijimace 
AR-2700, AR-8000, AR-3000AJC- 
R7000, IC-R7100, IC-R9000, GPSsvy- 
stupem NMEA-183. Ma stejne funkce 
jako interface ICOM CT-17, navic po- 
skytuje squelch status, ktery umoz- 
nuje rychlejsi skanovani nekterych pri¬ 
jimacu pri ovladam z PC. Lze pres nej 
napr. prehravat kmitocty ze SCOUTa 
do PC nebo z PC do prijimaceAR-8000. 
Umoznuje soucasne ovladani jak zan¬ 
zem poloduplexmch, tak i pine duplex- 
nich. 

Mezi dalsi zajimave vyrobky patn 
minicitacCUB pro rozsah 1 MHz az 2,8 
GHz, vzhledove stejny jako SCOUT, od 
ktereho se list mens! citlivosti, sirsim 
kmitoctovym rozsahem a absenci pa¬ 
meti. CUB je atraktivm svoji malou ce- 
nou a vyuziva se v profesionalni i ama- 
terske praxi pri vyhledavani vysilacu 
a kontrole jejich kmitoctu. Udaj o kmi- 
toctu zustava na displeji zobrazen az 
do dalsiho mereni. 

Mikrocitac Ml ma lepsi citlivost nez 
CUB a navic k vstupu 50 Q (10 MHz- 
2,8 GHz) je vybaven i vstupem 1 MQ 
(10 Hz-50 MHz). 

Vstupem s malou i velkou impedan- 
ci je rovnez vybaven multifunkcm mini- 
citac 3000A+, ktery je z cele teto rady 
nejcitlivejsi. Pracuje od 10 Hz do 3 GHz 
a men krome kmitoctu i periodu, pomer 
casu a casove intervaly. Lze jej kabe- 
lem CB232 pnmo spojit s PC a ve spo- 
lupraci s programemOPTOLOGjej po- 
uzivat k zaznamenavam kmitoctu do 
souboru spolu s udajem o case zachy- 
ceni signalu. 

Vrcholem v fade citacu Optoelectro¬ 
nics je citac 8040, vhodny prakticky pro 
jakoukoliv aplikaci. Parametry jej radi 
mezi laboratorm citace, pricemz rozme- 
ry a bateriovym napajenim je vhodny 
pro aplikace v terenu. Je vybaven vstu- 
py s velkou impedanci 1 MQ i vstupy 
50 Q pro pripojeni anten, atenuatory, 
digitalnim filtrem a dolnofrekvencnimi 
filtry, ma rozsah 10 Hz az 3 GHz a na 
rozdil od jinych prenosnych citacu je 
standardne vybaven casovou zaklad- 
nou KVG v termostatu (OCXO) vyrabe- 
nou pro vojenske aplikace (presnost 
0,05 ppm). 
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Selektivni volby 
pro radiostanice CB 

(Dokonceni) 


SuperREX - Tento modul je slozi- 
tejs! a komfortnejs! verz! predchazejic! 
volby ELIX SC-2 a pochaz! od stejne- 
ho vyrobce. Umoznuje podobne funk- 
ce jako modul ELIX SC-2, ale cisla Ize 
kdykoliv zmenit. Preprogramovam je 
mozne pohodlne dialerem DTMF z dal- 
s!, nebo po vnitrmm propojen! pomoc- 
nym rezistorem i z vlastm radiostanice. 
Reproduktor radiostanice je odpojovan 
pres rele stejne jako u SC-2 a radiosta¬ 
nice je v klidu zcela ticha - nerus! nf 
sumem koncoveho stupne napr. v loz- 
nici pri nocmm provozu. Navic ma mo¬ 
dul i dais! cisla urcena pro skupinova 
volan! a ovladan! pripojeneho spotre- 
bice. Celkove Ize vyuzivat 4 cisla se 
specifickymi vlastnostmi. Typy akustic- 
ke vyzvy (vyzvaneni) a odpovedi Ize na- 
definovat z 9 predvolenych typu a jed- 
noho typu uzivatelsky definovaneho 
vyzvaneni, ROGER BEEP Ize defino- 
vat obdobne. 

Volba SuperREXje urcena opet pre- 
devsim pro nejvice rozsirene modern! 
homologovane CB radiostanice rady 
DNT, ELIX i dais! a je velmi spolehli- 
vym vyrobkem se snadnou obsluhou a 
rozsahlymi moznostmi. Rozmery modu- 
lu SuperRexjsou 38x50 mm. 

MiniREX - miniaturn! selektivni vol¬ 
ba urcena pro vestavbu do rucmch CB 
radiostanic ELIX DRAGON SY-101 a 
ZODIAC P-2000. Funkcemi je volba 
obdobna typu ELIX SC-2, ale jej! roz¬ 
mery jsou d!ky pouzit! soucastek SMD 
minimalizovany pro snadnou vestavbu 
do malych radiostanic. Soucast! navo- 
du je podrobny postup k vestavbe do 
zmmenych radiostanic. Rozmery toho- 
to miniaturmho modulu jsou 15x30 mm. 

Smart 1 - Tentokrat se jedna o ex¬ 
tern! pnstroj urceny pro pripojen! do ra¬ 
diostanice pres extern! konektor. Vol¬ 
ba je vestavena v plastove krabicce 


s displejem a vodicem zakoncenym ko- 
nektorem, ktery se zasune do mikrofon- 
mho konektoru radiostanice. Mikrofon 
se zapoj! do konektoru na panelu se- 
lektivn! volby SMART 1. Na zadmm 
panelu pnstroje je i dais! konektor (DIN) 
urceny pro dais! pomocne funkce, kte- 
re volba SMART 1 umoznuje - dalkove 
ovladan! spotrebice a alarmovy vstup 
z cidla (podobne jako volba SuperREX). 
Pnstroj SMART 1 totiz muze slouzit po 
doplnen! cidlem (napr. otresovym, ul- 
trazvukovym), ci po pripojen! na ochran- 
ne kontakty v automobilu jako ,,inteli- 
gentn!“ autoalarm - pager. Pnstroj ve 
spojen! s druhou volbou shodneho typu 
umoznuje i identifikaci volajic! protista- 
nice, podobne jako volba ZVEI ve sta- 
nici ZIRKON. Rozmery selektivni volby 
SMART 1 jsou 34 x 96 x 100 mm. 

Smart PLUS - Pnstroj prakticky 
shodny s typem Smart 1, ale program 
je upraven a doplnen tak, ze je umoz- 
nena i aktivace (nikoliv pnjem) selek- 
tivmch voleb pracuj!c!ch ve formatu 
ZVEI (DNT ZIRKON). Vyrabel sejeste 
typ SMART VOICE, coz byla selektiv- 
n! volba doplnena modulem pro za- 
znam modulace k vyuzit! jako opako- 
vac. Se zakazem provozu opakovacu 
v pasmu CB (viz Generaln! povolen! 
CTU pro provoz CB radiostnic) se tato 
volba vyskytuje jen vyjimecne. 

Smart ECO - Vestavny modul selek- 
tivn! volby, ktery Ize vestavet do vozid- 
lovych radiostanic, a po odlomen! mo¬ 
dulu s rele pro spinan! reproduktoru Ize 
tento modul vestavet i do rucmch sta- 
nic. Modul je programovatelny obdob¬ 
ne jako Super Rex, programovan! se 
realizuje dialerem DTMF. Bohuzel chy- 
b! vystup pro ovladan! extermho spo¬ 
trebice. Modul nen! rozhodne urcen pro 
laickou obsluhu. Programovan! a ve- 
stavba modulu jsou totiz pomerne ob- 


tizne a byva predmetem castych dota- 
zu uzivatelu. Modul urn! signal DTMF 
i generovat. Pri obsluze a programova- 
n! selektivni volby Smart ECO je potre- 
ba zachovavat zvetsenou pozornost - 
volba se ovlada vlastne jen mnohona- 
sobnymi kratkymi stisky tlacitka PTT a 
jakykoliv omyl ci prehmat zpusob! vy- 
slan! nezadoucich udaju. Rozmery 
modulu ECO jsou 24x36 mm, deska 
s plosnymi spoji ma pripravenou cast 
s rele pro odlomen! a t!m se zmens! roz¬ 
mery na 24x14 mm. 

OK1XVV 

Skolni radiova sit’ 
v pasmu CB 

Verba movent, exempla trahunt. Je 
mnohokrat overenou skutecnost! u nas 
i v zahranic!, ze nejleps! vysledky pri vy- 
chove a vycviku malych adeptu radioa- 
materstv! maj! ucitele - radioamateri. 
V nekterych zemich dokonce existuj! or- 
ganizace, sdruzujic! ucitele - radioama- 
tery a uzce spolupracujic! s vedenim 
tamnich radioamaterskych organizac!. 

V Trutnove s!dl! zakladn! skola a ma- 
terska skola ve spolecnych budovach 
v ulici Mladeznicka. Vypocetn! techniku 
tarn vyucuje Zdenek llencuk, OK1FZL. 
Na druhem stupni z jeho podnetu zave- 
dl reditel Z. Gee do vyuky vyberovy pred- 
met „Elektrotechnicka praktika se zame- 
renim na komunikaci.” Zaci se v nem 
seznamuj! se zaklady radioamaterstv!, 
s podstatou telefonu, radiotelefonu i faxu 
a prakticky si vyzkousej! radiostanice CB. 

Zasluhou OKI FZL je skola velmi dob- 
re technicky vybavena. Ma vlastn! poc!- 
tacovou s!t’ a radiovou s!t’ v pasmu CB, 
slouzic! pro skoln! ucely: radiostanic! je 
vybavena kancelar, sekretariat, ucebna 
elektrotechniky a fyziky, sluzebn! auto- 
mobil, pan skolnik atd. Nyn! skola vypsa- 
la vyberove rlzen! na vybaven! multime- 
dialn! ucebny pro vyuku jazyku. 

Radiova s!t’ v pasmu CB fungovala 
i o prazdninach na skolnim tabore, po- 
radanem pro zdravotne oslabene deti, pri 
nocnich pochodech nebo pri organizaci 
taborovych nakupu. 

Technicke vybaven! radiove site za- 
jist’uje firma RadioCom Hradec Kralove. 

OKI DVA 


Dodava se i elektronicky ladeny filtr/predzesilovacAPS104, 
ktery je preladitelny od 10 do 1000 MHz s konstantn! sirkou 
pasma 4 MHz v celem rozsahu a zes!len!m 30 dB. APS104 
zvetsuje dosah vsech minicitacu, SCOUTa, XPLORERu, In- 
terceptoru priblizne desetkrat. 



DC440 - dekoder CTCSS, DCS a DTMF 


R20 AM Interceptor je levny detektor signalu (AM), jenz 
okamzite reaguje na nejsilnejs! signal, nevyzaduje zadne 
laden!, ma rozsah od 500 kHz do vice nez 2,5 GHz. Je vy¬ 
baven vnitrn! 9V bateri!, sluchatkem, teleskopickou ante- 
nou, indikatorem s!ly pole LED. Je urcen ke kontrole vyko- 
nu vysilacu, lokalizaci zablokovanych vysilacu, odhalovan! 
odposlechu („stenic“), kontrole vyzarovan! mikrovlnnych trub 
apod. 

Optoelectronics rovnez dodava radu pnslusenstv!, soft¬ 
ware, anteny a filtry s konektory BNC pro citace a prijimace, 
propojovac! kabely a dais!. 

OK1CZ 

Autorizovan! distributor Optoelectronics pro Ceskou a Slo- 
venskou republiku: 

ELIX, Klapkova 48, 180 00 Praha 8 - Kobylisy, tel.: (02) 
689 04 47, 688 06 56, 688 06 95, fax: (02) 848 202, 689 04 
47, 688 06 56, 888 184, E-mail: ELIX@Bohem-net.cz 
DD-AMTEK, U 1. baterie 1, 162 00 Praha 6, tel./fax: (02) 
243 154 34, tel.: 243 125 88, E-mail: PDoud@bajt.cz 
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z radioamat£rsk£ho SVETA 


Povolovacf podrmnky 

- pram, diskuse, realita a moznosti 


V poslednf dobe probfha mezi radioa- 
matery, zejmena v rubrice FORUM v BBS 
PR, diskuse o aktualizaci Povolovacich 
podmfnek. Padajf nejruznejsf navrhy, ne- 
kdy podnetne, nekdy naivnf. Leckdo si ne- 
uvedomuje, ze Povolovacf podmfnky jsou 
odvozeny od domacfho zakona o teleko- 
munikacfch a od mezinarodnfho Radioko- 
munikacnfho radu. Leckdo si plete IARU 
s ITU a leckdo nebere v uvahu, ze v eteru 
nejsme sami. 

Soucasne Povolovacf podmfnky vzni- 
kaly za “perestrojky” ke konci vlady minule- 
ho rezimu. Prfpravny vybor ustavujfcfho se 
Ceskoslovenskeho radioklubu oslovil 
v r. 1990 federalnf ministerstvo spoju (viz 
clanek “Radioamateri pfsf ministrovi spoju” 
v AR) s dobovymi pozadavky radioamate- 
ru, hlavne na napravu chyb minulosti a vra- 
cenf koncesf vsem, kdo o ne bezduvodne 
prisli, na zakotvenf pravnfho naroku na 
koncesi a na pripojenf se CSFR k doporu¬ 
cenf CEPT T/R 61-01, a ovlivnil tak tvorbu 
predpisu. 

To, co dnes mame, je vysledkem na- 
roubovanf liberalnfch pozadavku na nelibe- 
ralnf zaklad. Vysledek jiste nenf idealnf a 
odpovfda dobe rychlych zmen a s nimi 
spojenemu chvatu; polozfme-li si ale otaz- 
ku, zda je lepsf mft docasne alespon tako- 
ve predpisy, nez cekat do dneska na du- 
kladnou rekodifikaci a muset se 
zatfm rfdit starymi (treba vcetne 
povinneho clenstvf ve Svazarmu), 
je asi odpoved’ jasna. V podstate 
mame k dispozici temer vsechno, 
abychom mohli na pasmech pra- 
covat na urovni odpovfdajfcf pod- 
mfnkam ve svete. 

Presto se i po prijetf dnes plat- 
nych Povolovacich podmfnek Ces¬ 
ky radioklub angazoval v jejich ak¬ 
tualizaci do podoby odpovfdajfcf 
pomerum soudobe Evropy. Jen 
namatkou uvadfme: Jiz v roce 
1994 podal Cesky radioklub spo- 
lecne se Svazem moravskoslez- 
skych radioamateru (SMSR) navr¬ 
hy na zmenu nejen Povolovacich 
podmfnek, ale i „Vyhlasky o povo- 
lovanf radioamaterskych stanic”. 

Slo mimo jine o snfzenf vekove 
hranice, zavedenf novych „novickych” trfd 
(tyto trfdy byly v roce 1995 zacleneny i do 
doporucenf CEPT T/R 61-02). Rovnez byl 
vznesen pozadavek, aby u jednotlivych pa- 
sem byly pro jednotlive trfdy stanoveny jen 
hranicni kmitocty a vnitrnf rozdelenf se rfdi- 
lo jen doporucenfm IARU. Zmenf-li se toto 
doporucenf, Ize jen tezko tuto zmenu uplat- 
nit, mame-li vse zakotveno v Povolovacich 
podmfnkach. 

Dalsf aktivity se tykaly prosazenf jed¬ 
notlivych doporucenf IARU. Slo hlavne 
o to, umoznit provoz FM na kmitoctech nad 
144,5 MHz (bezproblemovy provoz s rake- 
toplany). Dale byl vznesen pozadavek na 
nove pasmo 3400 az 3410 MHz, ktere je jiz 
v nekterych zemfch uvolneno a CEPT ve 
svem dokumentu DSI-2 uvazuje o jeho pri- 
delenf amaterske sluzbe. Vsechny tyto ak¬ 
tivity vsak nemely zadnou reakci ze strany 
CTU. 

Nezaznamenali jsme reakci ani na po- 
slednf z aktivit CRK. V lednu lonskeho roku 
projednal CRK s reditelem Spravy kmito- 


ctoveho spektra CJU pozadavek na uza- 
vrenf reciprocity s Reckem a v unoru 1996 
predal vsechny potrebne dokumenty v ang- 
lickem jazyce. Recko totiz uznava pro do¬ 
porucenf CEPT T/R 61-01 jen zeme EU. 

Vysledkem jednanf a prfpravy patric- 
nych dokumentu pro CTU bylo pristoupenf 
Ceske republiky k doporucenf CEPT T/R 
61-02 (HAREC) o vzajemnem uznavanf 
zkousek. 

Amaterska sluzba je jednou z mnoha. 
Problemy Povolovacich podmfnek jsou ne- 
velke oproti nutnosti zmeny vsech teleko- 
munikacnfch predpisu CR. Jde o proces, 
ktery nezbytne vyzaduje cas, nema-li 
vzniknout nepouzitelny dokument. Prijeti 
zasadni novely Zakona o telekomunika- 
cich se dosud parlamentu nepodarilo. 
Cekajf na ni vsichni, nejen radioamateri, 
ale teprve od nf se mohou odvinout zmeny 
navazujfcfch predpisu, v tom i tech nasich. 

Lze pochopit, ze nenf-li znama konec- 
na podoba Zakona o telekomunikacfch, 
ministerstvo zasadni zmeny navazujfcfch 
predpisu neprovadf, protoze pokud by se 
provedena novela musela po par mesfcfch 
opravovat, slo by o mrhanf casern a pene- 
zi. Radiokomunikacmm sluzbam muze na- 
vfc prelomove impulsy prinest celosvetova 
konference - WARC - v roce 1999. To je 
hlavnf duvod, proc Cesky radioklub se svy- 


mi namety zatfm neuspel a proc nemuze- 
me v danem okamziku cekat promptnf 
reakci statu na sebevfce promyslene a 
opravnene navrhy radioamateru. 

Nelze pominout otazku, je-li v soucas- 
nosti otevrenf diskuse o Povolovacich pod¬ 
mfnkach takticke. Po vine liberalismu 
z pocatku 90. let prinasejf dnes prijfmane 
zakony opet posflenf role statu, vnasejf 
nove kontrolnf mechanismy atp. Mfsto zfs- 
kanf novych vyhod muzeme take o nektere 
prijft. Prioritou je pravni narok na konce¬ 
si. Byvaly predpis uvadel: „Povolenf Ize vy- 
dat ...” (nasledoval vycet podmfnek). Toto 
mfsto dnes zni: „Povolenf se vyda ...”, a to 
v predpisu uverejnenem ve Sbfrce zakonu. 
Formulace zaklada narok, ktery je v prfpa- 
de nutnosti vymahatelny [ soudne. For¬ 
mulace muze pri jednanf o zmene predpisu 
vyvolat novy zapas a nikdo nemuze pre- 
dem zarucit vysledek: tlak komercnfch 
lobby na nas kmitoctovy prfdel je znacny ... 

V souvislosti s WARC nutno upozornit, 
ze udrzenf stavajfcfho prfdelu kmitoctu 


nenf jen vecf obratnosti radioamaterskych 
spolku, ale vsech radioamateru. Projekt 
LEO, ktery budf obavy celeho radioamater- 
skeho sveta, je sice komercnf, v principu 
ale otevfra obrovske moznosti globalnf ko- 
munikace dostupne kazdemu. Poslechne- 
me-li si treba jen znechucujfcf opilecke 
sceny, jake se ve vecernfch hodinach ode- 
hravajf na prevadeci OKOC, pochopfme, ze 
obhajovat takto vyuzivana pasma proti 
evidentnf vyhode pro vsechny (nejen ama- 
tery) je krajne problematicke. Takovyto 
„provoz”, na hony vzdaleny poslanf amater¬ 
ske sluzby, jfmz je sebevzdelavanf a tech- 
nicke studium, je cestou do hrobu pro za- 
jmy vsech radioamateru, a vsichni bychom 
na to meli myslet. 

Diskuse o Povolovacich podmfnkach je 
vkladem do blfzke budoucnosti, a proto vu- 
bec nenf zbytecna. Nemela by se ale vy- 
cerpavat „dopilovavanfm” dnesnfch predpi¬ 
su a lecbou jejich neduhu. Je nutno videt 
budoucnost spojenou se vstupem CR do 
Evropske unie. To je to podstatne, na co 
uslysf i stat, nebot’jde i o jeho politiku, a to 
nam otevfra prostor k prosazovani zasad- 
ne novych predpisu pro radioamatery. Je 
pritom nasi vecf v predstihu prozkoumat le- 
gislativu clenskych statu EU a vybrat z nf, 
co je pro nas potrebne a vhodne, prihled- 
nout k domacimu pravnfmu radu a tradici, 
a navrhnout statu odpovfdajfcf zasady. 

I kdyz je nas jen 5,5 tisfce koncesiona- 
ru, jsme radnymi obcany platfcfmi dane a 
mame pravo na sve mfsto na slunci. Mame 
pravo na Povolovacf podmfnky odpovfdajf¬ 
cf soudobemu evropskemu standardu a na 
ochranu pred temi, kdo kladou na- 
roky na nas usek kmitoctoveho 
spektra a jeho nerusenou exploa- 
taci, i pred temi, kdo na nase pas¬ 
ma vstupujf bez ohledu na predpi¬ 
sy. 

Rada Ceskeho radioklubu na- 
vrhla sjezdu CRK ulozit nove zvo- 
lene rade tyto otazky resit a sjezd 
navrh prijal (rfjen 1996). Nova 
rada ustavila pracovm skupinu 
pro unifikaci (rozumej: nasich a 
evropskych predpisu) ve slozenf 
OKI MP, OK2FD a OK1XU. Do 
skupinyjsou po jednom zvani i za- 
stupci ostatnfch radioamaterskych 
spolku v CR. Skupina bude studo- 
vat nejen mezinarodm predpisy, 
doporucenf IARU, predpisy clen¬ 
skych statu EU, ale i namety a pri- 
pomfnky vsech ceskych a morav- 
skych radioamateru bez ohledu na clenstvf 
nebo neclenstvf ve spolcfch. 

Zajemci mohou namety adresovat ko- 
ordinatoru pracovnf skupiny, jfmz je Ing. 
Karel Karmasin, OK2FD. Je dulezite, aby 
podnety byly zaslany pfsemne se jmenem, 
znackou, adresou a podpisem navrhovate- 
le. Jde o to, aby skupina mohla kdykoli do- 
lozit, ze jejf navrhy se skutecne opfrajf 
o podnety konkretnfch osob. Diskuse na 
PR nebo v hostinci sice obcas prinesou 
neco zajfmaveho, dojde-li vsak na lamanf 
chleba, je rozhodujfcf jen to, co je podano 
adresne, jasne a jmenovite. 

Vftany budou vsechny konstruktivnf na¬ 
mety. I ty, ktere nebude mozno zapracovat 
do vysledneho materialu, uvede pracovnf 
skupina v doprovodne zprave, jestlize bu¬ 
dou podporeny vetsfm poctem amateru. 
Proto nevahejte a piste. Konecny termfn 
k zasflanf nametu je 31. brezen 1997. 

OK1XU, OK1MP 
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Kalendar zavodu na VKV 


1.2. DARC UKW Winter Fieldday + BBT* 1,3 GHz 

09.00-11.00 

1.2. DARC UKW Winter Fieldday* 2,3 az 76 GHz 

11.00-13.00 

1.2. BBT* 2,3-5,7 GHz 11.00-13.00 

2.2. DARC UKW Winter Fieldday + BBT* 432 MHz 

09.00-11.00 

2.2. DARC UKW Winter Fieldday + BBT* 144 MHz 

11.00-13.00 

4.2. NordicActivityCont. 144 MHz 18.00-22.00 

11.2. NordicActivityCont. 432 MHz 18.00-22.00 

11.2. VKV CW Party* 144 MHz 19.00-21.00 

16.2. PA VKV 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 

16.2. AGGH Activ. Cont.* 432 MHz az 48 GHz 

08.00-11.00 

16.2. OE Activity Cont.* 432 MHz az 10 GHz 08.00-13.00 

18.2. VKV Speed Key Party* 144 MHz 19.00-21.00 

22.2. BBT* 47 GHz a vyse 08.00-12.00 

23.2. BBT* 10 a 24 GHz 08.00-12.00 

25.2. Nordic Activity Cont. 50 MHz 18.00-22.00 

25.2. VKV CW Party* 144 MHz 19.00-21.00 


* zatfm neovereno 


OKI MG 


OSCAR 

A013 - nekrolog 

DruziceAOl 3 zanikla v hustych vrstvach 
atmosfery dne 5. 12. 1996 v 9.41 UTC ve 
vysce 23 km na 45 °N a 329 °E (severne od 
Azor) pri svem 6542. obletu. Strednf pohyb 
pri poslednfch obletech byl MM > 15. Radio- 
ve se A013 odmlcel 24. 11. v 5.38, t.j. pri 
obletu 6481 mezi MA 31-32. Aerodynamic- 
kym brzdemm pri pruchodu perigeem byla 
druzice velmi zahrfvana. Nenf proto divu, ze 
postupne „odchazely” solarnf panely a take 
anteny. Na obrazku Petra, DB20S, je videt 
telemetricky zaznam teploty jednoho ze so- 
larnfch panelu pri poslednfch pruletech pe¬ 
rigeem. Pokles teploty na zacatku (na-15°C) 
byl zpusoben vletnutfm druzice do stfnu 
Zeme. Zahy se vsak trenfm o vzduch teplo- 
ta zvysila velmi rychle na vice nez 80 °C. 



Od 20.11. vysflal majak A013 nasledujf- 
cf text (volny preklad): 

M QST de AO-13 *** BIRTH AN¬ 
NOUNCEMENT*** 1996 Nov 20 0240 EST 
„Muj potomek, P3D, prave dnes, kdy byl 
aktivovan palubnipocltac, zacal ,premyslet‘. 
Jsem rad, ze jsem se dozil teto bajecne uda- 
losti. Preji P3D dlouhy, funkcni zivot. Ne- 
truchlete pro mne, az odejdu. Jsem jenom 
kov a plast. Muj , zivot 1 vzesel z obohacenl 
zivotu tech, kdoz mne postavili, rid Hi a uz\- 
vali. A byl to dobry zivot. Dekuji Karlovi 
(DJ4ZC) a spot. Bez litosti. Stafetovy kolik 
bude brzy predan. A013 vypina..." 

A013 byl dosud nejuspesnejsf radioa- 
materskou druzicf, a proto trochu sentimen- 
tu neskodf. Byl vypusten 15. 6. 1988... 

Mars Global Surveyor 

Jak je vseobecne znamo, vypustily USA 
k Marsu sondu s tfmto nazvem. MGS se sta- 
ne umelou druzicf Marsu a krome jineho 


C 


bude dlouhodobe slouzit jako radiovy pre- 
vadec mezi ruznymi sondami a ,vozftky‘, kte- 
re budou pracovat na povrchu planety Mars. 
Zatfmco komunikace se Zemf se uskutec- 
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Kalendar zavodu 


nuje v pasmech SHF, spojenf z povrchu 
Marsu k MGS bude v pasmech UHF (v ama- 
terskem pasmu 70 cm). 

Poslednf vfkend v listopadu byl uskutec- 
nen zajfmavy experiment s nazvem MGS 
Relay Test, kdy sonda MGS byla od Zeme 
vzdalena 5 mil. km a po nekolik hodin byl 
zapnut vysflac na kmitoctu 437,1 MHzsvy- 
konem 1,3 W, pracujfcf do tenner izotropnf 
anteny. Radioamateri se spickovym vyba- 
venfm na tomto pasmu byli vyzvani, aby se 
pokusili tento signal zachytit a identifikovat. 
Ucastnfcf pokusu byli propojeni Internetem 
s rfdfcf stanicf ve Stanfordu, aby byli oka- 
mzite informovani o aktualnfm stavu pove- 
lovanf MGS. Vetsina stanic pouzfvala pro 
vyhodnocenf program FFTDSP autora 
AF9Y. S jeho pomocf a s promyslenou tech- 
nikou kompenzace Dopplerova posuvu, stej- 
ne jako kmitoctovych a fazovach driftu prijf- 
mace, se Darrelovi, AA7FV, podarilo 
dosahnout pomeru S/N = 19 dB s antenou 
15EL Yagi pri sfrce pasma 0,0175 Hz !!! 

UOII 

Nejstarsf, dosud fungujfcf radioamater- 
skou druzici UOII (start 1.3. 1984) muzete 
slyset na kmitoctu 145,825 MHz. K dekodo- 
vanf signalu Ize pouzft modem pro PR 1200 
Bd AFSK, avsak s terminalovym programem 
napr. PCPLUS, nebot’ se jedna o prenos 
ASCII, ale bez protokolu AX.25. V posled¬ 
nfch tydnech telemetrie UOII udava, ze 
majak druzice na kmitoctu 2401,5 MHz je 
zapnut, ale ma maly vykon. Clive, G3CWV, 
proto zada o monitoring tohoto majaku. 
V sobotu 7. 12. 1996 jsme se pokusili tento 
signal zachytit a povedlo se. Pri obletu c. 
68 313 jsme mezi 15:22 az 15:30 UTC po- 
slouchali majak v sfle SI az S3. Zachycenf 
signalu znesnadnuje velky Doppleruv posuv 
az ±50 kHz behem preletu. 

MIR 

Americky astronaut John Blaha, 
KC5TZQ, kteryje na palube MIRu, potrzuje, 
ze v soucasnosti pouzfvajf pro spojenf FM 
kmitocty: 145,200 MHz pro downlink a 
145,800 MHz pro uplink. Spojenf PR se na- 
vazujf v obou smerech na kmitoctu 145,800 


na leden a unor 


Worldradio DXathlon celorocne 


UBA SWL competition celorocne 


18.-19.1. Posluchacsky zavod 

19.1. HA DX contest CW 

24. -26.1. CQWW 160 m DX cont. CW 

25. -26.1. French DX (REF cont.) CW 
25.-26.1. Europ. Community (UBA) SSB 

25.26.1. YL-ISSBQSO party CW 

1.-2.2. Low Frequency SSB SSB 

1.2. SSBIiga SSB 

1.2. AGCW Straight Key - HTP80 CW 

2.2. Provoznf aktiv KV CW 

8.2. OM Activity CW/SSB 

8,9.2 PACC MIX 

9.2. VFDB-Z contest SSB 

8.10.2. YL-OM International SSB 

8.9.2. EARTTY contest RTTY 

8.9.2. First RSGB 1.8 MHz CW 

10.2. Aktivita 160 CW 

19.2. AGCW Semiautomatic CW 

15.16.2. ARRLDX contest CW 

21.23.2. CQWW 160 m DX cont. SSB 

22.23.2. French DX (REF contest) SSB 

22.-23.2. Europ. Community (UBA) CW 

22.24.2. YL-OM International CW 

22.23.2. RSGB 7 MHz CW 

23.2. HSCCW contest CW 

25.2. Kuwait National Day MIX 


12 . 00 - 12.00 

00.00-24.00 

22.00-16.00 

06.00-18.00 

13.00-13.00 

00.00-24.00 

15.00-09.00 

05.00-07.00 

16.00-19.00 

05.00-07.00 

05.00-07.59 

12 . 00 - 12.00 

12.00-16.00 

14.00-02.00 

16.00-16.00 

21 . 00 - 01.00 

20 . 00 - 22.00 

19.00-20.30 

00.00-24.00 

22.00-16.00 

06.00-18.00 

13.00-13.00 

14.00-02.00 


vizpodm. 

00.00-24.00 


Podmfnkyjednotlivych zavodu uvede- 
nych v kalendari naleznete v techto cfs- 
lech cervene radyAR nebo lonskeho roc- 
nfku PE-AR: UBA SWL Competition a 
World Radio, 1,8 MHz RSGB a 7 MHz 
RSGB, Low freq. SSB contest PE-AR 1/ 
/96, Posluchacsky zavod a REF contest 
AR 12/94, HA DX contest a EC (UBA)AR 
12/95, CQ WW 160 m, PACC, YL-ISSB a 
YL-OM Int. AR 1/94, SSB liga a Provoznf 
aktiv AR 4/94, OM Activity AR 2/94, Akti¬ 
vita 160 a VFDB-Z AR 1/95, Vseobecne 
podmfnky zavodu RSGBvizAR 5/93, HSC 
CW PE-AR 2/96. 


MHz. 


Keplerianske prvky 



OK2AQK 

NAME 

EPOCH 

INCL 

RAAN 

ECCY 

ARGP 

MA 

MM 

DECY 

REVN 

A0-10 

96285.03170 

25.89 

185.00 

0.6048 

56.31 

347.40 

2.05880 

-1.5E-6 

10022 

UO-11 

96339.97684 

97.81 

323.24 

0.0011 

265.38 

94.62 

14.69505 

1.4E-6 

68273 

RS-10/11 

96340.16499 

82.93 

22.16 

0.0013 

43.55 

316.66 

13.72372 

1.6E-7 

47362 

AO-13 

96340.36294 

56.91 

66.10 

0.1386 

63.25 

314.00 

13.38920 

0.6E 0 

6508 

FO-20 

96340.05379 

99.02 

332.39 

0.0541 

97.21 

269.08 

12.83235 

-0.7E-6 

31980 

AO-21 

96340.14065 

82.94 

195.18 

0.0037 

87.96 

272.58 

13.74575 

0.9E-6 

29349 

RS-12/13 

96340.08854 

82.92 

62.60 

0.0030 

115.56 

244.87 

13.74075 

0.5E-6 

29250 

RS-15 

96339.83396 

64.81 

107.12 

0.0155 

168.69 

191.76 

11.27529 

-0.4E-6 

8002 

FO-29 

96340.19255 

98.57 

41.62 

0.0352 

328.88 

29.20 

13.52627 

-1.1E-7 

1489 

UO-14 

96340.20492 

98.53 

59.94 

0.0012 

59.80 

300.43 

14.29941 

0.4E-6 

35849 

AO-16 

96340.15637 

98.55 

62.42 

0.0012 

60.40 

299.84 

14.29992 

0.4E-7 

35850 

DO-17 

96340.16163 

98.55 

63.16 

0.0012 

60.39 

299.85 

14.30134 

2.4E-7 

35853 

VO-18 

96340.22513 

98.55 

63.15 

0.0013 

60.53 

299.72 

14.30103 

-3.0E-8 

35854 

LO-19 

96340.20779 

98.56 

63.70 

0.0013 

58.92 

301.33 

14.30215 

0.5E-6 

35856 

UO-22 

96340.19592 

98.33 

41.32 

0.0008 

109.80 

250.40 

14.37048 

0.4E-6 

28262 

KO-23 

96340.06908 

66.08 

191.68 

0.0015 

258.75 

101.19 

12.86299 

-0.4E-6 

20278 

AO-27 

96340.21788 

98.57 

52.55 

0.0009 

85.94 

274.28 

14.27711 

0.4E-7 

16639 

10-26 

96340.20116 

98.57 

52.74 

0.0010 

86.55 

273.68 

14.27820 

1.0E-7 

16640 

KO-25 

96340.21178 

98.56 

52.82 

0.0011 

73.00 

287.24 

14.28161 

2.1E-7 

13452 

HO-30 

96339.95080 

82.93 

138.11 

0.0031 

27.66 

332.61 

13.73088 

2.0E-6 

1240 

NOAA-9 

96340.19056 

98.93 

45.05 

0.0015 

185.62 

174.48 

14.13821 

3.1E-7 

61779 

NOAA-10 

96339.75310 

98.53 

332.01 

0.0012 

212.39 

147.66 

14.25012 

-0.4E-6 

53089 

MET-2/17 

96339.85290 

82.54 

271.33 

0.0016 

161.88 

198.30 

13.84765 

0.4E-6 

44714 

MET-3/2 

96340.17506 

82.54 

45.43 

0.0017 

164.86 

195.30 

13.16980 

0.5E-6 

40198 

NOAA-11 

96340.15712 

99.17 

2.63 

0.0013 

117.50 

242.74 

14.13113 

1.2E-7 

42259 

MET-2/18 

96340.06184 

82.52 

144.84 

0.0013 

214.92 

145.10 

13.84421 

3.1E-7 

39247 

MET-3/3 

96340.17372 

82.56 

6.38 

0.0005 

251.85 

108.20 

13.04438 

0.4E-6 

34049 

MET-2/19 

96340.15575 

82.55 

212.08 

0.0016 

130.53 

229.73 

13.84131 

0.6E-6 

32539 

MET-2/20 

96340.07981 

82.53 

148.35 

0.0015 

41.98 

318.25 

13.83641 

1.6E-7 

31247 

MET-3/4 

96340.14823 

82.54 

251.91 

0.0015 

93.04 

267.24 

13.16474 

0.5E-6 

27003 

NOAA-12 

96340.18401 

98.55 

354.32 

0.0013 

133.69 

226.54 

14.22674 

0.5E-6 

28877 

MET-3/5 

96340.16028 

82.55 

199.71 

0.0014 

99.56 

260.71 

13.16850 

0.5E-6 

25517 

MET-2/21 

96340.15171 

82.55 

211.64 

0.0021 

218.78 

141.19 

13.83065 

0.6E-6 

16476 

NOAA-14 

96340.17713 

98.97 

285.30 

0.0010 

114.65 

245.58 

14.11630 

1.0E-6 

9957 

OKEAN-1/ 

96339.82698 

82.54 

262.03 

0.0024 

246.50 

113.36 

14.74060 

1.7E-6 

11567 

SICH-1 

96340.19025 

82.53 

43.16 

0.0027 

212.25 

147.71 

14.73515 

2.0E-6 

6801 

POSAT 

96340.16058 

98.57 

52.84 

0.0011 

75.56 

284.68 

14.28143 

2.3E-7 

16643 

MIR 

96340.45793 

51.66 

340.60 

0.0014 

107.28 

252.97 

15.62559 

2.2E-5 

61677 

HUBBLE 

96340.67164 

28.47 

196.18 

0.0006 

166.96 

193.11 

14.91139 

0.4E-5 

16420 

GRO 

96340.49668 

28.46 

69.26 

0.0002 

9.54 

350.52 

15.44634 

2.4E-5 

: 19644 

UARS 

96339.95281 

56.98 

145.61 

0.0005 

107.50 

252.67 

14.96555 

-1.7E-6 

28592 



Strucne podmfnky 
vybranych soutezf a zavodu 

Kuwait National and Liberation Day 

- kazdorocne 25. unora oslavuje Kuwait 
svuj den vftezstvf a v ten den se porada 
zavod, prfstupny vsem koncesionarum 
i posluchacum na KV pasmech bez ohle- 
du na druh provozu, po celych 24 hodin. 
Budou vysflat dve specialnf stanice KARS: 
9K2RA-NL a 9K2..-NL. Kazdy ucastnfk 
muze zfskat diplom, pokud navaze nejme- 
ne tri spojenf: se dvema stanicemi KARS 
9K2RA-NL a s jednou dalsf kuwaitskou 
stanicf, jejfz znacka bude doplnena pfs- 
meny NL. Vypis z denfku a 5 IRC nebo 3 $ 
se zasflajf na: The Award Manager, Kuwait 
Amateur Radio Society, P. O. Box 5240 
Safat 13053 Kuwait (FAX 965 5311188). 

ARRL International DX contest 

je jednfm z nejpopularnej- 
sfch zavodu vubec. Probfha 
ve dvou samostatne hodno- 
cenych castech, CW vzdy 
tretf cely vfkend v unoru, 
cast SSB prvnf cely vfkend 
v breznu, a to vzdy od 00.00 
v sobotu do 24.00 UTC v ne- 
deli. Zavod f sev kategoriich: 

A - jeden operator, kdy se 
zavodu ucastnf jedna osoba 
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bez jakekoliv dalsfho pouzitf informaci 
o provozu, stanicfch ap. ze sftf DX, PR aj. 
Muze byt vysflan vjednom okamziku pou- 
ze jeden signal. Nelze predlozit denfk ze 
dvou pasem najednu znacku pro katego- 
rii jeden op. - jedno pasmo. (1) Vsechna 
pasma. (2) Jedno pasmo, zjinych pasem 
muze stejna stanice zaslat jen denik ke 
kontrole. (3) QRP - vsechna pasma, vy- 
kon max. 5 W. B - jeden operators asi- 
stenci, kdy jedna osoba zajist’uje veske- 
ry provoz vcetne monitorovanf a vedenf 
denfku. Je vsak mozne pouzft informaci 
ze sftf DX ci PR ap. C - vice operatoru, 
kdy se na vysflanf podflf vice osob treba 
jen vedenfm denfku, sledovanfm nasobi- 
cu ap. (1) Jeden vysflac - v kazdem oka¬ 
mziku muze byt vysflan jen jeden signal, 
z pasma na pasmo je mozny prechod po 
10 minutach (poslech se hodnotf jako pro¬ 
voz). Denfk musf byt veden jeden, chro- 
nologicky. (2) Dva vysflace, kdy mohou 
byt soucasne vysflany dva signaly, ale na 
ruznych pasmech. Pro prechod jedne sta¬ 
nice na jine pasmo platf rovnez desetimi- 
nutove pravidlo. Obe stanice mohou na- 
vazovat spojenf se vsemi stanicemi; prace 
druhe stanice nenf vazana jen na spojenf 
s novymi nasobici. (3) Bez omezenf, s jed- 
nfm signalem na kazdem pasmu. Denfk 
z kazdeho pasma se vede zvlast’, ale chro- 
nologicky na kazdem pasmu. Zavodf se 
v pasmech 1,8-28 MHz krome WARC. 
Kod se sklada z RS nebo RST a pouzite- 
ho prfkonu. Spojenf se navazujf pouze se 
stanicemi USA a Kanady, ktere predavajf 
mfsto prfkonu zkratku statu nebo provin- 
cie. Kazde spojenf se hodnotf tremi body, 
nasobici jsou jednotlive americke staty + 


DC a kanadske provincie. U kat. C musf 
byt jednotlive vysflace v kruhu o prumeru 
max. 500 m a musf mft prfrno pripojeny 
antennf vyzarovacf system. U kat. B a C 
nesmf byt k zfskavanf informacf pouzfvan 
jiny nez amatersky prostredek (napr. te- 
lefonicke upozornenf ci vyuzfvanf Inetu je 
zakazano). Z jedne lokality nesmf byt na- 
vazovana spojenf pod vfce znackami. De¬ 
nik muze byt i ve forme souboruASCII na 
disketach 5.25 nebo 3.5 palce pro IBM 
kompatibilnf pocftace a musf byt odeslan 
letecky nejpozdeji do 30 dnu po ukoncenf 
zavodu na adresu: ARRL, 225 Main 
Street, Newington, Ct 06111, USA. Diplom 
obdrzf vftez kazde kategorie v kazde zemi 
a kazda stanice, ktera navaze alespon 500 
spojenf. 


Podmmky EA RTTY contestu 

- druhy vfkend v unoru 
16.00-16.00 UTC. Zavodf 
se v pasmech 3,5-28 MHz 
krome WARC v kategori- 
ich: a) jeden op. - vsechna 
pasma, b) jeden op. - jed¬ 
no pasmo, c) vfce op. - 
vsechna pasma - jeden TX, 
d) posluchaci, pouze pro- 
vozem RTTY. Spanelske 
stanice vymenujf kod slo- 
zeny z RST a zkratky provincie, ostatnf 
RST a cfslo zony CQ (OK = 15). Bodova- 
n\: za spojenf se stanicf na vlastnfm kon- 
tinentu v pasmech 3,5 a 7 MHz 3 body, 
na ostatnfch pasmech 1 bod, se stanice¬ 
mi na jinych kontinentech dvojnasobny po- 
cet bodu, spojenf se stanicf vlastnf zeme 



Ize pouzft jen pro nasobic - bez bodoveho 
zisku. Nasobici jsou jednotlive zeme 
DXCC a provincie EA na kazdem pasmu 
zvlast. Deniky (pri vfce jak 200 spojenfch 
checklist) se zasflajf nejpozdeji do 10. 4. 
1992 na: EA RTTY Contest Manager, An¬ 
tonio Alcolado, EA1MV, P. O. Box 240, 
E-09400 Aranda de Duero (Burgos), 
Spain. Nejlepsf stanice v kazde kategorii 
v kazde zemi DXCC obdrzf diplom, po- 
kud navaze alespon 50 spojenf. 

ajfmavosti 



• Potvrdi se predpoved’? Odbornfci 
z oboru sfrenf elektromagnetickych vln 
nebyli pri svych predpovedfch na posled- 
nf dva cykly prflis optimistictf a skutecnost 
vzdy predcila predpovedi ve prospech lep- 
sfch hodnot. Muzeme jen doufat, ze tomu 
bude i tentokrat, nebot’ Wolfovo cfslo by 
melo v prubehu let 1997 a 1998 prudce 
vzrustat a v cervnu 1999 dosahnout nebo 
mfrne prekrocit 100. Dlouhe a ploche ma¬ 
ximum by po nasledujfcf dva roky bohu- 
zel nemelo prekrocit hodnotu 108 (maxi¬ 
mum v lednu az dubnu roku 2000). 

• Zatfmco dosavadnf aktivity bulhar- 
skych radioamateru v pasmu 6 m byly ne- 
povolene, od 1. rfjna 1996 majf povoleno 
(ovsem pouze drzitele nejvyssf trfdy) pra- 
covat v segmentu 50 kHz (50 100-50 150 
kHz) s vykonem 5 W. Nejsou tarn ovsem 
povoleny prevadece a digitalnf mody. 

OK2QX 


Predpoved’ podminek sireni KV na leden 

Dosadfce dalsf rekordne male prumerne cfslo skvrn R= 1,8 za lonsky rfjen, nalezli jsme klou- 
zavy prumer za duben - pouhych R 12 =8,7, jezje nejmensf cfslo od roku 1954 (R 12 =3,4). Vsechna 
nasledujfcf minima cyklu (v letech 1964,1976 i 1986) byla totiz vyssf (9,6,12,2 a 12,3).A protoze 
slunecni aktivita v listopadu zacala rust, zustavaji pravdepodobnymi kandidaty na minimum jede- 
nactileteho cyklu lonske mesice zarf a rfjen. 

Dale nevylucujeme (a radi bychom predpokladali) vzestup slunecni aktivity, takze jsme vysli 
pri vypoctu pripojenych predpovednfch krivek zR 12 =1 0. Zimnf charakter podminek sireni kratkych 
vln bude nadale vyrazne podtrzen velmi malou, casto pod hranici cidel na druzicich se pohybujici 
intenzitou slunecniho rentgenoveho a ultrafialoveho zareni. T radicne zajimave by mohly byt zme- 
ny podminek okolo 4. ledna, kdy bude Zeme zasazena meteorickym rojem Kvadrantid. Jeho krat- 
ke, nejvyse nekolikahodinove maximum obvykle staci k vybuzeni sporadicke vrstvy E zpusobem, 
ktery vede jak ke tvorbe ionosferickych vlnovodu, tak i ke vzniku mechanismu, umoznujicich jejich 
zakonceni, tedy napajeni na jednom a vystup na druhem konci. Maximum jevu trva jen nekolik 
hodin - a tak je lepe jej nepropast. Nejen pro tento pripad je dobre vedet, ze sireni vln ionosferic- 
kymi vlnovody nemusi byt nutne reciproke. Pokud napr. nekoho sysime s RS 59 a on nas ne, 
nemusi to byt pokazde PUNKs prijimacem, pouzivajicim bramboru na vstupu. 

Analyza vyvoje v lonskem rijnu vubec nebude tak nudna, jak by snad mohla napovidat rada 
cisel slunecniho toku na konci tohoto textu. Diky dokoncenemu prechodu vsech aktivnich majaku 
IBP do petipasmoveho triminutoveho rezimu (viz minula predpoved’) jsou nase informace zase 
o neco dokonalejsi nez drive. V provozu byly nasledujici majaky (cislo za znamenkem + je casovy 
odstup v minuutach a sekundach proti dvacitce, kde cykl zacina): 4U1 UN + 0,00, W6WX + 0,20 
(byl nejlepe slyset 15. rijna), JA2IGY +1,00, ZS6DN +1,40,5Z4B +1,50 (spusten az 3. listopadu), 
4X6TU + 2,00,0H2B + 2,10, CS3B + 2,20 (mel ale problemy s prepinanim vykonu a od 19. rijna 
se odmlcel), LU4AA + 2,30 a YV5B + 2,50. V provozu byl pry i VE8AT (+ 0,10). 4U1 UN a W6WX 
nemely povoleni pro pasma WARC a tak byly jen tripasmove. Nyni v lednu se muzeme tesit na 
instalaci VKOIR soucasne s planovanou expedici (+1,10 min.). 

Od 4. rijna se geomagneticke pole vyrazne uklidnilo a dalsf, kratsi poruchy se vyskytly az 8. 
rijna vecer a 9. rijna dopoledne. Zlepseni se projevilo hlavne na dvacitce, kde bylo 5.-7. rijna (a 
znovu 15. rijna) dobre dosazitelne zapadni pobrezi USA. Jiz pri predchazejici kladne fazi subbou- 
re jsme ale mohli 2. rijna vecer na kmitoctu 14 100,2 kHz slyset malo znamy majak VE9BCN 
v lokatoru FN66 (nepatri do projektu IBP). Pritom se 2.-3. rijna otevirala patnactka do Karibske 
oblasti. 

Prvni skvrna, ktera se po sedmatricetidenni pauze objevila v nedeli 20. rijna, patrila pro zme- 
nu k novemu jedenactiletemu cyklu a pred ni ve smeru pohybu Slunce se rozkladala rozlehlejsi 
koronalni dira. Nejvetsi poruchy okolo 19. rijna provazela polarni zare. Na stavu ionosfery (a nejen 
na nem) byly znat predzvesti blizicich se poruch jiz pocinaje odpolednimi a vecernimi hodinami 
17. rijna. Prubeh mel radu znaku kladne faze poruchy, vcetne otevreni dvacitky na zapadni a 
sedmnactky na vychodni pobrezi USA. Podobal se vyvoji 15. rijna, vcetne poslechu majaku W6WX 
na dvacitce a ZS6DN na vsech peti pasmech soucasne. Vzestup aktivity sporadicke vrstvy E 
bezprostredne umoznil otevreni sestimetroveho pasma v nedeli 20. rijna (kdy byl jiz rano na kmi¬ 
toctu 10 MHz z Havaje pekne slyset WWVH). 25. rijna se na Slunci objevila skupina tri skvrn, 
patricich tez k novemu cyklu. Postupne ale degenerovala a od 29. rijna byl slunecni disk opet 
prazdny. Poruchy geomagnetickeho pole se dobre kryly s pruchody koronalnich der oblasti okolo 
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a na zapad od centralniho meridianu. To se tykalo i posledni poruchy, ktera vrcholila 30. rijna. 
Vyvoj zacal serii kladnych fazi 28.-29. rijna. Pri nich stouply kriticke kmitocty oblasti F2 nad nasimi 
hlavami az do okoli 8 MHz, takze se regulerne otevrela patnactka (na jih i desitka) i bez ucasti 
sporadicke vrstvy E (coz v hlubokem minimu jedenactileteho cyklu rozhodne nem bezny ukaz). 
Sporadika se nakonec ale prece jen konala a 29. rijna se v Cechach na desitce objevily stanice 
z Ukrajiny. Zaporna faze poruchy zacala az po polarni zari 30. rijna, jejimz pomerne spolehlivym 
indikatorem byl majak SK4MPI/B, jehoz poslech hlasily nemecke stanice po 16.00 UTC. Zhorseni 
podminek netrvalo dlouho a nejvice znat bylo 31. rijna. 

Prumerny slunecni tok v rijnu byl 69,3, jakozto prumer dennich hodnot 70,70,70,69,69,69, 
68,68,68,68,67,67,68,69,69,69,69,70,71,71,70,70,68,70,70,71,72,68,70,71 a 70. 
Opet pomerne vysoky prumer indexu A z Wingstu byl 15,3 a pochazi z rady 7,10,20,8,4,3,6, 
14,25,14,10,18,21,18,6,14,8,27,45,18,10,36,35,12,7,6,7,16,18,24 a 8. 

OK1HH 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Q-kody a zkratky 

(Pokracovanf) 


NF 

- nizky kmitocet (ceska) 

NFM 

- uzkopasmova kmitoctova 
modulace 

NICE 

- mily, prijemny 

NIL 

- nic, nic jsem neprijal 

NITE 

- noc 

NM 

- ne vice 

NO 

- ne 

NORTH 

- sever 

NOV 

- listopad 

NR 

- cislo; blizko, u 

NSHL 

- na shledanou (ceska) 

NSL 

- na slysenou (ceska) 

NW 

- nyni, ted’ 

NZ 

- nazdar(ceska) 

OB 

- stary brachu 

OC 

- duverny pritel, kamarad 

OC 

- Oceanie 

OCT 

- rijen 

OFTEN 

- casty 

OFS 

- urad 

OK 

- v poradku, dohodnuto 

OLD 

- stary 

OM 

- pritel 

ON 

- dne, v, na 

ONLY 

- pouze, jen 

OP, OPR 

- operator 

OPEN 

- otevreny 

OR 

- nebo 

OSC 

- oscilator 

OSCAR 

- radioamaterska druzice 

OT 

- zkuseny radioamater 

OUTPT 

- vykon (vystupni) 

OVER 

- pres 

OVERCAST - zatazeno 

OW 

- manzelka, pritelkyne 

OWN 

- vlastnit, mit 

PA 

- koncovy stupen 

PAC 

- Pacifik 

PACKET 

- digitalni druh provozu PR 

PART 

- cast, castecne 

PBL 

- zahlavi telegramu 

PEP 

- spickovy vykon 

PIRATE 

- pirat, nekoncesovany vysi¬ 
lac 

PLATE 

- deska, anoda 

PLS 

- prosim 

PM 

- odpoledne 

POOR 

- slaby, nepatrny, chudy 

POS 

- pozitivni 

POST 

- postovni 

PPA 

- dvojcinny 

PR 

- pro (francouzska) 

PR 

- paket radio 

PRK 

- prijimac (ruska) 

PSE 

- prosim 

PSED 

- potesen 

PUNK 

- spatny operator, packal 

PUR 

- cisty 

PWR 

- energie, sila, vykon 

PX 

- tiskove zpravy 

PZDR 

- blahopreji (ruska) 

QUERY 

- otazka 

QUITE 

- zcela, docela 

R 

- bezvadne prijato, rozumim 

RAC 

- usmerneny stridavy proud 

RACK 

- stojan, kostra pristroje 

RAIN 

- dest’ 

RCD 

- prijato, prijal 

RCV 

- prijimat, obdrzet 

RCVR 

- prijimac 


RDN 

- vyzarovani, antenni proud 

RDO 

- radio 

RF 

- vysoky kmitocet 

RIG 

- vysilac, zarizeni 

RITE 

- spravny, spravne 

RMKS 

- poznamky 

RND 

- zeme 

ROTARY 

- otocny 

ROUND 

- kolem 

RP 

- radiovy posluchac (ceska) 

RPRT 

- report, zprava o poslechu 

RPT 

- opakujte, opakuji 

RQ 

- otazka 

RST 

- citelnost, sila, ton 

RTTY 

- radiodalnopis 

RX 

- prijimac 


(Pokracovam) 

73, Josef, OK2-4857 


Stavebnice 

radioamaterskych zarizeni 
HANDS ELECTRONICS 

Navstevmci radioamaterskeho setka- 
m v Holicich loni koncem srpna se meli 
poprve moznost seznamit s modulovymi 
stavebnicemi radioamaterskych zarize- 
ni pro KV a 50 MHz, ktere vyrabi britska 
firma Hands Electronics. 



Tato zarizeni jsou atraktivni jak pro 
amatery-konstruktery, kteri radi stavi, ale 
nemaji cas nebo moznost dlouho zari- 
zeni vyvijet, stejne tak jako pro ty, kteri 
nemohou dat nekolik desitek tisic za ja- 
ponsky transceiver a pritom touzi po kva- 
litnim zarizeni vhodnem na vaznou pra- 
ci na pasmech pri provozu v zavodech, 
DX i QRP (vsechna zarizeni maji regu¬ 
lovatelny vystupni vykon od miliwattu az 
po piny vykon a piny BK provoz). A na- 
konec si je kupuji i ti, kteri jiz tovarni za- 
rizeni vlastni a stavebnici si porizuji 
proto, ze si chteji neco postavit sami 
nebo potrebuji druhe zarizeni na cesty, 
jako zalozni nebo na pasma, ktera jim 
v transceiveru chybeji (WARC nebo 50 
MHz). Je na miste se zminit o tom, ze 
tato zarizeni nejsou urcena vyhradne pro 
osazeni a oziveni vlastnima rukama, ale 
jsou k dispozici take jiz kompletni ozive- 
ne desky, dily nebo cela zarizeni, a to 
bez nebo vcetne mechanickych dilu. Ve 
strucnosti uvedeme nekolik prikladu 
z nabidky Hands Electronics: 

GQ transceiver: Je to jednopasmo¬ 
vy transceiver vznikly ve spolupraci s G- 
QRP klubem (odtud jeho nazev). Ma 
velky dynamicky rozsah (91 dB) a vybor- 
nou citlivost i selektivitu. Na vstupu ma 


triobvodovou pasmovou propust, Schot- 
tkyho smesovac, 6krystalovy filtr a PA se 
dvema VMOS FET a vybornym potlace- 
nim harmonickych i spektralni cistotou. 
Vystupni vykon je regulovatelny od asi 
70 mW do 7 W. Dodava se standardne 
pro pasma 40, 30 a 20 m, objednat Ize 
i na jina pasma (cena stavebnice je asi 
6000 Kc). 

RTX: Pod timto oznacenim najdeme 
v katalogu jak jednopasmove tak i 6 nebo 
lOpasmove verze transceiveru CW/ 
SSB, opet resene s ohledem na dobrou 
odolnost i citlivost a selektivitu, smeso- 
vace s SL6440, krystalove filtry SSB, 
resp. CW (vzdy na mf 9 MHz), a vystup¬ 
ni vykon regulovatelny podle verze do 3, 
10 nebo 20 W (cena asi 12 000 Kc). 

RTX210DDSjejakousi vlajkovou lodi 
z nabidky teto firmy. Spolu se spickovy- 
mi vf parametry nabizi i velmi stabilni 
VFO s DDS (primou digitalni syntezou), 
ladeni knoflikem nebo z klavesnice, 20 
pameti atd. Protoze prakticky vsechny 
moduly jednotlivych zarizeni jsou nabi- 
zeny i samostatne, mame moznost napr. 
vylepsit i starsi japonske transceivery po- 
uzivajici VFO 5-5,5 MHz o externi VFO 
s timto modulem DDS a pametmi apod, 
(cena asi 15 000 Kc). 

TCX je 6 nebo lOpasmovy transcei¬ 
ver optimalizovany pro provoz CW s kva- 
litnimi 5 nebo 8krystalovymi CW filtry. 
Pece je venovana napr. i odstraneni si- 
rokopasmoveho sumu za produkt detek- 
torem. 

V nabidce jednotlivych modulu vhod- 
nych ke stavbe, rozsireni nebo vylepse- 
ni zarizeni najdeme VFO, pasmove filtry 
s predzesilovacem se 4 paralelnimi FET, 
dolni propusti s W-metrem, sirokopas- 
movy linearni PA 20 W ke QRP zarize- 
ni, jednopasmovy superhet a konverto- 
ry na dalsi pasma, jednopasmovy TX, 
modul mf a AVC, cislicovou stupnici a 
citac, jiz zminene DDS VFO atd. (ceny 
modulu od 700 do 2500 Kc). 

O katalog vsech kitu si muzete napsat 
a stavebnice prip. objednat na me adre- 
se: P. Doudera, U 1. baterie 1, 162 00 
Praha 6. 

73, Petr, OK1CZ 

fmavosti 

• V cervenci 1995 probehla v Londyne 
prvni svetova konference na tema „ama- 
terske radio v procesu vzdelavani”. Byla 
tarn zalozena nova mezinarodni organi- 
zace ICARE - International Council for 
Amateur Radio in Education. V cervenci 
1996 se konala konference ICARE v Ber¬ 
ime. 

• Radioamateri nyni mohou sestrojit 
jednoduchy FM vysilac pro pasmo 145 
MHz s jednirn obvodem! Firma MOTO¬ 
ROLA dodava 10 s 16 vyvody v klasic- 
kem provedeni DIL i SMD s oznacenim 
MC2833, vystupni vykon pri napajeni 
8 V je 3 mW. Casopis CQ-DL 11/96 pri- 
nesl obsahlejsi popis a navod ke stav- 
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INZERCE 



Kdo zapujci za uhradu casopisy Funkschau cisla 5 
a 6/1988. J. Novotny, Hlavni 44,66412 Oslavany. 


Prodam A3/A4 plotter COLORGRAF Aritma 12C 

k PC nebo ZX Spectrum na kresleni schemat, plosnych 
spoju apod, na Cuprextit, astralon. folii, papir (z OrCA- 
Du, F. Mravence,AutoCADu, komunikace HPGL). Krok 
0,125 mm, automaticky podavac na 8per. Jako novy za 
3500 Kc s mnoha shareware programy, sadou pisatek a 
redukcemi pro tech. pera. David Wenzel, Machova 797, 
407 53 Jirikov 1, tel. (0413) 337 468. 


Prodam MAA723 (7,50), TF 024 2G2/40 V (5,90), va- 

ristory SI 0K420 (3,90), konektory WK 46 288 (2) a jine, 
ferit. hrn. 0 26, H23A11000 (2,90) a dalsi souc. Seznam 
zaslu. Tel.: (0437)54 55. 


O cem pisf jine radioamaterske 
casopisy 

CQ HAM RADI0 11/1996, Tokio. Co nam poskytujl mikrovlnna pasma. Provoz na 2400 
MHz. Jak zacit na 5,6 GHz. Mikrovlnne anteny. Vysilac a prijlmac amaterske televize na 24 GHz 
a na 10 GHz (se schematy a plosnymi spoji). Merenj kmitoctu a vykonu na mikrovlnach. FM a 
pravidelne vysilani klubovnich zprav na 5,6/10 GHz. Upravy zacatecnickeho transceiveru „Zero- 
1000“. Dekoder Morse (navod, schema). Stanicni denlk, automaticke ladeni anteny, tisk QSL 
llstku: software pro Windows, verze 3.1. Co si pocne zacatecnik se stavebnici z oboru elektroni- 
ky. Puisne rizene obvody PLL s krokem 20 kHz pro pasmo 2400 MHz. Nove akumulatory lithium- 
ion, jejich vlastnosti, porovnani s akumulatory NiCd. Komentar predsedy JARL JA1 AN ke kmito- 
ctum, pouzivanym v amterske druzicove komunikaci. Prijimac AOR AR-5000 (popis, blokove 
schema, ovladaci prvky), kmitoctovy rozsah 10 kHz-2600 MHz. LOG CSW-G3 pro CW, AM, SSB, 
FM, RTTY a SSTV (prvni verze tohoto software 81 se objevila na trhu pred tremi lety). Dopis ze 
Seoulu, aktivita jihokorejskych YLs. Navsteva u C93AN, expedice na Vanocni ostrov, expedice 
na Midway - reportaze s barevnymi obrazky. DX-zazitky OH2BH, osmistrankovy clanek k zivotni- 
mu jubileu Martiho Laine. V obvyklych rubrikach jsou zaznamenana i spojeni nasich a sloven- 
skych stanic s Japonskem: Na 7 MHz OK2BQR, na 14 MHz OM3EA, OM3FR, OM3IAG, OM5MZ, 
OM9S1 AD (?), na 18 MHz OM9SIAD (?), na 21 MHz OK2RX a na RTTY OM5XX. 

FUNKAMATEUR 12/1996, Berlin. RVS-COM, unikum komunikace, vyrobek mnichovske 
firmy RVS-Datentechnik, puvodne pro Windows 3.x, nyni pro Windows 95, software, ktery udela 
z pocitace fax, mailbox, T-Online, E-mail a zaznamnik. WWW-tips. Mez640 kbyte ajeji nasledky 
(pokracovani). Reportaz z DX-expedice do Bosny a Hercegoviny. Kenwood TS-570D, transcei¬ 
ver 100 W s moznosti regulace do 5 W, prijimac 500 kHz-30 MHz, digitalni zpracovani signalu, 
automaticke prizpusobovani anteny atd. Test DENPA MZ-45, hvezdy na mobilnim nebi 70 cm. 
Test prijimace KWZ-30. Reportaz z cesty doAnd. Srsici jiskry (prvni pokusy s jiskrovou telegra- 
fii). 622-SR2 selektivni volani pro petitonovou volbu a C-call. Digitalni televize pres druzice. 
Systemy uchovavani dat a jejich zalohy. Jednoduchy pamet’ovy PC-osciloskop. Elektronicky 
regulator hlasitosti dalkove rizeny ovladacem IR. Bistabilni rele v amaterske stanici. Ochrana 
akumulatoru pro slunecni baterii. Tlakomer a anemometr se senzorem MPX. Simulace a testova- 
ni digitalnich zapojeni. Univerzalni zkouseci pristroj pro kratkovlnne rozsahy do 30 MHz. Predze- 
silovac s GaAsFET pro 2 m a 70 cm. HFx, vypocetni program sireni elektromagnetickych vln 2- 
30 MHz pro Windows 3.1 a dalsi. 

WELTWEITHOREN 12/1996, Erlangen. Kratke vlny z Pacifiku. Prijimac Radio Shack DX- 
394,150 kHz-29 999 kHz, 5 knofliku, 30 tlacitek, CW, AM, SSB, 2,1 kg. Radio Minsk, DX-okno. 
Zpravyze sveta a z pasem. 

DX-REVUE 11/1996, Plzen. Aktivni ramova antena. Vypocet vzdalenosti vysilac-prijimac 
a vypocet azimutu, z nehoz signal prichazi. Nokia 9500-S, prvni zkusenosti s d-boxem. Satelitni 
magaziny na vasi obrazovce. Adresar clenu Ceskoslovenskeho DX-klubu. DX tipy, sluzby a dalsi 
obvykle rubriky. 

Dr. Ing. J. Danes, OK1YG 
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